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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z:

Przebudowgq i rozbudowq budynku Przedszkola Publicznego w Goraju

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

ST-1 Instalacja wodociggowa

Kod CPV: 45332200-5 Instalacja wodociggowa
ST-2 Instalacja kanalizacyjna

Kod CPV: 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna
ST-3 Instalacja centralnego ogrzewania

Kod CPV: 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
ST-4 Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Kod CPV: 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
ST-5 Instalacja gazowa

Kod CPV: 45333000-0 Instalacja gazowa
ST-6 Kotlownia wbudowana

Kod CPV: 45331110-0 Kottownia wbudowana



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1

Nazwa zadania
Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarne;
rozbudowy i przebudowy
budynku Przedszkola Publicznego w Goraju

INSTALACJA WODOCIAGOWA

(Kod CPV 45332200-5)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej rozbudowy i przebudowy budynku
Przedszkola Publicznego w Goraju.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za
pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
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Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowych — wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla
instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia;:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjgq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okresSlone w
odpowiednich normach:

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,
z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

z polibutylenu (PB) PN-EN I1SO 15876-1+5,

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Rury itaczniki z metalu

— stal weglowa zwykta ocynkowana (rury); taczniki z zeliwa ciggliwego,
— miedz (Cu-DHP).

2.2.3. Armatura domowe;j sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej)
musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyftadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zaleceh przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢c pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym i wptywami  czynnikow
atmosferycznych.

4.3. Skladowanie materiatow

4.3.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powioka ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczaC 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0
°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowacé sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robé6t

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow
wodociggowych,

— wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy dokonac¢ ogledzin

materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,

wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie

wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.3.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden Ilub wiecej integralnych elementdow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.3.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Pofgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane
sg na koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych
o srednicach do 110 mm.

5.3.3. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohnca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.3.4. Potaczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek

z PVC-U Powierzchnie fgczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego muszg byc¢

czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
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zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatéw.

5.4.5. Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub
paste uszczelniajgca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie
jest dopuszczalne z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wktadek metalowych), rowniez gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z
taczonych elementdéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg
by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

5.4.6. Potaczenia kielichowe lutowane

Potaczenia lutowane nalezy wykonac¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio
kalibrowanego bosego korca rury i tagcznika. Do taczenia kapilarnego rur w instalacjach
wodociggowych stosuje sie luty miekkie (< 450 st. C). Do lutowania tagcznikéw z brazu i
mosigdzu nie nalezy stosowac lutéw z fosforem.

5.4. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg
nalezy wykonacé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych
materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiIO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cis$nienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci cisnienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtowne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chyba Ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak

spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos$é
niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSPEC na podstawie standardowej
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Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczong do niej specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
» Diugosé rurociagow:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) badZz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do
budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koncowki podejscia do poszczegdlinych punktow czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
w zaleznosci od rodzajoéw rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociagow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugos¢ rurociggow w obejsciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolne;j
dtugosci rurociagéw,

— dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéw.

> Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach.

> Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11
WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5
C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
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specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



8.1.2. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegodlnionych w pkt. 5.1.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
(Zatacznik 2).
8.1.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddédw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢é wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzic¢ protokdt (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

— montaz rurociggdéw i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1. taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2. taczniki do rur miedzianych z
koncoéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 3. taczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4. Laczniki z koncowkami innymi niz
do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
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Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodociggowe.
PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodociggowe.
PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodociggowe.
PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodociggowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej.
PN-ISO 4064-1:1997
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Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojgcy.

Zawor z ruchomg wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.
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Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do fgcznikow.
PN-88/M-54901.05

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.
U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.
1718).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2

NAZWA ZADANIA
Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarne;
rozbudowy i przebudowy
budynku Przedszkola Publicznego w Goraju

INSTALACJA KANALIZACYJNA

(Kod CPV 45332300-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej rozbudowy i przebudowy budynku
Przedszkola Publicznego w Goraju.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robd6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajagcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i
odpowiednimi normami.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodow wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z pionéw
do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia;:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi
zmianami),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, opracowanych dla realizaciji
konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
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europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjgq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okresSlone w
odpowiednich normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(U),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
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— podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdéw przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajagcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Skitadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca
40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepeine wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w sScianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,

— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.2. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow w
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sposbéb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byC¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.3.1. Potaczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaittki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden Ilub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym kohcem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia
drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.3.2. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohnca rury w kielich, z

osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreSlonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy

Zwrocic¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3.3. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek

z PVC-U. Powierzchnie elementdéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢

czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.
Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢é zgodny z instrukcjami

producentéw tych materiatow.

5.4. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnosc
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddacC prébie przez zalanie ich wodg o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelno$ci (Zatgcznik

1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét
» Dtugosc¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac
ilosci rurociagdbw w zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.
» Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej srednicy.
» Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzeh (przyboréw) kanalizacyjnych
oblicza sie w sztukach wedlug rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z
danego urzadzenia. Dtugos$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do
urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen fgczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.
» Uzbrojenie rurociagdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
» Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

> Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociagéw z tworzyw sztucznych.

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnosc¢ potaczen,

sposdb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja przybordéw i urzadzen.
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Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokot odbioru
technicznego — czesciowego (Zatgcznik 2).
8.1.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgadzi¢ protokdt odbioru
technicznego — czesciowego (Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

8.1.3. Odbidr kohcowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kornicowego po zakonhczeniu wszystkich
robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosSci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodéw,

— odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowo$¢é wykonania uchwytéw (podpér) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowo$¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentow materiatow, przybordw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego
(Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét Ilub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,
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— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1,

— montaz rurociggdéw przyborow i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosSci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05
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Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000
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Bidety wiszgce zasilane od goéry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
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1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekéow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 85z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.
664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U.
Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej rozbudowy i przebudowy budynku
Przedszkola Publicznego w Goraju.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem
okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- uktadanie rurociggow i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegdline odbiorniki
ciepta,
- montaz odbiornikéw ciepta.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do robo6t przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, a takze

zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania

Zleconych robo6t oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czesC placu budowy) wykonywania poszczegoéinych

robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

placu budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego

porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robaét.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie

rozréznia sie piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

- klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze
nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z
elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: sSrodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w
powietrzu nasyconym solg,

- klasa 5: sSrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSpecC na podstawie standardowe;j
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Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp.
Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potaczonych przewoddéw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.
Zrédilo ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukiad z
pompg ciepta, uktad z Kkolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.
Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulujgcy temperature z kotta na wyjsciu do c.o0.,, w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o.
i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg potrzeb,
dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktdérej przestrzenn wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;.
Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory
hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o
duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje
pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscig, rozlegtoscig i
uksztattowaniem przestrzennym instalaciji.
Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenhstwa [rura
bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna)] przejmuje zwiekszajaca sie pod wptywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw
obecnosci powietrza w instalacji, jak: powstawania szumoéw przeptywowych i gtosnej
pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia
ciepta na sciankach kottéw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz
znacznego spadku wydajnosci pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:
— kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkow
prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw statych,
— kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych
odcinkach instalacji c.o.,
— kompensatory U-ksztaltowe na gtéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.
Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspotczynnik rozszerzalnosci
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liniowej jest 4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w

szczegolnosci zawieraé wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom

wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

- bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr cisnienia i temperatury czynnika
grzewczego, uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalaciji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

- bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametrow
instalacji przez osoby nieuprawnione,

- wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

- trwatosci poszczegdlnych elementdw instalacii itp.,

- okreslenie procedur niezbednych do prawidiowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany
okres uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy
wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatdw nalezy uwzglednié
warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz
umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed
dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

1.8. Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdblne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedgce w my$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.

881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdob budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

— rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta,

— grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

— armatura,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadaé aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w
kraju.

2.2.1. Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegodlne odbiorniki ciepta

A.Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztagcznych) — wymagania i
warunki stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia
wg PN-H-74220:1984,

b) rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
PN-EN 10224:2006,

c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogblnego przeznaczenia jakosciowe wg
PN-H-74219:1961,

d) spawanie gazowe,

e) spawanie elektryczne.

B. Rurociagi stalowe roziaczne o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych —
wymagania i warunki stosowania:

a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),

b) potaczenia gwintowane dla rur o srednicy Dn < g 65 mm,

c) potaczenia kotnierzowe — rurociggi o wiekszych srednicach Dn > g 65 mm oraz inne
elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. SzczelnosS¢ potaczenia
zapewnia ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego

C.Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i
zaciskowych — wymagania i warunki stosowania:

a) z rur z polibutylenu PB — krotkotrwata temperatura czynnika moze wynosi¢ do
+100°C, ciggta do +90°C, maksymalne cisnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB
produkuje sie w $rednicach 10-160 mm, tgczy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za
pomocq ztaczek zaciskowych z polibutylenu z wktadkg mosiezng. Duza elastycznosc¢
polibutylenu ufatwia uktadanie rur w obnizonych temperaturach, daje mozliwos$¢
uktadania rur systemem kablowym, ogranicza ilosci ksztaitek (kolan), niweluje skutki
zamarzania i odmarzania wody (pekanie rur).

b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do tgczenia rur polietylenowych
stosuje sie trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego.
Mozna je rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg tgcznikow gwintowanych,
kotnierzowych (tzw. tacznikéw przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych
lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany
specjalnej obrobce, w wyniku ktérej powstajg poprzeczne wigzania miedzy
tanncuchami czgsteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozréznia sie cztery rodzaje
polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowg
metodg sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg
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metodg sieciowania) i PE-Xd (z azowg metodg sieciowania). Przeznaczony jest do
instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres Srednic
tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potgczenia wykonuje sie za pomocg tgcznikow:
miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogot warstwg
antydyfuzyjna.

c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe — PP. Stosuje sie powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN Ilub VESTOLEN,
odmiang PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature).
Moze byC stosowany w temperaturze do +90°C i przy cisnieniu do 1,6 MPa. Zakres
Srednic tego typu rur wynosi 12-630 mm. taczy sie je metodg zgrzewania
polifuzyjnego, elektrooporowego Ilub za pomocg ftacznikdw gwintowanych albo
kotnierzowych z wktadkg mosiezng. PP posiada duzg wydtuzalnosc¢ cieplng i dlatego
w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje sie wktadke aluminiowg
(tzw. rury STABI) lub warstwe wtdkna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych — Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
utozonych warstw z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40%
catkowitej grubosci Scianki), wzmocniona jest domieszkg witokien szklanych,
petnigcych role stabilizatora mechanicznego, ograniczajgcego wydtuzenie rury
(podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwigzaniach). Wydtuzenie 25
metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla réznicy temperatury 60°C
wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydtuzg sie nieco ponad
50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa sie (metodg polifuzji termicznej) tak, jak zwykte
rury z polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wkfadkg aluminiowg nie trzeba
wykonywa¢ dodatkowej, kfopotliwej czynnosci, jakg jest zdzieranie warstwy
aluminium i podktadu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane sg w zakresie
Srednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20, umozliwiajg znaczne ograniczenie
stosowania kompensatoréw lub, jak w przypadku piondw instalacyjnych, catkowite ich
zaniechanie.

e) Obecnie na rynku znajdujg sie takze rury z tworzyw sztucznych preizolowane,
taczace funkcje przesytu wody grzewczej i izolacji termicznej instalaciji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw

sztucznych wykonawca powinien by¢é wyposazony w urzadzenia pozwalajgce na

doktadny montaz ztgczek i urzadzen tj.:

— nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

— prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

— sprezyna do wyginania fukéw,

— kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

— urzadzenia do fazowania krawedzi,

— bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Przewody instalacji moga by¢ prowadzone po wierzchu $cian, pod tynkiem, w
bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtgcza¢ do instalacji z boku lub od dotu. W
grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperatura ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki tazienkowe - najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaz
wystepujg czesto w innych bardzo dekoracyjnych formach jako ptaskie lub katowe,
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dodatkowo mogaq spetniac role suszarki.

2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie uktadu

Naczynia wzbiorcze:

— uktad z otwartym naczyniem wzbiorczym,

— uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za
pomocg wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia
maksymalnego cisnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zaleznosci od typu
potgczen instalacji mogg byC¢ kotnierzowe Iub gwintowane, jako konstrukcje
membranowe, sprezynowe lub ciezarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazow zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza,
ktére znajduje sie w instalacji c.o., jednocze$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420,
Instalacje centralnego ogrzewania pracujgce w systemie zamknietym, powinny byc¢
wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie
napetniania, jak i normalnej pracy instalaciji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

- wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub
dopetniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

- mikropecherze powietrza — ,bgble”. gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére
usuwa sie za pomocg separatoréw powietrza,

- powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamieniajgce sie w tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i cisnienia zgodnie z prawem Henry’ego
dotyczacym rozpuszczalnosci gazow w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sg

jako elementy integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z

zaworem bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmiane przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego
zamkniecia. W zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura
automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
réznych materiatéw, np. mosiadzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykte oraz skosne potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe - obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brazu.
Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-kgtowe,
katowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dfawigce,
regulujace ilos¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.

Zawory i gtowice termostatyczne - zapewniajg utrzymywania statej temperatury
pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego
pomieszczenia. Przeznaczone szczegdlnie do wspodtpracy z grzejnikami o matej
pojemnosci wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke Zrodta ciepta.

c) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami cialami
stalymi zawartymi w wodzie

Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o Srednicach

ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajgce;j.
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Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada
element magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o Srednicach
ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajgcej (standardowo wyposazony w siatke
o oczkach 1,0x1,0 mm).

Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje i urzadzenia przed skutkami
osadzania sie kamienia kottowego.

Sprzegto hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator
powietrza i magnetoodmulacz.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatdw i wyrobodw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do

montazu instalacji c.0. mogg by¢ zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementéw,

- przepusty ogniowe dla rurociggdbw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen
réznych stref pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- prety i topniki do spawania gazowego i ftukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,

- kofnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztagczki przejsciowe,

- chemia instalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania
instalacjg centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdbw i wyrobéw do wykonywania

instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg

by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa Iub partia elementéw dostarczanych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty s$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,

- spetniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
zakonczenia robaot instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiatdow i wyroboéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny

by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat

technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug
rodzajow, typow, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych poétkach wentylowanych, w
ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- tata murarska,

- ‘tata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- WyKkrogj.

b. Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport i skladowanie materiatéw
Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg
byC przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatdw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaC i odebraé wszelkie roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robot
instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,
zezwalajgcym na prowadzenie roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym
zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy
dostosowac¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania
robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatdw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania réznych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan Ilub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikbw we wiasciwy sprzet do wykonywania roboét instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie
wykonywanie robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad
bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skoérzanych
fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatbw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposoéb
wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robét systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub
wg planu ogolnego: ,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowacC osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t podano jako wytyczne w PN-64/B-10400
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystagpieniem do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania

wyrobow i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robaot.
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6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji

technicznych dla robdt, ktére koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatébw na budowe,

- deklaracji producentow stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalaciji
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidiowosci montazu
rurociggow ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej
co doich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtlugosci grzejnika, itp.,

- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawér katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej
itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

wodnego, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz =z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdét.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno byC przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow; pomiar dtugosci rurociggow przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm,
elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki. llosci
normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatdw np. ilos¢
podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegolnione w ,Przedmiarze robét”,
dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach
zrédtowych.
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b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”
Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i
najlepiej skorzysta¢ z informacji zrodtowej. Mozna takze wykonac¢ probe cisnieniowg
wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak
od cisnienia maksymalnego dla poszczegolnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwosc¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewoddow
préby dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia
do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przykiad przeponowe
naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na goraco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco’ nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociggi i grzejniki) dla

uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

7.1.1. llosci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza

sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentac;ji

projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub
kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggdbw o wiekszych $rednicach
nominalnych (powyzej @ 40 mm i grubo$ci Scianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci
uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztagcz spawanych, przy czym:

- dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogodlnej dtugosci rurociagdéw wlicza
sie dlugosci rur przylacznych do grzejnikow (gatazek), armature taczong na gwint i
tgczniki,

- do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociaggdéw o wiekszych srednicach,

- catkowitg dtugosc¢ rurociggow przy probach instalacji centralnego ogrzewania na
szczelnos¢ (na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw
zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.1.2. lloSci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do
tacznej dtugosci rurociggow stanowigcych instalacje.
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7.1.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robot w jednostkach
podanych nad poszczegolnymi tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny
poszczegolnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajacymi zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach scian i stropow oraz czesci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sg
jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
porownac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy
ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba
ci$nieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej
proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje
materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatbw oraz robét
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia
robot.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbioér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét — dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzenh oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
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5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich
zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Zze roboty przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwatosci elementéw instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze byc¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koncowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wariant |

Podstawy rozliczenia robét stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét,

- w nakfadach na montaz rurociggdw centralnego ogrzewania uwzgledniono:
wmontowanie odpowiedniej ilosci tacznikdw Ilub ksztattek, naktady zwigzane z
umocowaniem rurociggéw na scianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniegj
ilosci punktow statych, zatozenie na rurociggach tulei przy przejsciach przez Sciany i
stropy budynkow.

W nakfadach na montaz rurociggow stalowych o srednicy do 32 mm, uwzgledniono
wykonanie niezbednych kolan i tukbw za pomocg giecia rur, natomiast dla rurociggéw o
$rednicy ponad 32 mm uwzgledniono montaz gotowych kolan lub tukéw stalowych.

Naktady ustalono przy zatozeniu, ze rurociagi o Srednicach do 125 mm faczone sg za
pomocg spawania gazowego, a rurociggi o wiekszych srednicach za pomocg spawania
tukowego. W naktadach uwzgledniono ponadto niezbedne ukosowanie rur.

Naktady na kompletowanie i prébe szczelnosci grzejnikdbw czionowych stosuje sie
jedynie w przypadku gdy czynno$ci te wykonywane sg bezposrednio na placu budowy.

Naktady na montaz rur przytacznych do grzejnikéw ustalono dla kompletu tych rur, tj.
zasilajgcej i powrotnej tgcznie. Niezaleznie od tego dtugos¢ rur przytgcznych wlicza sie
do ogdlnej dtugosci rurociggu danej srednicy.

Ceny jednostkowe obejmujg takze:

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu,
powstatych na skutek i w trakcie wykonywania robaét instalacyjnych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i
odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
konstrukcji o wysokosci powyzej 4,5 m nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej
przedstawionych sposobow:

Sposob |

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich
ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Sposob 11

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
do wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i
barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostoéw i barier bedg rozliczane w
oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczaltowa za okreslony zakres robét obejmujacy wykonywanie instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Kwota ryczattowa obejmujgca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
uwzglednia koszty wykonania robot instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych
wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.  PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami  wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-B-02419:1991

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998

PN-H-74220:1984

PN-H-74219:1961

PN-EN 10224:2006

PN-H-83130-01:1975
PN-EN 442-1:1999

PN-H-83131-08:1992

PN-H-83131-09:1992

PN-EN 10246-7:2006

PN-EN 12098-5:2006

PN-EN 14597:2007

PN-EN ISO 9311-1:2009

PN-EN I1SO 15875-1:2005/
A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005/

A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji  ogrzewan wodnych i  wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na
zimno — ogodlnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego
przeznaczenia jakosciowe.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych ptynoéw wodnych.

Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Czitony.

Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe
odlewane.
Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe

odlewane — Uszczelki.

Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe
odlewane — Korki i ztgczki.

Badania nieniszczgce rur stalowych. Cze$¢ 7:
Automatyczne  badanie  ultradzwiekowe  rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wyfaczeniem
rur spawanych fukiem krytym) w celu wykrycia
nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

Sterowanie systemami ogrzewania. Cze$¢ 5:
Start-stopowe  programatory dla  systemodw
grzewczych.

Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki
temperatury  systeméw  wytwarzania  ciepta
(systemow centralnego ogrzewania).

Kleje do systemdéw przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Czesc 1: Oznaczanie
wiasciwosci btony klejowe.

Systemy przewodow rurowych z  tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne.

Systemy przewodoéw  rurowych z  tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). CzeS¢ 2: Rury.
Systemy  przewodéw rurowych z  tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z  tworzyw

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSpecC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

18



sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego’fowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz.
U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI

INSTAL.

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd.

COBRTI INSTAL.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej rozbudowy i przebudowy budynku
Przedszkola Publicznego w Goraju.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujagce przy montazu instalacji wentylacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.

Instalacja wentylacji - zestaw wszystkich urzadzenh i elementéw wymaganych do
zapewnienia wentylaciji.

Wentylator - maszyna wirowa topatkowa, ktéra pobiera energie mechaniczng i
wykorzystuje jg, z pomocg co najmniej jednego wirnika wyposazonego w topatki, do
utrzymywania ciggtego przeptywu powietrza lub innego gazu, przy czym wykonywana
praca na jednostke masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry zasysane jest powietrze
zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Przewéd wentylacyjny - obudowa przestrzeni, ktorg jest transportowane powietrze;
zespot przewoddw instalacji i inne elementy rozprowadzenia powietrza zamontowane w
tych przewodach, stanowigce system rozprowadzania powietrza.

Nawiewnik - uzbrojony otwdr, przez ktory powietrze doptywa do obstugiwanego
pomieszczenia; jego konstrukcja ma zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow
komfortu w zakresie temperatury, predkosci, wilgotnosci i poziomu dzwieku w strefie
przebywania ludzi.

Wywiewnik - urzadzenie, przez ktére powietrze opuszcza obstugiwane pomieszczenie.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSPEC na podstawie standardowej
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1.6. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIO dla
instalacji wentylacyjnych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wentylacyjnych
Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacyjnych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria:  45331210-1 Instalowanie wentylacji

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania
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Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Przewody wentylacyjne
2.2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434,

Powierzchnie przewododw z blachy majg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat
zas$ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym wg PN-EN 1505 i PN- EN
1506.

Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych z blachy wg PN-EN 1507 i PN-EN
12237.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy wg PN-B-76002.
Wiasnosci mechaniczne przewoddw gietkich wg PN-EN 13180.

2.2.2. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne
zbadane zgodnie z PN-EN 12238 lub PN-EN 12239.

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone utrzymywane w sposob trwaty.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyftadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacyjnej nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
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— wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wentylacyjnych.

4.2. Montaz instalacji wentylacyjnej

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu instalaciji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczeh poprzecznych, przy czym w przypadku
potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmnie 100 mm.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
lub przewodach z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonywac¢ w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowaé na
catej powierzchni izolacji odpowiednig odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych nalezy odpowiednio zabezpieczaé, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni, wykonanych co najmniej ze stali odpornej na korozje
1.4301 lub aluminium AIMg. Zastosowanie izolacji cieplnej nie powinno uniemozliwiaé¢
czyszczenia przewodow wentylacyjnych.

Uszczelki nie powinny pochtania¢ wilgoci oraz powinny by¢ odporne w uzasadnionych
przypadkach na srodowisko agresywne.

W odniesieniu do podpor i podwieszen nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
- materiat podpdr i podwieszen lub sposéb zabezpieczenia ich powierzchni ma

zapewni¢ odpowiednig odpornos$c¢ na Korozje W Mi€jSCU ........cceeeeeeeeeeeirniiiieneeeeeeeeennns
zamontowania,

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow ma by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw; zapewnic, ..... aby ugiecie przewoddw nie
wptywato na ich szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ fizyczna.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z mas:
- przewoddw,
- materiatu izolacyjnego,
- elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewoddw niezamocowanych
niezaleznie, np. ttumikoéw, przepustnic, materiatéw izolacyjnych itp.,
- elementow sktadowych podp6r lub podwieszen,
- osoby lub osbb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacii,
- ewentualnych dodatkowych obcigzen zewnetrznych, np. drabin.
Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszone
temperatury powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli takie wystepuja.

Gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byé¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
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Wszystkie elementy, ktére podlegajg oddziatywaniu nacisku mechanicznego
wywotywanego przez drgania lub przemieszczeniom pod wplywem rozszerzalnosci
cieplnej, powinny by¢ rozpatrywane indywidualnie.

Podpory i podwieszenia nalezy wykonywac¢ jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych, za$ na niemetalowych elementach przewoddéw
blaszanych powinny by¢ wykonane obejscia uziemiajgce antystatyczne.

Wykonanie otworow rwizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych i przeciwpozarowych.

Nalezy unikac elementéw wewnatrz przewoddw, ktéry mogtyby utrudni¢ ich czyszczenie.

4.3. Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiewniki powinny by¢ montowane z dala od przeszkdéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy), majgcych zaktbcajacy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki nalezy tgczy¢ z przewodem w
sposoéb trwaty i szczelny tak, aby byty tatwe w demontazu do czyszczenia.

Przewdd taczacy sieC przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic
jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

5. ODBIOR ROBOT

Prace odbiorowe powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN
12599.

W czasie odbioru robét nalezy wykonac nastepujace dziatania:
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,

- kontrola dziatania,

- pomiary kontrolne.

5.1. Zakres badan odbiorczych

5.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 WTWiO Instalacji wentylacyjnych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalaciji
wentylacyjnej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze prawidtowosci dziatania poszczegélnych urzadzen wchodzacych w
skfad instalacji wentylacyjnej, proby szczelno$ci instalacji i pomiary kontrolne.

5.1.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacyjnej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robot, ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesS¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty
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objete odbiorem czesciowym.

5.1.3. Odbiér techniczny konncowy instalacji wentylacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

— wykonaniu regulacji instalaciji,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i WTWiIO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzic¢ protokot.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
6.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru konncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét Ilub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1.,

— montaz instalacji,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.
U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systeSEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej rozbudowy i przebudowy budynku
Przedszkola Publicznego w Goraju.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji gazowe;j.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.2.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

— montazu rurociggdéw i armatury,
— podigczeniu przyborow gazowych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Instalacja gazowa: uktad potaczonych przewoddw wraz z uzbrojeniem, stuzacych do
doprowadzenia gazu z sieci zewnetrznej do odbiornikow gazowych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

— dokumentacjg projektowa,

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
~Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U z dnia 15.06.2012 r. z p6zn. zm.)

— specyfikacjg techniczng (ST), poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

Grupy robot, klasy roboét lub kategorie robét

grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne

kategoria: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji gazowej i bedgce w mys| Ustawy

o wyrobach budowlanych z dnia 16 stycznia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz.U. nr
92 poz. 881), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normag lub aprobatg techniczng lub uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska.

2.2 Wymagania szczegétowe

Instalacje gazowag nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu do zastosowan
cisnieniowych wg PN-EN 10210-2. Dostarczone na budowe rury i ksztaitki powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3.0 SPRZET
3.1 Wymagania ogdine

Wykonawca przystepujacy do prac wymienionych w pkt. 1.4 zobowigzany jest uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdét, zarobwno w miejscu wykonywania tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Ponadto sprzet powinien by¢ petnosprawny oraz powinien odpowiadac
przepisom BHP obowigzujacym zaréwno przy wykonywaniu robét montazowych jak

i przy transporcie materiatow.

3.2 Sprzet wymagany do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania wewnetrznej instalacji gazowej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg
jakosc¢ robdt:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— spawarka elektryczna,

— acetylenowo — tlenowy zestaw spawalniczy,
— obcinarka do rur,

— gietarka do rur,

— gwintownica reczna lub mechaniczna.



4.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Mozliwosci srodkow transportu powinny gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zapisami w dokumentaciji projektowej, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i w terminie
okreslonym umowa.

4.2 Transport materiatéw
4.2.1 Rury i ksztattki

Rury w wigzkach muszg by¢ przewozone samochodami o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku, magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy wytyczy¢ ich trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur, armatury, przyborow i innego wyposazenia — peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3 Roboty montazowe instalacji gazowej
5.3.1 Montaz instalacji z rur stalowych
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— o0sadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczenh.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu, wg
PN-EN 10210-2. Potgczenie poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy wykonac przez



spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych , ktoére powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Wolng
przestrzen pomiedzy zewnetrzng powierzchnig rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
materiatem plastycznym. Przewody na scianach nalezy zamocowaé za pomocg
uchwytéw w odlegtosci 1,5 — 2,0 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 2 cm.

5.3.2 Montaz armatury i odbiornikéw gazu

Montaz armatury i odbiornikéw gazu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producentéw urzadzen.

5.4. Préba szczelnosci, odbiér i uruchomienie instalacji gazowej

Po wykonaniu gtéwnej préby szczelnosci przez Wykonawce, powinien nastapic
ostateczny odbiér instalacji.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym
w zawartej umowie z Dostawcg gazu, jest dokonanie ,zgtoszenia gotowosci instalaciji
gazowej do napetniania paliwem gazowym” do wtasciwego Biura Obstugi Klienta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna posiada¢ swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych kontroli jakosci robot nalezy uznac za pozytywne, jesli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek

Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng

z odpowiednimi wymaganiami i po wykonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ kontrole
ponownie.

7.0 OBMIAR ROBOT

Rurociggi obmierza sie w metrach z podziatem na srednice i rodzaj faczenia rur —
oddzielnie dla budynkoéw mieszkalnych i niemieszkalnych.

Dtugo$¢ rurociagdw mierzy sie wzdtuz osi, bez odliczania tgcznikow, ksztaltek i armatury
taczonych na gwint. Do dlugosci rurociggdéw nie wlicza sie odwadniaczy, gazomierzy
i innych urzadzen.

Dtugosc rurociggdw w podejsciach do gazomierzy wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggoéw gazowych wg ich srednic.



Dodatkowo oddzielnie oblicza sie podejscia do gazomierzy, okreslajgc ich liczbe
w kompletach, przy czym komplet obejmuje podejscie z obu stron.

Armature jak kurki, palniki, kuchnie gazowe, grzejniki wody przeptywowej oblicza sie
w sztukach lub w kompletach.

Proby szczelnosci instalacji obmiaruje sie:

— w budynkach mieszkalnych — wg liczby lokali za gazomierzem i dtugos$ci
przewoddw przed gazomierzem,
— w budynkach niemieszkalnych — wg diugosci przewodow.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie fazy robdt zostaty wykonane wiasciwie i zostaty
ocenione pozytywnie.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiér czesciowy)

W stosunku do w/w roboét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe. Z odbiorow
czesciowych nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania robét oraz ich
przydatnos¢ do dalszego prawidiowego montazu.

8.3 Odbior koncowy

Po zakonhczeniu montazu instalacji gazowej i wykonaniu wszelkich prob i sprawdzenh
wykonanych robét nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow (aprobaty techniczne
itp.),

— protokoty odbioréw czesciowych,

— protokot gtdwnej préby szczelnosci instalaciji gazowej.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem kottowni wbudowanej na paliwo
state.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kottowni wbudowanej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— Montaz rurociggow,

— Montaz armatury,

— Montaz kotta z osprzetem,

— Montaz podgrzewacza c.w.u. z osprzetem,

— Montaz urzadzen wymaganych do prawidtowej pracy kottowni,
— Badania i odbiory instalacji w kottowni,

— Woykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja instalacji grzewczej i kotta,

— Montaz komina zewnetrznego,

— Montaz kanatu nawiewnego powietrza.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi przepisami i normami:

e Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

e Atest higieniczny — dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wodg pithg lub pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zakfad
Higieny.



Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujgcy zagrozenia dla zycia lub
zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych
i technicznych  $rodkow  zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dziatah zapobiegawczych przed pozarem.

Ciag kominowy — podcisnienie (cisnienie o wartosci ujemnej w stosunku do
cisnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu
spalinowego, wywotane réznicag miedzy gestoscia danego gazu (spalin),
a gestoscig otaczajgcego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do
wysokosci potozenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepto spalania paliwa — ilos$¢ ciepta wyrazona w kJ/m® lub kJ/kg wydzielona
przy zupetnym i catkowitym spaleniu 1 m? paliwa gazowego lub 1 kg paliwa
ciektego, jesli po zakonczeniu spalania woda w produktach spalania wystepuje
w postaci cieczy; warto$¢ liczbowag ciepta spalania odnosi sie do t = 25 °C i
p=0,1 MPa.

Ciepto wilasciwe — ilos¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1 kg
( 1 m® gazu) danej substancji przy zmianie temperatury o 1 K.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsze nadcisnienie czynnika na wyptywie
z kotta w okreslonej temperaturze roboczej, na ktérg Kkociot zostat
dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury
elementow przewoddéw i urzadzen) wartos¢ cisnienia charakteryzujgca
wytrzymatos$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie
nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Cisnienie prébne - cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu podda sie
armature, elementy przewoddw, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.
Cisnienie robocze czynnika grzewczego — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia
statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas jego przeptywu.
Deklaracja zgodnosci — stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie
dokumentu albo trwatego znaku na wyrobie, zapewniajace ze wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslonymi wymaganiami.

Instalacja odprowadzania spalin — zesp6t przewodow i urzadzen stuzacy do
odprowadzania spalin od kro¢ca spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu
spalinowego do atmosfery.

Instalacja systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie
ma swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN.
Instalacja systemu otwartego - instalacja, ktérej przestrzen wodna ma
swobodne pofgczenie z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN.
Wentylacja — proces wymiany powietrza w celu wytworzenia
w pomieszczeniu lub w jego czesci okreslonego mikroklimatu.

Wentylacja grawitacyjna — kanaly wentylacyjne wraz z ich wyposazeniem
stuzgce do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia,
w ktérej ruch powietrza jest wywotywany réznicg gestosci mas powietrza
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.



Kociot grzewczy - urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do
podgrzewania wody cieptem, wywigzujgcym sie w procesie spalania paliwa.
Kociot wodny niskotemperaturowy — kociot, w ktérym dopuszczalna
temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 100 °C (373,15 K).

Komin — Konstrukcja stuzgca do odprowadzania spalin z kotta grzewczego.
Kondensat ze spalin — roztwor wodny powstajagcy z wykroplenia sie pary
wodnej oraz niektérych produktow spalania zawartych w spalinach, tworzacy
sie wowczas, gdy przy statym ciSnieniu temperatura pary obnizy sie ponizej
punktu rosy.

Kottownia — pomieszczenie, w ktéorym znajduje sie kociot (kotty) z zespotami
urzadzen zabezpieczajgcych, pomiarowych, regulacyjnych, sterujgcych,
rejestrujgcych, sygnalizacyjnych i alarmujgcych.

Kottownia wbudowana — kottownia znajdujgca sie w obiekcie ogrzewanym,
w odrebnym pomieszczeniu lub w wydzielonej jego czesci.

Kottownia wodna — kotlownia wyposazona w kotty, w ktérych czynnikiem
grzewczym jest woda.

Moc kotta — ilo§¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi
grzewczemu w jednostce czasu.

Moc kotta minimalna — najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze
by¢ jeszcze utrzymywany ciggly proces spalania.

Moc znamionowa (nominalna) kotta — moc kotta okreslona przez wytworce,
uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na ktére kociot zostat skonstruowany.
Moc kotta maksymalna — najwieksza moc kotta, przy ktérej moze pracowac
bez szkody dla jego stanu technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik z elastyczng przepona,
oddzielajacg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany
objetosci wody znajdujgcej sie w ztadzie, wywotane zmianami temperatury
Odpornosé ogniowa - zdolno$¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach fizycznych,
odwzorowujgcych porownawczy przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej
jest wyrazany w minutach czas od poczatku badania do chwili osiggniecia
przez element prébny jednego z trzech stanéw granicznych, {j.
izolacyjnosci ogniowej (stan, w ktorym element probny przestaje spetniac
swojg funkcje nos$ng), nosnosci ogniowej (stan, w ktérym element probny
przestaje spetniaC funkcje oddzielajgce na skutek przekroczenia granicznej
wartosci temperatury powierzchni nie nagrzewanej), szczelnosci ogniowej
(stan, w ktéorym element prébny przestaje spetnia¢ funkcje oddzielajgce na
skutek pojawienia sie na powierzchni nie nagrzewanej ptomieni lub
wystgpienia w elemencie probnym szczelin o rozwartosci i dtugosci
przekraczajgcej wielkosci graniczne) .

Palnik — urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej sktadajacej sie
z paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen). Przez palnik doprowadza sie
substancje palng do miejsca spalania w sposob zapewniajgcy dobre jej



wymieszanie z powietrzem i umozliwia spalanie odpowiadajgce wymaganym
warunkom.

e Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) — pompa wymuszajgca krgzenie wody
w instalacji centralnego ogrzewania lub centralnej cieptej wody uzytkowe;.

e Przestrzen spalinowa kotta — przestrzen w kotle obejmujaca komore
spalania i kanaty spalinowe wymiennika ciepta od komory spalania do kroc¢ca
odprowadzania spalin z kotta.

e Strata kominowa - procentowy udziat energii cieplnej paliwa zawarty
w spalinach unoszonych do komina.

o Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym
czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni.

e Tabliczka znamionowa kotta — trwale przymocowany do kotta element, na
ktorym zamieszcza sie podstawowe informacje dotyczace kotta, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

e Temperatura dopuszczalna — najwyzsza temperatura wody na wyptywie
Z kotta, na ktérg kociot zostat dopuszczony do eksploatacji przez witasciwy
organ dozoru technicznego.

e Urzadzenie sterujace praca kotta (sterownik) — urzadzenie dziatajgce
zgodnie z sygnatami przekazywanymi przez czujniki, wytgczniki
parametryczne, ograniczniki parametryczne, sterujgce poprzez elementy
wykonawcze procesem spalania i urzgdzeniami technologicznymi.

e Wartos¢ opalowa paliwa - ilosC ciepta wyrazona w kJ/m® lub kJ/kg
wydzielona przy zupetnym i catkowitym spaleniu 1 m® paliwa gazowego lub
1 kg paliwa ciektego lub statego, jezeli po zakonczeniu spalania w produktach
spalania woda wystepuje w postaci pary, a wartos¢ liczbowg ilosci ciepta
odnosi sie do t = 25°C i p = 0,1 MPa; warto$¢ opatowa jest mniejsza od ciepta
spalania o ilosS¢ ciepta potrzebng do odparowania tej ilosci wody, jaka zawarta
jest w produktach spalania w postaci pary.

e Woda kottowa — woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana do uktadu
kottowego.

e Woda uzdatniona — woda, ktorej wtasciwosci zostaty w wyniku procesow
technologicznych dostosowane do postawionych wymagan, majacych
zapobiec tworzeniu sie kamienia kottowego oraz zjawiskom koroz;ji.

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania kottowni mogg by¢ stosowane wyroby posiadajace:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, okreslonym
przez Komisje Europejskg lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Lregionalny wyrdob budowlany”.

211 Rury

W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury miedziane taczone lutowaniem
kapilarnym miekkim.

W instalacji wodociggowej w obrebie kottowni nalezy stosowac rury stalowe
ocynkowane wg PN-H-74200.

211 Armatura
Jako armature zaporowg montowang w kottowni zaleca sie stosowaé kurki kulowe.

Armatura zaporowa musi by¢é wbudowana w instalacje taki sposob, aby byt
zapewniony swobodny dostep do pokretet lub dzwigni.

Zawory zwrotne montowaé na przewodach ttocznych.

Zaréwno armatura odcinajgca i zaporowa powinna by¢ po zamontowaniu poddana
probie szczelnosci i zaizolowana termicznie. Izolacja musi byé wykonana w taki
sposob, aby mozliwe bylo swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami
Zaworow.



3

3.1

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu urzgdzen kottowni.

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Zasady montazu rurociaqow i podstawowych urzadzen

Podstawowe  urzadzenia  kottowni  powinny  by¢  rozmieszczone
w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu
rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg, likwidacjg
kolizji rurociggdéw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje
projektanta kottowni.

Urzadzenia kottowni powinny by¢ ustawione w pomieszczeniu w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdinych urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak kociot,
zawory regulacyjne, filtry, naczynia przeponowe, stacja uzdatniania wody
grzewczej itp. powinny by¢ montowane w kottowni z uwzglednieniem tatwego
dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy
stropie na wspornikach umieszczonych w $cianie lub w stropie. W przypadku,
gdy konstrukcja sciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociggi
nalezy montowa¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali
profilowanej osadzonych w betonowej podtodze pomieszczenia. Konstrukcje
wsporcze powinny zapewniac¢ stato$¢ potozenia rurociggow.

Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to
pozwala lub na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych
w betonowej podtodze nalezy mocowac takie urzadzenia, ktérych masa
i wymiary gabarytowe mogg stwarzaé trudnosci z ich montazem i demontazem
jak rowniez mogg powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociggéw, na ktérych
sq zamontowane. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania i zabezpieczenia
przed deformacjg, odpowiednie konstrukcje wsporcze nalezy stosowac
w poblizu potaczen elastycznych elementéw czy rurociggdw w kottowni
(kompensatory wydtuzen termicznych, elastyczne amortyzatory drgan itp.).
Rurociaggi w pomieszczeniu kottowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa.
Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢é igczone
Z rurociggami w sposob roztgczny, umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane
poszczegodlnych elementow bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej taczonej z rurociggami przez
spawanie. Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢
wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie



z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty zigczy
spawanych potgczen kroccow i odgatezien powinny by¢ zgodnie
z przedmiotowg normg PN-B-69012.

3.2.8 Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone na gwint.

3.2.9 Montaz komina wewnetrznego wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

3.2.10 Naczynie wzbiorcze przeponowe wymaga zainstalowania rury wzbiorczej,
taczacej wodng czes¢ naczynia z instalacja.
Wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzeh gazowg naczynia powinno
by¢ co najmniej rowne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu
od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wiaczenia rury wzbiorczej
do naczynia.
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego, jezeli iloczyn ich pojemnosci (m®) i dopuszczonego cignienia
(MPa) jest wigkszy lub réwny 0,03 MPa x m®.
Naczynie wzbiorcze nalezy montowac¢ do instalacji dopiero po wykonaniu
préby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalaciji.
Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji
nalezy sprawdzi¢ wielkoS¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowe,.
W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ -cisnienie
(zmniejszy¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci. Napetniajgc instalacje
z naczyniem wzbiorczym woda, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby otwarte byty
wszystkie zawory odcinajgce miedzy kré¢cem do napetniania i uzupetniania
wody a zaworem bezpieczenstwa.

3.2.11 Montaz rozdzielaczy czynnika na obiegi grzewcze.
W kottowniach pracujacych na potrzeby kilku odbiornikéw ciepta zasilanych
przez odrebne gatezie instalacji nalezy stosowac¢ rozdzielacze. Rozdzielacze
powinny by¢ wykonane z rur o srednicy wiekszej o co najmniej 1 srednice od
najwiekszej srednicy:

— rurociggu wigczonego do rozdzielacza,
— ktérej przekroj poprzeczny jest wiekszy lub co najmniej rébwny sumie
przekrojow poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza.

Rozdzielacze powinny by¢é wyposazone w armature odcinajaca, oraz zespot
manometrow i termometréw. Zawory odcinajgce montuje sie na kazdym
wyjsciu z rozdzielacza, oraz na wejsciu przewoddéw obiegu kottowego.
Termometry i manometry instaluje sie na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.
Dla umozliwienia spustu wody z poszczegdlnych gatezi instalacji na
rozdzielaczu powrotnym nalezy zamontowac zawory spustowe.
Rozdzielacze nalezy zaizolowa¢ termicznie wg wymagan normy
PN-85/B-02421.

3.2.12 Montaz urzadzenia do uzdatniania wody zasilajgcej obieg kottowy i instalacje
centralnego ogrzewania.
Jakos¢ wody do napetniania grzewczych obiegdw wodnych musi spetniac
wymagania normy PN-85/C-04601 o ile wymagania producenta kotta nie sg
ostrzejsze. Jako$¢ wody kottowej, ktéra jest jednoczesnie wodg instalacyjng



musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymagan jakosci wody kottowej i uzupetniajgcej podanych przez producenta
kotta w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia. Technologia
uzdatniania musi te wymagania spetniac.
Urzadzenie uzdatniania wody musi mie¢ zapewnione zasilanie wodg surowg
w ilosci, skladzie fizykochemicznym i parametrach przewidzianych
w technologii uzdatniania, wydajnos¢ instalowanych urzadzen do uzdatniania
wody musi pokrywac zapotrzebowanie na wode uzdatniong i odpowiadaé
jakosciag wymaganiom postawionym w technologii uzdatniania okreslonej
przez producentow urzadzen i polskg norme. W miejscu montazu urzadzenia
uzdatniania wody nalezy zapewniC zasilanie wodg o odpowiednich
parametrach, instalacje kanalizacyjng, zasilanie w energie elektryczna.
Lokalizacja urzgdzenia do uzdatniania wody powinna umozliwia¢ swobodng
obstuge urzadzenia i jego przeglady eksploatacyjne zgodnie z instrukcjg
montazu i eksploatacji podang przez producenta. Na przewodzie wody
uzdatnionej nalezy zainstalowac¢ kurek ze ztgczkg do weza do poboru wody
uzdatnionej oraz zawor antyskazeniowy CA. Urzadzenia i armatura ciggu
technologicznego uzdatniania wody powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na korozje lub mie¢ odpowiednie powloki antykorozyjne. Scieki ze
stacji uzdatniania wody nalezy odprowadzi¢ do wpustu kanalizacji sanitarne;.
Do urzadzenia uzdatniania wody nalezy zatgczy¢ dokumentacje techniczno-
ruchowg i instrukcje obstugi.
3.2.13 Montaz pomp
Przy potaczeniach gwintowanych nalezy zastosowaé srubki umozliwiajgce
wymiane pompy.
Montaz pompy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami producenta
dotyczacymi jej instalowania. Przy montazu pompy nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
— pompy bezdtawnicowe montuje sie w taki sposéb, aby o$ wirnika byta
w potozeniu poziomym,
— pompy obiegowe nie powinny byc¢ lokalizowane w najnizszych punktach
instalacji; przed kazdg pompg nalezy zainstalowac filtr lub odmulacz,
— silnik pompy nie moze znajdowac sie ponizej pomp,
— przed uruchomieniem pomp, instalacje nalezy napetni¢c wodg
i odpowietrzyé; w celu zabezpieczenia pompy przed kawitacjg jej
uruchomienie musi odbywacé sie przy catkowicie otwartym zaworze na
kro¢cu ssgcym.
— pompy przettaczajgce wode o temperaturze powyzej 55 °C powinny
w celu unikniecia kawitacji mie¢ zapewnione cisnienie naptywu zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg pompy.

3.3 Montaz armatury
3.3.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
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Przed zainstalowaniem armatury nalezy wusungC z niej zaSlepienia
i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Filtry i odmulacze nalezy montowac przed urzadzeniami w instalacji, ktérych
poprawne funkcjonowanie wymaga przeptywu wody bez zanieczyszczen
statych.

Typy instalowanych filtrow powinny by¢ zgodne z projektem i dostosowane do
parametréw pracy kottowni tj. max. temperatury i ciSnienia wody w instalacji
oraz do rodzaju i wielkosci obstugiwanej przez kottownie instalaciji.

Filtry powinny by¢ montowane w miejscach dostepnych do obstugi.

Filtry nalezy zaizolowaé termicznie w sposob umozliwiajgcy biezgcg ich
kontrole i czyszczenie.

Izolacja cieplna

Przewody w kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie.

Armatura rowniez powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika
z projektu technicznego.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym
kottowni.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
I sucha; nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, zaprawg, smarami itp. oraz na powierzchniach
niecatkowicie wyschnietych lub z uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposOb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Oznaczenia

Przewody, armature i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie
Z przyjetymi zasadami oznaczenia.



3.5.2 Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze, urzadzeniach.
3.5.3 Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych
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4.1

z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalaciji.

ODBIOR ROBOT

Zakres badan

Po wykonaniu montazu urzadzeh w kottowni nalezy dokonac¢ ich badania. Badania
obejmujg sprawdzenie:

4.2
4.21
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usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg,
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentdéw urzgdzen oraz
wpisami do dziennika budowy,

Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatow i innych wymaganych
dokumentow,

wyposazenia kottow, regulatoréw w tabliczki znamionowe,

stanu podpar¢ i podwieszen urzgdzen, armatury i przewodow,
szczelnosci podtaczen,

strumieni przeptywu wody przez poszczegolne gatezie instalaciji,
prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,
nastaw wartos$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowanie elementéw
automatyki, tj. zawordw regulacyjnych, sitownikéw, czujnikow
temperatury, przetwornikéw cisnienia i roznicy cisnien,

prawidlowosci montazu urzgadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu
w kottowni,

wynikéw z prob szczelnosci instalacji grzewczej.

Sposdéb prowadzenia badan i odbioréw

Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie
instalacji w obrebie kottowni zimng wodag o ci$nieniu wyzszym o 50 % od
maksymalnego cisnienia roboczego. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed
przytaczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa
— czas trwania préby min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelnosci instalaciji
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Do pomiaru strumienia przeptywajgcej wody nalezy wykorzystac
zamontowane urzadzenia tj. wodomierz lub przyrzady do bezinwazyjnego
pomiaru strumienia przeptywu wody.

Sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzic¢
poprzez zwiekszenie cisnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do
cisnienia poczatku otwarcia zaworu.

Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrow
granicznych, tj. przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody; sprawdzi¢




4.2.5

czy zawory regulacyjne zaczynajg sie zamykacC lub nastepuje wylaczenie
pomp; sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pracujgcej w instalacji
c.o0. powinno odbywac sie takze w trakcie sezonu grzewczego.

Odbidr instalacji i urzadzen stuzgcych do celow c.o. w kottowni obejmuije:
fundamenty i wsporniki pod kotty, naczynia ci$nieniowe, filtry, rozdzielacze
| przewody,

przejscia przewodow przez przegrody budowlane,

odlegtosci urzadzen od przegréd budowlanych, wzgledem siebie i innych
elementéw instalacji.

4.2.6 Z wykonania badan i odbiorow wymienionych w punkcie 4.1 nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas
odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.

4.3
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Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy
odbiorze kotlowni;

komplet dokumentaciji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
dziennik budowy,

protokoty z badan i rozruchu prébnego oraz pomiarobw w zakresie
umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty
budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do ruchu zgodnie z odpowiednimi
przepisami (m.in. decyzje zezwalajgce UDT dla urzadzen, ktére tego

wymagaja),

protokoty z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych,
dokumentacje powykonawcza,

instrukcje eksploatac;ji kottowni,

instrukcje BHP i p.poz.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



6 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznoéci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy robotach zatadunku
i wyladunku. Transport podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.1 Materialy do budowy instalacji

Materiaty nalezy przewozi¢ samochodami o odpowiednio dostosowanej funkciji
(np. rury — samochodem o odpowiedniej dtugosci, ksztattki w odpowiednich
pojemnikach). Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
W sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ materiaty wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkdw, w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Ksztattki, ztaczki i inne
materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznosci
podanych przez producentéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich przydatnosci
do wbudowania (np. armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢; materiaty
przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslone;j
w odpowiednich normach przedmiotowych).

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami lokomocji. Zaleca sie
transportowanie materiatdw w oryginalnych opakowaniach producenta. Materiaty do
budowy instalacji nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknietych.

7 OBMIAR ROBOT

71 Jednostka obmiarowa




Jednostkg obmiarowg jest kompletna kottownia.

8

8.1

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletnej kottowni obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie ewentualnych rob6t demontazowych istniejgcych elementow,
wywoz odpadow,

wykonanie kottowni zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przeprowadzenie prob szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych przez specyfikacje
techniczna,

doprowadzenie pomieszczenia do stanu estetycznego,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajagcemu,
regulacja dziatania instalacji,

montaz komina wewnetrznego,

montaz wentylacji grawitacyjnej.



