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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" odreisido wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét elektrycznych, ktére zogtwykonane w ramach realizacji zadanRrojekt
architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej przebudowy i rozbudowy budynku Przelszkola
Publicznego w Goraju. Instalacja elektryczna, odgrmowa, teletechniczna.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckani dotycz robot okrélonych w Dokumentacii
Projektowej stanovacej cz$¢ dokumentdw przetargowych -opis techniczny orammygsobejmui:

Instalacje elektryczne w budynku:

— monta rozdzielnic

— oswietlenia podstawowego

— gniazd wtykowych 230/400V

— ochrony od porzen

Instalacje teletechniczne w budynku:
- mont& instalacji alarmowe]

- mont& sieci komputerowej
Instalacja odgromowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i obowjzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora nadzoru.
Prace towarzysze:
— wytgczenia techniczne
— wygrodzenie i zabezpieczenie wykopow



2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie stosowane przez wykongwoateriaty dla ktorych Polskie Normy i Normy Beamve
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jaki, lub atestu, powinny l&yzaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny byyposaone w takie dokumenty nayczenie Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty mugzosiadé zawiadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budowigct

2.2 Materialy uzyte do realizacji.
Materiaty wyte do realizacji rob6t oksonych w pkt. 1.3 obejmaj

- Rozdzielnice niskiego nagicia- odpowiadajce standardom ok§lmnym przez PN-IEC 60439; PN-92/E-
81106
Nalezy zwrécié uwag na zgodnét rozdzielnic z Projektem Budowlanym, parametrarkio§aiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robdét.

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno ldy dostosowane do najgkiszego napicia znamionowego
instalacji(400V AC).

Rozdzielnice 1l klasy izolacji o odp. IP do zabugomodutowej.

Rozdzielnice powinny zapewrigpoprawn oraz bezpiecznprag instalacji i uradzex elektrycznych
w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny bylostosowane do przekrojowsiednic przewodow, rurek
oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

Rozdzielnice naley montowa do podtga w sposob trwaly i pewny, uniegiviajacy zmiare potazenia
podczas pracy.

Przewody ochronne powinny &pznaczone kombinacparwzottej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiadaoznakowania wykonane w sposdéb wymna jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.

Nalezy na rozdzielnicach umiei¢ oznakowanie ostrzegawcze przed perdem pgdem elektrycznym,
oraz wyranie oznakowéa Gtowny Wykcznik Rozdzielnicy.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostatcZyart gwarancyja urzadzenia, éwiadczenie
0 zgodnéci z normy jw., protokoty iswiadectwa badazgodnie z norm jw. oraz aktualny schemat
elektryczny rozdzielnic zawieszony w kieszeni nawdczkach - jest to jednym z warunkéw zgody na
monta. urzzdzenia w obiekcie.

Przed montzem rozdzielnic powinny one zostaaakceptowane przez przedstawicieli Zlecago.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostatczigare gwarancyjm urzadzenia, protokoty
i Swiadectwa bada zgodnie z norm jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzieln@wieszony
w kieszeni na drzwiczkach.

— Osprzet instalacyjny- odpowiadajce standardom ok§lmnym przez PN-IEC 60364-5-537
Nalezy zwrécé uwag na zgodn& osprztu z Projektem Budowlanym, parametrami ja{owymi
i technicznymi uwzgldnionymi w Przedmiarze Robét. Napie znamionowe izolacji ospgti powinno
by¢ dostosowane do nagia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC).

Osprzt dostarczony przez Wykonawdxdzie zapewniat popravgnoraz bezpiecznprae instalacji
i urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien dylostosowany do przekrojowsiednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

- Przewody elektroenergetyczne-Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolagji tworzywa
sztucznego (polwinit, polietylen) iytami miedzianymi (10; 6; 5x6; 5x4; 3x4; 3x2,5; 481,5) na
napkcie 750V, zgodnie z PN-IEC 60363-1; PN-IEC 60364BI-IEC 60364-4-41; PN-IEC 60364-5-52;
PN-IEC60364-5-523; PN-IEC60050-826; PN-90/E-5023

- Przewody instalacji alarmowej - w izolacji z tworzywa sztucznego (polwinit) YT@¥Xw 4x0,5.
Materiat przewodgcy mied:.

- Przewody sieci komputerowej w izolacji z tworzywa sztucznego (polwinit) typdfP kat. 6. Materiat
przewodzacy mied.

- Gniazda logiczne podtynkowe typu RJ45 kat. 6. Najyezwrock uwag na zgodn& z Projektem
Budowlanym, parametrami jakgowymi i technicznymi uwzgddnionymi w Przedmiarze Robdét.

- Osprzet instalacji alarmowej- Zastosowé centra¢ alarmowa min. klasy C z maiwoscia rozbudowy.



Centrala musi byprzystosowana do momamonitoringu z zewgtrznej agencji ochrony. Powinna
posiadé podiczenie telefoniczne i syntezer mowy do powiaddméefonicznych.

Zasilanie awaryjne akumulator o pojendcial 7Ah.

Czujniki alarmu typu PIR w ukladzie 2EOL/NC. Sygmator zewrtrzny i wewretrzny. Manipulator.
Osprzt min. klasy C.

Nalezy zwrécié uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami jééiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét.

Rury ostonowe odpowiadajce standardom okilenym przez PN-74/C-89200

Rury ostonowe do uktadania w tynku- rury do ochr&apli posiadajce karbowas warstwe zewretrzng
i wewnrgtrzng

Zalecany materiat- PCV.

Rury osrednicach odb16 do®40.

Do rur naley uzywac uchwytow i zhczek odpowiednich do podta i srednicy rury.

Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze- odpowiadajce standardom ok§lmnym przez PN-
70/H-93203

Tasmy stalowe powinny bydostarczane w kgach, bez zatamdub innych uszkodzemechanicznych.
Materialy stalowe przeznaczone do wykonywania lasja uziemiajcych i odgromowych oraz
konstrukcji wsporczych powinny byabezpieczone przed korgzjrzez ocynkowanie.

Powloka ochronna powinna bya calej powierzchni materiatu jednolita i bezkaslze.

Prety, tasmy i linki powinny by przed montzem wyprostowane za pompwsipnego napyzenia lub
przy zastosowaniu odpowiedniego adzenia prostujcego oraz nie powinny posiadastrych krawdzi.
Oprawy oswietleniowe- zapewniagce odpowiednie @vietlenie z zachowaniem normy PN-EN 12-464-1
Nalezy zwrocé uwag na zgodné& z Projektem Budowlanym, parametrami jédiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robot.

Zrodia $wiatta- zapewniajce odpowiednie awietlenie z zachowaniem normy PN-EN 12-464-1.
Nalezy zwrécié uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami j&éiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét.

Czujniki ruchu

Nalezy zwrécié uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami j&éiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét.

W.p.poz., ZL-1la odpowiadajce normie PN-DEC-60439 jako prefabrykat w obudowaahateriatu
izolacyjnego (tworzywo sztuczne)

napkcie znamionowe izolacji Ui=500V

stopier ochrony 1P44

klasa ochronngei Il

prad znamionowy 125A

odpornd¢ na nadmie gaco i ogier 850°C

Ztgcza winny spetni@postanowienia normy PN-IEC-60439

Szafa krosownicza sieci komputerowej

Nalezy zwrécié uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami jédiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét.

Centrala oddymiania jako autonomiczny element skiadowy systemu oddymianprzewietrzania.
Centrala steruje i dostarcza energliektryczn 24VDC do:

- napdow klap i okien oddymigpych (wycagdéw dymu),

- zatrzaskéw elektromagnetycznych (elektrowyzwalp&lap pneumatycznych lub klap wentylacji
PP wyposaonych w elektrowyzwalacz,

- sitownikow klap wentylacji PPD

- naddw drzwi napowietrzagych,

- naddéw kurtyn dymowych,

- stycznikdéw wentylatorow napowietraaych i oddymiagcych.

Nalezy zwrécié uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami j&éiowymi
i technicznymi uwzgidnionymi w Przedmiarze Robét.

SPRZET
3.1 OgoIne wymagania.
Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyské& akceptagy Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
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i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowa wykonanie rob6t zgodnie z zasadami &kaeymi
w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach Nadzortewninie przewidzianym w kontrakcie.

Do wykonania instalacji teletechnicznych Wykonavpzavinien wykaza sie mazliwoscig korzystania co
najmniej ze sprgu do robot monteoowych z zestawem specjalistycznych wrdez i elektronarzdzi
Z uwzgkdnieniem najnowszych rozgdan technicznych.

3.2 Rodzaj stosowanego speiu

Wykonawca winien wykazasic mozliwoscia korzystania ze spgiu niezlgdnego do wykonywania
instalacji elektrycznych nn, instalacji teletectamygch.

4 TRANSPORT
4.1 Ogo6Ine wymagania.

Nalezy zwréci szczegdlna uwagna transport rozdzielni oraz aparatow zsciami ruchomymi,
powinny one by zabezpieczone we wiigiwy sposdb, lub zdemontowane na czas transportu.
W szczegdlnéci nie naley umieszczéa w rozdzielnicach wkitadek bezpiecznikowych, licanki urzdzea
pomiarowych wskazoéwkowych, aparatow o znacznywacze, w stosunku do ktérych zachodzidiveo §¢
zmiany polaenia podczas transportu.
Nalezy takze w sposéb pewny zabezpie¢powtoki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed #evosci
uszkodzenia. Po dostarczeniu materiatow pdzen na teren budowy natg sprawdzt je pod wzgtdem
kompletndci i uszkodzé mechanicznych.

4.2 Rodzaj stosowanyckrodkow transportowych

Wykonawca winien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagpujacych srodkéw transportowych:
samochod dostawczy 3t

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogédlne wymagania

Wszystkie roboty zostanwykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Noraz QWarunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanontowych"- Czs$¢ V- Instalacje elektryczne PN-
90/E-05023
Roboty elektryczne magby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednpednostk (SEP, OIGE).

Bruzdowanie pod przewody i rury wykaharzdzeniami posiadagymi uktad pochtaniania pytow.
Po robotach dokoranaprawy uszkodzonych tynkéw zgodnie z przedmianamt.

Do wykonania robdét teletechnicznych ngle zatrudné wykonawe posiadaicego kadg
z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i wymaganymwiepisami uprawnieniami wykonawczymi,
znapcych szczegotowe zasady technologii wykonywaniatadletechnicznych.

5.2 Prace demontaowe.

Przed rozpocgzxiem robdét uzgodii z inspektorem nadzoru sposob wykonania robét, @aahia
bezpieczéstwa podczas wykonywania rob6t i zabezpieczenrsostska pracy po wykonaniu robaot.
Roboty wykond narzdziami i maszynami gwarantigymi bezpieczistwo konstrukcji budynku, jak i oséb
wykonujacych prace demontawe. Przed rozpoeziem robot sprawdziczy w demontowanych elementach
nie znajdu si¢ czynne instalacje. Zdemontowane materialy naleynies¢ z budynku i wywiéé na
ztomowisko. Gruz z pomieszazevywiez¢ taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej vegivina
wysypisko gruzu.

5.3 Rozdzielnice.

Ogolne wymagania.



Rozdzielnice s prefabrykatem o parametrach:
napkcie znamionowe izolacji Ui=500V
stopier ochrony IP40 i IP54.
Il klasa ochronngci

Rozdzielnice winny speinéa postanowienia normy PN-IEC 60439. W rozdzielnicachlezy
wykona® niezlgdne pofczenia ochronne w sposéb pewny i trwaly. Przewodiiranne powinny by
oznaczone kombinacparwzoéttej i zielnej zgodnie z PN-90/E-05023.

5.4 Prowadzenie instalacji elektrycznych.

Przed zamontowaniem wdzenia nalgy sprawdzt czy warunki srodowiskowe odpowiadaj
wymogom zawartym w instrukcji producenta.
Przed montzem przewodow w obiekcie wykoéarasowanie uwzgbniajac konstrukcg budynku oraz
zapewniac bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.
Trasa winna b§ prosta umgliwiajaca maliwos¢ konserwaciji i rozbudowy.
Trasy winny by prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Zabrania si wykonywania przeldi przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Przepcia przezciany i stropy wykonaw rurach z tworzywa sztucznego.
Dla mocowania opraw zabudotvikotki rozporowe.

5.5 Montaz instalacji i osprzetu.

Przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztuega /polwinit/ i zytami z materiatu
przewodzcego Cu (mied |,5mn¥; 2,5mni, 4mnt, 6mnt, 10mni) na napjcie 750V zgodnie z PN-IEC
60363-1; PN-IEC 60364-3; PN-HD 60364-4-41; PN-IEG®D-5-52; PN-IEC60364-5-523; PN-IEC60050-
826; PN-90/E-5023
Instalacje uktadanecha:

w tynku

w zaleznosci od charakteru pomieszczeni z ogpem z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP20 Iu
IP44 dla instalacji pod tynkiem.

Przewody wprowadzane do puszek winny driapasy niezimine do wykonania pgézen. Rurki montowa

w bruzdach klamerkami w odgtach max 50 cm. Przed tynkowaniem przewody zévim kragzek i wiozy¢

do puszek.

Osprzt instalacyjny nalgy mocowa& w sposob trwaly, zapewnigy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wytaczniki, przehczniki naley rozmieszcza w sposob nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.
Potazenie wyhcznikéw klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w caltym obiekcie byto jednakowe. Po
wykonaniu instalacji wykonasprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6.

5.6 Montaz opraw cswietleniowych.

Oprawy montowé bezpdrednio w suficie podwieszanyriéianie za pomagkotkdw rozporowych
i wkretow.
Zastosowaé oprawy: 0 odpowiednim stopniu IP zgodnie z PraektBudowlanym. O odpowiedniej mocy
zgodnie z Projektem Budowlanym w celu zapewniendpowiedniego natenia dwietlenia. Po
zamocowaniu opraw wykotdadania ngtzenia gwietlenia.

5.7 Instalacje gniazd wtykowych.

Roboty przygotowawcze

Przed instalagjnalezy upewnt, ze warunkisrodowiskowe odpowiadajwymogom zawartym w instrukcji
producenta urglzenia.

Przed montzem instalacji wykona trasowanie uwzgtniajgc konstrukcg budynku oraz zapewnid
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.

Trasa winna b§ prosta umaliwiajagca maliwosé konserwacji i rozbudowy. Trasy winny dyprowadzone
w liniach poziomych i pionowych. PrZeja przezsciany i stropy wykon& w rurkach z tworzywa
sztucznego uszczelnionych po wgnigciu przewodow. Zabraniacsivykonywania przeldi przez elementy
konstrukcyjno- budowlane obiektu.

Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe 16A o IP 20
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Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe 16A o IP 44

Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe 16A o IP 2GeysData Key

Gniazda wtykowe 3-fazowe podtynkowe 16A, 32A 0 4P 4

Nalezy zwrocic uwag na zgodnéé z Projektem Budowlanym, parametrami jédiowymi i technicznymi
uwzgkdnionymi w Przedmiarze Robat.

5.8 Instalacja pohczer wyréwnawczych i instalacja odgromowa.

W celu wyréwnania potencjatow nale przy W.p.pa. wykon& GSU hczac do niej wszystkie
instalacje wykonane z materiatow przewgozh, konstrukcje stalowe, punkt PEN w rozdzielnicy
Wykona: polaczenia wyréwnawcze lokalne w tazienkach przewodefr2lsmnt/RL.

Instalacja odgromowa
Zwody poziome niskie- drut blacha pokrywea dach, zwody odprowadzag- drut FeZmb8mm.
Uziom t&mowy.
Rezystancja uziemienia nie ekisza ni 10Q.
Zwody odprowadzage prowadz pod elewag w rurach ostonowych. W miejscu pokenia zwodow
odprowadzajcych z uziemieniem zastosoévaaciski krzyowe umieszczone w puszkach ostonowych o
IP44.
Zakres robot instalacji odgromowej obejmuije:

- przemieszczenie w strefie momavej,
- zlozenie na miejscu monta wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegdrzebiegu instalacji i miejsc moriaosprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowria jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz
z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzgodtazu, przekuciascian i stropdw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykrikanatow instalacyjnych, wykonaniéepych otworéw poprzez podkucie
we wrece albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwardeianach, podizach.

- osadzenie kotkéw plastikowych oraz dykiliub kotwigcych lub wspornikdw, zaciskow, sdzek wraz z
zabetonowaniem,

- monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do monta instalaciji odgromowej,
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentagjjgktowej i specyfikacji technicznej

- roboty o charakterze ogo6lnobudowlanym po manmtastalacji piorunochronnej i uziengigak: zasypanie
wykopdw, zaprawianie bruzd, napraéeian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustbonta
przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i bada

5.9 Sié komputerowa.

Roboty okablowania strukturalnego obejmuj

1. dostarczenie i zamontowanie punktéw dystrybuatin(szafy krosownicze)

2. dostarczenie i zamontowanie paneli rozdzielczydablowania strukturalnego wraz z panelami
porzdkujacymi

3. dostarczenie i zamontowanie przewoddéw okabloavatrukturalnego

4. dostarczenie i zamontowanie modutdéw gniazd akedhia strukturalnego

5. rozszycie okablowania strukturalnego w panetaeldzielczych oraz modutach gniazd

6. dostarczenie i zamontowanie agdzen aktywnych sieci komputerowej

7. podhczenie do centrali telefonicznej

Elementy sieci zgodnie z PN-EN 50274:2004; IDT EB4:2002; IDT A1:2003 do EN 60931-1; PN-EN
50173-1:2004; IDT EN 50173-1:2002+AC:2003; PN-ENB%6:2004; IDTEN 50346:2002; TIA/EIA 568;
TIA/EIA 606 z zachowaniem wymogow PN-IEC 60364 djektem



5.10 Ochrona od poraen.

Ochrona winna by zrealizowano w oparciu o0 PN-HD 60364-4-41. Ogcza w catym obiekcie
zastosowano system sieci TN-S.
Ochrore przed dotykiem pednim winno zapewnéasamoczynne wytzenie instalacji przez wydzniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowaniegerylikOw r&nicowopndowych z pgdem wyhczenia
30mA.
Czas wyczenia obwodéw instalacji nie przekracza 0,4s l{dlazasilajacej 5s).
Policzenia i przydczenia przewodow ochronnych nate wykonywa jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych paiczer nie powinno by mazliwe bez uycia narzdzi, pohczenia state mma wykong
poprzez spawanie, nitowanie lub dociskbowy.
Powierzchnie stykowe pgtzer nalezy oczyscic.
Zaciski ochronne powinny spetdiaastpujace warunki:
zacisk ochronny powinien byna state przymocowany do chronionegadeenia
zacisk ochronny powinien bytrwale oznaczony oraz 1i¢ sie barwg kontrastujca z barwg urzadzenia PN-
90/E-05023.

5.11 Zlcza i W.p.pa.

Montaz ztagcza naley wykona wedtug instrukcji montau dostarczanej przez producenta
Wykonawca wykona ztza i W.p.pa. zgodnie z PN-IEC-60439 jako prefabrykat w obuddwa
z materiatu izolacyjnego (tworzywo sztuczne)
napecie znamionowe izolacji Ui=500V
stopier ochrony IP44
klasa ochronndi Il
odpornad¢ na hadmie garco i ogier 850°C
Ztgcze winno spetniapostanowienia normy PN-IEC-60439
Po ustawieniu zacza naley sprawdzt i w miare potrzeb dokgci¢ kluczem dynamometrycznym
stan padczen srubowych aparatury i osptal elektrycznego oraz pgazen przewodow - zaciskow.
Momenty dokeceniasrub zgodne z zaleceniem producenta.
Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodinechodzcych do uradzen, zaleca
sie mocowa przed montzem tych urzdzen.
Przewody ochronne powinny dpznaczone kombinacharwzottej i zielnej.
Wraz ze ziczem lub stupkiem kablowym producent winien dostgt&art gwarancyjia
urzadzenia, protokoty $wiadectwa badazgodnie z normpjw. oraz aktualny schemat elektryczny
zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

5.12 Ochrona przepéciowa.

Jako ochroa instalacji elektrycznych od przepi atmosferycznych zredukowanych oraz przépi
taczeniowych zastosowano ochronniki przeciwprzeipiwve:
klasa B oraz klasa C w poszczegdlnych rozdzielticac

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowihzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia j@kp w ktGrym przedstawi on zamierzony sposob wykoaa
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguelj wykonanie robot zgodnie
z Dokumentagj Projektowg oraz poleceniami wydanymi przez Nadzér Inwestorski
Wszystkie badania i pomiary zostawykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, @dpdnich
Polskich Norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonani@dbioru Robét Budowlano Montawych™ -
Czes¢ V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami InspekiNadzoru.

Badania i pomiary megby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednijednostk (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, ®@§owy Inspektorat
GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61; PN/E-04700; 1998

Wiasciwe badania odbiorcze powinnydpoprzedzone:
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- szczegO6towymi ogldzinami zamontowanych wdzen i ukladow,

- sprawdzenia zgoddoi montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumengacjinstrukcjami
fabrycznymi,

— sprawdzeniem poprawsg polczen obwodow gtdwnych i pomocniczych oraz dziatania rafiaw
i uktadow,

— usunkciem zauwaonych usterek i brakéw.

6.1 Badania rozdzielnic, zicz i W.p.paz.

- zgodndg¢ z projektem technicznym
- sprawdzenie uktadu pomiaru wielap elektrycznych
- kompletn@¢ protokotow odbiorczych i dokumentacji powykonawjcze

6.2 Badania instalacji wretrzowych.

- zgodnd¢ z dokumentagj techniczm, obowbzujacymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych
materiatéw, aparatow i ugdzen ich poprawne dziatanie),

— pomiar rezystancji izolacji instalacji- nale wykona dla kadego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw- najewykona dla silnikow, grzejnikow itp.,

— pomiary wyhcznikdéw ré&nicowopgdowych,

- pomiary impedancji gili zwarcia,

- pomiary obwoddéw ochrony przeciwpaemiowej (uziemiajcej, wyréwnawczej), rezystancja wszystkich
uziomow powinna by mierzona metagmostkowy, techniczg lub udarovy

- sprawdzenie zatzania punktow swietinych, Kkontrola zrodet $wiatta, natzenia Gwietlenia
w poszczegoélnych pomieszczeniach

— sprawdzenie zgodloi podhczer urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.),

— pomiar rezystancji uziemienia.

— pomiar dynamiczny okablowania strukturalnego zaskonego zczami RJ45 zgodnie z PN-EN
50346:2004. Naley dofaczy¢ certyfikaty jakdci i zgodndci kategorii.

6.3 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetnégie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zastan wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigevigsciwe , na wiasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazuwigksze odchylenia cech od oklenych w ST powinny b ponownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng& wad: za nie majca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkasé potracen za obnkong jakasé.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne wymagania
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkactalogych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje wyéwca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i telerobmiaru. Wyniki obmiaru wpisanedy do rejestru
obmiaréw.

Jednostki obmiarowe:
- mdla utlezonego kabla i przewodu
— szt. dla zamontowanej rozdzielnicy i osgitz

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OgoIne wymagania



Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioRobot
Budowlano-Montaowych.

8.2 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty legdpce nasgpnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadpary udziale Wykonawcy:
— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.
— przegcie odcinka lub agci robat,
- przegcie kaxcowe,
- przegcie ostateczne.
Odbiory czsciowe (w ramach Przeggia Czsciowego) oraz robot zanikgych i ulegajcych zakryciu
nalezy przeprowadza w celu sprawdzenia zgodswd wykonania z dokumentacjoraz obowizujacymi
normami i przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

ROZDZIELNICE | ZLACZA

Nakfady na 1 szt monta rozdzielnicy i zicza obejmuyj :
- monta zabezpiecze

- skrecenie szyn zbiorczych w miejscach gden

- podiczenie uziemienia

- sprawdzenie i dokceniesrub

- wykonanie niezbdnych bada i pomiaréw

INSTALACJE WNETRZOWE

Naktady na 1m instalacji obejmyj

- trasowanie

- wykonanie otworowlepych

— mocowanie uchwytéw do przewoddéw
- ukfadanie przewodéw

— instalowanie puszek i ospitz podtynkowego
- instalowanie listew i ospetu do listew
- instalowanie opraw przykcanych

- monta koncowek na przewodach

- podhczenie przewoddéw pod zaciski
- monta uradzen

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 normalizacji (Dznr 55 z 1993 r., poz. 251).

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach. (D. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. U. nr 43 z
1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. /8, U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z
2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tdnolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 1126; Dk.
nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000g. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energeg¢bDz. U. nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U. nr 158
21997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., p&;Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 66%- Dz. U. nR ¥6
1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., po20;98z. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 10
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 4B9; U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z
2000r., poz. 1099).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevalnia 3 kwietnia 200Ir., w sprawie
wprowadzenia obowkku stosowania niektérych Polskich Norm dla budawma (Dz. U. nr 38 z 200Ir.,
poz. 456).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwdcz dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U
nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999rz.p@t34; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214).
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- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w,sprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 29%oz. 836).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wézia 2000r, w sprawie szczegotowych warunkow
przylgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznychiptobenergi elektryczn, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sie@iz standardéw jakciowych obstugi odbiorcow
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2QQfmieniajce rozporgdzenie w sprawie
wymaga kwalifikacyjnych dla oséb zajmggych s¢ eksploatagj urzzdzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacjurzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnyginzy ktdrych powotuje si komisje kwalifikacyjne
oraz wysokéci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr
15 z 2000r, poz. 187).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiza 1999r. w sprawie bezpiedistwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.hz 8999r., poz. 912).

10.2 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaokddwlanych. Zakres, przedmiot i wymagania PN-HD
60364-1 Instalacje elektryczne niskiego raj@ - Czs¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiegpigda - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed qgtem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odjczanie izolacyjne igczeniowe.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Stosowanigrodkoéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bezpiecaestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobdkrodkow ochrony w zaleosci od wptywow zewgtrznych. Wyborrodkow ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywow zewatrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor srodkow ochrony w zalmosci od wplywow zewntrznych. Ochrona
przeciwpagarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektamudowlanych. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdsudowlanych. Dobdr i mortawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Dobo6r i montawyposaenia
elektrycznego. Obgralnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Dobo6r i montawyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odjczania izolacyjnego gtzenia.
PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych - Gg¢ 5-55: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie - Sekcja 559: Oprawyswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiegpi¢@a - Czs¢ 5-54: Dobdr i monta wyposaenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne eprady posczen ochronnych.
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektacdwianych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiegapigtia - Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygeze
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacja terenie budowy i rozbioérki.
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotéwvami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzewiehrony przed
porazeniem pgdem elektryczny.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez@lydKod IP)
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PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji stizer elektrycznych w uktadach niskiego nepa. Zasady,
wymagania i badania.

PN-E-04700:1998 Urzlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotéwvami lub cyframi.

PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/kV

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulektromagnetycznym. Zasady ogéine.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-EN 12464-Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G¢ |- miejsca pracy we watrzach.

IDT Al: 2003 do EN 60931-1:1996 (gr. cen. C) PN-BOL73-1:2004 Technika informatyczna- Systemy
okablowania strukturalnego- €z 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe; IDT EN 5017:2002+AC:2003
(gr. cen. XA)

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna- Instalaopkablowania- Badanie zainstalowanego
okablowania; IDTEN 50346:2002 (gr. cen. P)

TIA/EIA 568 Okablowanie telekomunikacyjne budynk&amercyjnych

TIA/EIA 569 Kanaty telekomunikacyjne w budynkachnkercyjnych

TIA/EIA 606 Administracja infrastruktury telekomucyjnej budynkéw komercyjnych

10.3 Inne dokumenty
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamo Montaowych" - Cz$¢ V - Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromorita
Przepisy Budowy Urdzen Energetycznych
Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatowrzspi urzdzen.
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