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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotyczaca wykonania i odbioru elementow wyposazenia zwigzanych z:

Wyposazeniem pomieszczen budynku Przedszkola Publicznego w Goraju

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:
SST NI W1 WYPOSAZEINIE ...ttt et eeiees e et et e e et et e e e e e e e eea e e eraeenaees
Kody CPV: 39221000-7 Sprzet kuchenny
30200000-1 Urzgdzenia komputerowe
39300000-5 Rozny sprzet




Szczegolowa specyfikacja techniczna Nr W1

Kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV): 39221000-7 Sprzet kuchenny, 30200000-1
Urzadzenia komputerowe, 39300000-5 Rézny sprzet

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace dostarczenia,
montazu i odbioru elementéw wyposazenia dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Wyposazenie pomieszczen budynku
Przedszkola Publicznego w Goraju’.

Zakres przedmiotowy obejmuje:

1. Wyposazenie gastronomiczne.

2. Wyposazenie multimedialne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji dostaw wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Dostawa, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
dostarczenie, montaz i odbidor wyposazenia gastronomicznego oraz urzadzen multimedialnych wystepujacych

w obiekcie przetargowym.

1.4. Podstawowe okreslenia
OkresSlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z informacjami zawartymi w katalogach technicznych

producentow/dostawcow wyposazenia gastronomicznego oraz urzgdzen multimedialnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Dostawca wyposazenia gastronomicznego oraz urzgdzen multimedialnych jest odpowiedzialny za ich jako$é¢
po dostarczeniu na miejsce zamontowania, za jako$¢ montazu oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wyroby (przedmiot dostawy)

2.1. Wyposazenie gastronomiczne

2.1.1. Wyposazenie gastronomiczne — pomieszczenie nr 9 [Rozdzielnial

» Stot roboczy z dwoma potkami ze stali nierdzewnej [Parametry techniczne: wymiary: 1900x600x850 mm],

» Stot roboczy z dwoma blokami szuflad ze stali nierdzewnej [Parametry techniczne: wymiary: 900x600x850 mm],

» Bemar wolnostojacy elektryczny [Parametry techniczne: zbiorniki niezaleznie ogrzewane, pojemnos$é 2x1/1 GN,

h=200 mm, wymiary: 780x610x850 mm, zasilanie ~ 230V 50Hz, moc znamionowa 1,4 kW],



2.1.2. Wyposazenie gastronomiczne — pomieszczenie nr 10 [Kuchnial

> Patelnia elektryczna przechylna [Parametry techniczne: przechyl reczny, powierzchnia plyty grzewczej: 0,22 m?,

misa nierdzewna o pojemnosci: 26 1, wymiary: 700x865x900 mm, zasilanie: 3N ~400V 50Hz, moc znamionowa:
5,4 kW],

Zestaw kottow przechylnych elektrycznych [Parametry techniczne: ilo§¢ zbiornikow warzelnych 3 szt., pojemno$¢
kotta 3x30 dm’, érednica zbiornika warzelnego 350 mm, wysoko$¢ catkowita 1400 mm, wymiary gabarytowe
(szerokos¢ x glebokos¢) 1600x560 mm, moc znamionowa 18 kW, zasilanie 3N ~ 400V 50Hz, przytacze wody
cieplej i zimnej ” G1/2”, najwyzsze ciSnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa],

Kuchnia wolnostojagca gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym  [Parametry techniczne: wymiary:
700x700x850 mm, moc piekarnika: 5,0 kW, moc cieplna: 23,0 kW, zuzycie gazu: 2,43 m3/h],

Stot roboczy z dwoma pétkami ze stali nierdzewnej [Parametry techniczne: wymiary: 1800x600x850 mm)],

Stot roboczy z szafkg ze stali nierdzewnej, szafka zamykana 3-skrzydtowa [Parametry techniczne: wymiary:
1800x600x850 mm, drzwi otwierane],

Stot roboczy z trzema blokami szuflad ze stali nierdzewnej [Parametry techniczne: wymiary: 1300x600x850 mm],
Basen wysoki przyscienny ze stali nierdzewnej [Parametry techniczne: wymiary: 800x600x850 mm, glebokos¢
zbiornika 300 mm],

Okap przysécienny ze stali nierdzewnej, bez o$wietlenia [Parametry techniczne: wymiary: 1700x1000x450 mm],

Okap przys$cienny ze stali nierdzewnej, bez o§wietlenia [Parametry techniczne: wymiary: 2300x900x450 mm)],

2.1.3. Wyposaienie gastronomiczne — pomieszczenie nr 11 [Zmywalnial

» Zmywarka do naczyn stolowych [Parametry techniczne: programator elektromechaniczny, wydajno$é: do 350

talerzy/h, wymiary: 600x610x850 mm, moc znamionowa: 4,15 kW, zasilanie: ~230V 50Hz, wysoko$¢ przeswitu

drzwi: 355 mm] z wyposazeniem standardowym,

» Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej [Parametry techniczne: wymiary: 800x600x2000 mm, srodkowa potka stata,

dwie potki przestawne, odlegto$¢ uzytkowa miedzy potkami (przeswit): S =410 £ 100 mm, drzwi otwierane].

2.2. Wyposazenie multimedialne

2.2.1. Wyposazienie multimedialne — pomieszczenie nr 6 [Sala zajecd]

1.

Tablica interaktywna o przekatnej 88 cali.

Parametry techniczne:

» Technologia pozycjonowania: podczerwien,

» Przekatna tablicy [cale]: 88,

» Powierzchnia robocza tablicy [mm]: 1630x1140,

» Wymiary zewngtrzne [mm]: 1824 x 1301,

» Obstuga: Dowolny przedmiot lub palec,

» Proporcje obrazu: 4:3,

» Czasreakcji: pierwsza kropka: 25 ms, ciggta kropka: 8 ms,
» Predkos¢ kursora: 120 cali/sekunde.

Videoprojektor krétkodystansowy

Parametry techniczne:

» Jasno$¢ 3300 ANSI lumendéw z wspotczynnikiem kontrastu 15000:1,
» Rozdzielczo$¢ 1024x768 XGA,
» Odlegtos¢ projekeyjna 0,76-2,52 m,



» 6-segmentowe (RYGCWB) koto koloréw do precyzyjnych i szczegdtowych obrazow,
» Whbudowane glosniki 10W.

2.3. Schodolaz elektryczny dla osob niepelnosprawnych

Wymiary : 1473x635 mm;
Maksymalne obcigzenie: 100 kg;
Predkosé w gore: ~6,5 m/min.;
Predkos¢ w dot: ~7,7 m/min.;
Kat nachylenia: 35 stopni;
Akumulator: 2x6V/20Ah,;
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Hamulec: elektromagnetyczny.

3. Sprzet
Do montazu wyposazenia gastronomicznego oraz urzadzen multimedialnych nalezy uzywac podstawowych
narzedzi. Stan techniczny narzedzi powinien zapewniac bezpieczenstwo pracy, a takze nie moze wptywac niekorzystnie

na jako$¢ montazu i wyglad zewnetrzny zmontowanych elementow.

4. Transport
Wyposazenie gastronomiczne oraz urzadzenia multimedialne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu. Podczas transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Montaz wyposazenia gastronomicznego oraz urzadzen multimedialnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

producenta zawartymi w kartach technicznych.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania dostawy z projektem i przedmiarem robot oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Kontroli podlega¢ bedzie w szczegodlnosci:

e Zgodno$¢ co do ilosci i jakosci mebli i urzadzen gastronomicznych dostarczonych z zamowionymi,
o Jako$¢ potaczenia poszczegolnych elementéw zestawu mebli,

o Jako$¢ zastosowanych tgcznikow, okué, stopek rektyfikujacych, uchwytow, prowadnic szuflad itp.,
e  Stan powierzchni mebli po ich zmontowaniu,

o Jako$¢ wyregulowania elementéw ruchomych mebli.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg dostawy jest [1 kpl] lub [1 szt.] dostarczonych i zmontowanych elementéw wyposazenia

gastronomicznego oraz urzadzen multimedialnych.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania dostawy w odniesieniu do jej

ilosci, jakosci i wartosci.



9. Podstawa platnosci

Placi si¢ z elementy dostarczone i zmontowane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Karty techniczne poszczegdlnych elementéw wyposazenia.



