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Pelna nazwa Wykonawcy

Dokument potwierdzajacy spelienie wymaga stawianych pojazdowi w zapytaniu ofertowym

p.n. ,Zakup plugo-piaskarki z napedem 4x4 z osprze¢tem o DMC do 7,5 7 — parametry techniczne i opis
oferowanego pojazdu.

UWAGA! W przypadku spelnienia ponizszych wymagan nalezy zaznaczy¢ ., TAK ", zaznaczenie ,, NIE ",
w ktorymkolwiek z punktdw skutkowalo bedzie odrzuceniem oferty.

Pojazd uzywany:

oznaczenie Modelu ... ... i

TOkK PTOAUKGCT wxs susmi smwsmnvsns s sowswn ssms swes sws gamyvs saws v
przebieg W KM ...
dme WKg .o
Parametry wymagane Wpisac
tak/nie
lub
dane
techniczne
Rodzaj pojazdu ciezarowy
Podrodzaj Wywrotka
Rok produkcji 0d 2010 (uzywany)
Dopuszczalna masa catkowita W przedziale od 7000 kg do 7500 kg
Liczba drzwi 2
Liczba miejsc Kierowca plus dwumiejscowe siedzenie dla
pasazeréw (razem 3 miejsca w kabinie)
Przebieg w km do 50 000 km
Wyjs$cia hydrauliczne przéd (min 2)
Wyjs$cia hydrauliczne tyt (min 2)
Piaskarko-posypywarka zamontowana na nadwoziu pojazdu
Ptug do od$niezania z pigcioma pozycjami roboczymi, sterowanie hydrauliczne z
poziomu kabiny kierowcy
Hak
Czotownica do montazu osprzetu ( m. in. ptuga od$nieznego)




Silnik

: 3 od 2500 do 3000 cm’
Pojemnosc [cm™]

Moc silnika od 100 do 130 KM

Rodzaj paliwa olej napedowy

Wymagania pozostale

Podwozie Whpisac tak/nie
lub dane techniczne
Przeniesienie napedu 4x4 (o$ tylna i przednia)
Skrzynia biegow manualna
Wspomaganie uktadu wymagane
kierowniczego B

Bezpieczenstwo (wymagania minimalne)

Systemy podnoszace bezpieczenstwo jazdy: ABS

Pasy bezpieczenistwa trzypunktowe

Komfort (wymagania minimalne)

Pneumatyczny fotel kierowcy

Regulacja polozenia kolumny kierowniczej

Radio

Regulacja wysokosci §wiatel przednich

‘Wyposazenie (Wymagania minimalne)

Zabudowa z tytu kabiny - osiatkowanie.

Podglad wizyjny — kamera zamontowana w tylnej czesci pojazdu
umozliwiajgca ciggly podglad w kabinie pojazdu

Reflektory przednie pomocnicze

Lusterka pomocnicze

Kolo zapasowe w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar
felgi i opony zgodnyz zamontowanymi w pojezdzie kotami)

Zestaw umozliwiajacy samodzielna wymiane kola zawierajgcy min.
podnosénik oraz klucz dokot

Komplet dywanikéw gumowych

Trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica




