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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa Zadania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania budowy 2 zbiornikéw wody pitnej o
pojemnosci min 110 m3 projektowanych w ramach realizacji zadania pt. ,,Przebudowa
ujecia wody pitnej” na dzialce nr ew. 136/1, obreb 0005 Gilow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana, jako cze$¢ dokumentoéw_przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Prace towarzyszace.

a) Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie, wydzielenie placu budowy na czas
prowadzenia rob6ot budowlanych.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na dz. 136/1 potozonych w miejscowosci Gilow.

1.5. Organizacja roboét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacje robot na terenie budowy oraz za ich
zgodno$¢ =z zalozeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materialbw na
teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia do przewozu nietypowych materiatéw i bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor inwestorski.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich szkéd wyrzadzonych w infrastrukturze
terenu ( uszkodzenia chodnikéw, jezdni, znakéw drogowych itp. ).

1.7. Ochrona srodowiska



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy w czystosci

- podejmowal wszelkie dzialania majace na celu stosowanie si¢ do przepisbw oraz norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy, magazyndéw, sktadowisk i dr6g dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu pytami lub substancjami
chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig powstania
pozaru

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz prac niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ”).

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
sprawny sprzet p.poz na budowie oraz w magazynach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny przepisami i1 zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Nazwy i kody CPV: grup robdét, klas robét i kategorii robot

45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze

45262310-7 Zbrojenie betonu

45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312310-3 Ochrona odgromowa

45442100-8 Roboty malarskie

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot
budowlano-montazowych przy wykonywaniu fundamentéw oraz montazu zbiornikéw wody.

2.2. Materiaty

Materiaty przewidziane w zatozeniach do wykonania rob6t winny posiada¢ aprobaty techniczne
wydane przez upowaznione organy aprobujace, certyfikaty i1 atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.



Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom lub niespetniajace wymagan Specyfikacji
Technicznej zostang usuni¢te z placu budowy, jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga
zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materialow:

- materialy beda magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robdt w celu
zapobiegania ich zniszczenia oraz utrzymywania ich, jakosci i przydatnosci do robét

- materialy z rozbiorki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

* wywozone na wysypisko

* utylizowane

* poddane recyklingowi

* ztomowaniu

2.3. Wykonanie rob6t

2.3.1. Roboty ziemne

W razie koniecznos$ci obnizenia poziomu wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry.

Nalezy wykona¢ wymian¢ gruntu do giebokosci gruntu budowlanego (no$nego) na piasek $redni
zageszczony warstwami na mokro. W trakcie robdt ziemnych wykopy zabezpieczy¢ przed
doptywem wody. Grunty nasypowe nalezy catkowicie wybra¢ (sg to grunty nie budowlane ) do
warstwy nosnej gruntu nalezy wybra¢ dajac w ich miejsce zageszczong podsypke zwirowa do
zageszczenia Is= 0,97 lub chudy beton do wysokosci posadowienia. Podsypke zwirowa
zageszcza¢ warstwami, co 20cm (zageszczenie lekka plyta) lub co 30cm (zageszczenie cigzka
ptyta) na podbudowie z chudego betonu min 10cm. Zaleca si¢ wykonanie sondowania
poszczegbdlnych warstw nowoprojektowanych dla oceny rzeczywistych parametréw gruntu pod
zbiornikiem. Stopien zageszczenia sprawdzi¢ dwoma sondowaniami. Prace ziemne najlepiej
wykonywa¢ w okresie bez opadéw atmosferycznych Przed przystapieniem do wykonywania
fundamentu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokét i odnotowac¢ w dzienniku budowy Podczas prac ziemnych nalezy na
biezaco kontrolowa¢ parametry gruntu, czy w znaczny sposdb odbiegaja od przyjetych
parametrow fizyko-mechanicznych opisanych w ekspertyzie geotechnicznej. Kontroli powinien
dokonywac¢ uprawniony geolog, a wyniki pomiaréw powinien odnotowa¢ w dzienniku budowy.

2.3.2. Ptyta fundamentowa

Wykona¢ ptyt¢ fundamentowg z betonu B25 (C20/25) W8 o grubosci 20 cm. Zbrojenie w
postaci pier§cienia okalajacego z 6 pretow #12 oraz strzemionami [16 w rozstawie co 30 cm,
plyta zbrojona gérg i dotem siatkg pretéw #12 w rozstawie 25/25 cm. Nalezy zastosowac stal
zebrowang #12 BSt500S, strzemiona A-I St3S. Fundamenty nalezy posadowi¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu B10. Dopuszcza si¢ odchytke od poziomu w plaszczyznie ptyty
fundamentowej w wysokosci +/-0,5 cm.

2.3.3. Zbiorniki wody.
Nalezy spelni¢ wymagania dla zbiornika miedzy innymi:

a) Minimalna grubos$¢ blach cylindrycznego ptaszcza dla wszystkich skrecanych na $ruby
zbiornikdw wynosi 2,5mm

b) Wynikle obcigzenie winno by¢ obliczone dla predkosci wiatru nie mniej niz 45m/s

c) Konstrukcja wytrzymata od parcia zadanego wiatru przy pustym zbiorniku

d) rozstaw pomiedzy wigzarami (dachowymi) nie powinien przekroczy¢ 1,9m

e) Rekomenduje si¢ przyjac obcigzenie od $niegu (1,2kPa)



f) Wtaz boczny winien by¢ zapewniony w pierwszym pierscieniu zbiornika. Minimalny
rozmiar wlazu winien by¢ 600mm dla wlazéw okragtych
g) W przypadkach dachéw o nachyleniu mniejszym niz 30 stopni, dachy winny by¢
zaprojektowane, aby wytrzymac jednostajny nacisk 122kg/rn2 (minimum) na poziomym
rzucie
h) Dwa wtazy boczne winny by¢ zapewnione w pierwszym pierscieniu stalowego ptaszcza
w miejscach wyznaczonych przez zamawiajacego
i) Standardowa barierka ochronna winna by¢ zastosowana woko6t dachowego wilazu i
innych akcesoriéw wymagajacych dostepu
2.4. Sprzet
Sprzet uzywany przez wykonawce winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw,
swiadectw dopuszczenia 1 aprobat technicznych dla uzytych materiatow.
2.5. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie¢
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.
2.6. Kontrola, jakosci robot
Zasady kontroli, jakosci robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia, jakosci — PZJ, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z zalozeniami do wykonania rob6t zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:
- organizacje wykonywania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia prac
- organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robét
- bezpieczenstwo i higiena pracy
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe
- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementoéw
robot
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania, jakoscig wykonywanych prac
budowlanych
- wykaz maszyn i1 urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
2.7. Obmiar robot
Rozliczenie rob6t w oparciu o umowe z zamawiajgcym.
2.8. Odbidr robot
Wykonawca zglasza na piSmie dla inwestora zakofczenie robot zalgczajac wszystkie dokumenty
odbiorowe (atesty, certyfikaty, dokumentacje powykonawcza).
Protokdt odbioru stanowi jednocze$nie przyjecie wykonanych rob6t od Wykonawcy.
2.9. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1 normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane sa
z prowadzonymi robotami i w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo Budowlane
- Ustawa planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym



- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robot

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Polskie Normy



