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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogdlne
1.1 WSTEP

1.1.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

1.

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawigrajformacje oraz wymagania wspoélne doiya@z wykonania i
odbioru Robét, ktére zostarealizowane w ramach kontraktu na:

a) Wykonanie robét budowlanych na terenie hydroforni wm. Giléw

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technsj dotycza robdt okrélonych w
Dokumentacji Projektowej stanoagiej cz$¢ dokumentacji przetargowej — (opisy techniczne
oraz rysunki).

Wykonawca musi wykoria

a) Rurochgi na zewntrz hydroforni
b) Zestaw hydroforowy,

c) Pompy gébinowe,

d) Obudowa studni gbinowych,

Zakres robot jest okény w Projekcie Budowlanym opracowanym w grudn@P2 r. stanovacym
cz¢$¢ dokumentacji przetargowej — (opis techniczny ageszinki).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu

a) wymagania wykonawcze,
b) wymagania materiatowe,
c) technologie montau,

d) sprat,

e) transport,

f)  nadzor i odbiory.

1.1.1.2Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

1.

Specyfikacje Techniczne najeodczytywd i rozumi&€ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych,
w pkt. 1.1.1, 1.1.3 jako e%¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.1.1.3Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wymagania ogélne nalg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Hydrofornia

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane osingniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny trpktowane jako integralna €& Specyfikaciji
Technicznych i czytane w pmzeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione.
Zakfada s}, iz Wykonawca doghbnie zaznajomi giz ich zawartécig i wymaganiami. Zastosowanie
beds mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtugnst na 30 dni przed datzamknécia
przetargu, o ile wyraie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowkujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami afomymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskie;.

1.1.1.40kreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione pepbkrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiago, upowzniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta
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Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Insgekstiace do przeprowadzania
wszelkich badai prob zwhzanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakosci Materialéw i Robot

Materialy — wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinepektora

Projektant — uprawnionaosoba prawna lub fizycznadyca autorem Dokumentacji Projektowej
Wyceniony Przedmiar Rob6t— Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawcstanowicy czeé jego
Oferty.

1.1.1.50g6Ilne wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentacja
Projektowy, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami Inspektora.

1.1.1.6Przekazanie Placu Budowy
1. W terminie okrdonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawday przekae Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi, jakieas
niezkedne dla Robdt, lokalizagji wspotrzdne pastwowe gtdwnych punktdéw, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz DokumentacProjektove (Projekt Budowlanego) i Specyfikacje Techniczne.

1.1.1.7Dokumentacja Projektowa

1. W Dokumentacji Przetargowej zawartg sysunki, stanowice integralg czes¢ Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlany). Rysunki te pozayaha okrélenie lokalizacji, zakresu i charakteru
Robot.

1.1.1.8Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

1. Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznanimtkaktu 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej
(Projektu Budowlany) na Roboty @ib¢ Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pein
Dokumentacja Projektowa znajduje dio wghdu w siedzibie Zamawiggego — Urad Gminy Bitgora,j.

1.1.1.9Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodaz azatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu naty uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca spordzi dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentaegj geodezyjno-wykonawgz
dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obgeuijacymi przepisami, umdiwiajgcg naniesienie zmian na
ma zasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieazbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjnwentaryzagj powykonawcz. Koszt tej dokumentacji naig
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumejgtaechniczno-ruchowdla dostarczanych przez
niego uradzei. Koszt tej dokumentacji natg uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.

1.1.1.10 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznstatezone Wykonawcy przez Zyniera g
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wyrmeage zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wjzace, jak gdyby wysipowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbienosci, wymiary okrélone liczky s3 wazniejsze od wymiarow okéonych wedtug
skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny¢ liyaktowane w naspujacej kolejndci pod
wzgledem wanaosci:

a) Specyfikacje Techniczne,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca_nie_mge wykorzystd na swy korzyé jakichkolwiek bkdéw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, aich wykryciu winien bezzwtocznie powiadafmi
Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu niedinych zmian lub uzupetnig.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiabwvipny by zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podhinym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiekt@wzynierskich i wymaganiami
materiatowymi, okrdlonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyéjkah Technicznych.
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3.

Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinnyébjednorodne i wykazywa bliska zgodngé z
okreslonymi wymaganiami albo z waroiami srednimi okrdélonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje s w celu uwzgtdnienia przypadkowych, nieznacznych odchyted wartdgci
docelowych, jakie gpraktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nieda w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub
Specyfikacy Techniczi i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj jakos¢ Robot, to takie Materiaty
beds niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykaya

1.1.1.11 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.

5.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Bydpweez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpagia a do Czasu Wykonania i Przeja Rob6ét.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Zamayeiainu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarmmdem Drog i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robét w okresie realizacji KontraWtuzaleznosci od potrzeb i pogpu Robo6t projekt
ten powinien by aktualizowany przez Wykonawaa biegco.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma ohaek wykon& lub dostarcz§ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, takie jak ptoty, zapory, znakiviatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunkiogzngci urzadzen zabezpieczagych.

Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgje powinny by zatwierdzone przez Inspektora
przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy aglawzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.1.1.12 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

1.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

a) tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa®ulanego,
b) kazda z tych tablic &dzie podawata podstawowe informacje o budowie,
c) tres¢ informacji powinna by zatwierdzona przez Inspektora,

d) koszt zainstalowania i utrzymania tablic informaygh jest uwzgidniony w cenach
jednostkowych Robot,

e) tablice informacyjne &dg utrzymywane przez Wykonawmrzez caly okres realizacji Robét w
dobrym stanie.

1.1.1.13 Rozpoczecie prac

1.

Prace bda realizowane w nawraniu do sieci niwelacji gstwowej tj. stalej osnowy geodezyjne;.
Wykonawca zalgy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnegpery w odpowiednich
miejscach na Placu Budowy. Repery powinng dpwigzane do geodezyjnej osnowy wysé&iowej
obowiazujacej na tym terenie. Wraz z pegém robdt, okresowo,ela kontrolowane poziomy tych
punktéw i wspohzdne osnowy, wzgbhem oryginalnych punktow, linii i poziomoéw odniesia
uzyskanych przez Wykonawc Tymczasowe punkty osnowy i repery pomiarowezelie nie
zatwierdzono inaczejella zlokalizowane poza miejscami prowadzenia roboodanych.

Wykonawca przedtoy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egplarzach pokazage
rozmieszczenie i wspékdne kadego z tymczasowych punktéw osnowy orazdre reperéw
pomiarowych aytych dla prowadzenia robét.

Przed przysipieniem do wykonania jakiejkolwiek exi Robot Wykonawca przedty Inspektorowi
kompletny zestaw informacji szczegbtowych z oblidaeni i rysunkami (wjczapc w to rysunki
pokazugce rozmieszczenie i wspodiune zastosowanych punktéw pomiarowych) do zatwiaride w
dwdéch egzemplarzach.

Rozmieszczenie obiektow, ktdre majy¢ wybudowane jako przepompowriigiekéw kgda zaznaczone
poprzez odniesienie do punktow osnowy wskazanyghoraog reperéw stalowych umieszczonych w
betonie albo innych zatwierdzonych znacznikéw r@mmczonych przez Wykonagcktory take
okresli wspétrzedne tych znacznikéw i ich odledit od istniejcych obiektéw przylegtych.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budoejamontaowe itp., ledg zrealizowane i
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracoyameez Wykonawe i zatwierdzonej przez
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Zamawiagcego, niniejszych wymaga pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupéhiiamian,
ktére zostam dolgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.1.1.14 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

Wykonawca ma obowkek zng wszystkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego i
stosowé je w czasie prowadzenia Robat.

W szczegélnéci Wykonawca zapewni spetnienie regmtjagcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wrzne ledg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym,
b) bedg podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw wodnych i ciekow pytamaliwvem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymibstancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pgaru.
c) praca Sprgu wywanego podczas realizacji Robét niedbe powodowé zanieczyszcze w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakogalizacji Robét norm, okéenych w
odpowiednich przepisach dotyrzch ochronyrodowiska obegjzag Wykonawe.

1.1.1.15 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecisgrowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i Spezie Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaraz ledg
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoarem wywotanym w efekcie
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.1.16 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esi do wycia Materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie 0 egéniu
wiekszym, nz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okfijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywartibot, a po zak@zeniu Robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

1.1.1.17 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawoglbie przestrzegat wszystkie przepisy dotpezbezpiecaestwa
i higieny pracy. W szczeg6ldo Wykonawca ma obowzek zadbé o zdrowie i bezpiecZstwo swych
pracownikéw i zapewni wkiwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie gnizenia zabezpieczgje oraz sprt i odpowiednj odzie:
dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy dtazapewnienia bezpieamtwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim staniggdzenia socjalne dla personelu pracego
na Placu Budowy.

Obiekty realizowa z takich materiatow i wyrobOw oraz w taki sposéby nie stanowity zageenia dla
higieny i zdrowia uytkownikéw, w szczegdlniei w wyniku:
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a) wydzielania sj gazéw toksycznych,

b) obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

c) niebezpiecznego promieniowania,

d) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

e) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz niet@®gs i odpaddéw w postaci statej lub cieklej,
f)  wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub napokierzchni,

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtiznego,

h) przedostawaniasigryzoni do wetrza,

i)  ograniczenia nastonecznieniasingetlenia naturalnego,

j)  nadmiernego hatasu i dnga

Obiekty i uradzenia powinny by wykonywane w taki sposéb, aby ofy@nia mogce na nie dziataw
trakcie budowy i aytkowania nie prowadzity do:

a) zniszczenia cakei lub czsci budynku,

b) przemieszcaei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

c) uszkodzenia eZci budynkéw, paczer lub zainstalowanego wypasaia w wyniku znacznych
przemieszcaeelementéw konstrukciji,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaetnym do jego przyczyny.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjaokrelonych powyej 3
uwzgkdnione przez Wykonawow cenach jednostkowych Robét.

1.1.1.18 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemitaandci publicznej
oraz/lub prywatne;j.

Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznyclald#
ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wihastiopublicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszidmg wlasnagé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasn@i powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe toéjpce wartd¢ archeologiczy, Wykonawca
powiadomi Inspektora oraz wladze konserwatorskpgzierwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugej uradzenia i instalacje podziemne i naziemne
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzeriez te instytucje wszelkich niezinych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w ebie Placu Budowy w midiwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak i w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykorawekae wspoélprae i
utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaklada s}, ze Wykonawca zapoznatesz zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 paelyi ze
planupc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zyaku z tym roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustatomprzed podpisaniem Kontraktu, nie mog
by¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia isyuiggh instalacji i/lub urzdzer podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tgkeie odpowiedni instytucg uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub usdlzen, a take Inspektora. Wykonawca ¢tizie
wspotpracowat w usugciu powstatej awarii z odpowiednimi globami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub gdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy prza&maviajcego/Inspektora i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy, zosgansungte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodaebcihza Wykonawe.

1.1.1.19 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem zwzanym z
wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkiszkodzone elementy na wiasny koszt, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.1.20 Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad Robotami i za wszystkMaterialy i Sprzt uzywany
do Robot.
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2.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ichmeletu w zadawalagym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaainie péniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektorzennatychmiast zatrzymaroboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Rciej Rob6t Wykonawca odpowiada za $diave
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zzaisne znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na whasny koszt.

1.1.1.21 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie ustawy i rozpogdzenia wladz centralnych i wiladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje onagtyczne, ktore w jakikolwiek sposoly gwigzane z
realizacj Rob6t lub mog wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przeg& wszystkie regulacje wymienione w
pkt. 1 powyeej i stosowa si¢ do nich.

1.1.1.22 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadniongcia rozwizania
projektowego, urgdzenia, materialu lub metody, ktérg shronione patentem lub innym prawem
whasndgci, to Wykonawca powinien spetivszystkie wymagania okslene prawem, dotyere zasad
zastosowania chronionego rozwania, uradzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okrdone w pkt. 1 powinny by spetnione przez Wykonawqrzed przysipieniem do

robot, w ktérych maj zastosowanie chronione rozwania, urzdzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowanspektora o uzyskaniu wymaganych uzgofiniakceptaciji, a w
razie potrzeby przedstaévich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje rgsttwa finansowe lub
prawne, to w cakzi obchzg one Wykonawe.

1.2 MATERIALY

1.2.1.1Wymagania ogdlne

1.

2.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonapwrzy wykonywaniu Robot winny:

a) by nowe i nieeywang

b) odpowiadd wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w ninigsh Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz iohynie wymienionych, ale oboviujacych
norm i przepiséw,

c) mie wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, tym rownie i S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Usta® kwietnia 1993 r. Certyfikaty bezpieéztva.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmnane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

1.2.1.2Zr6dta uzyskiwania Materiatow

1.

4.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wystamiem jakichkolwiek Materiatdw

przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi kispewi do zatwierdzenia szczego6towe
informacje dotycace proponowanegairrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow oraz odpowiednigviadectwa badalaboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie partii Materialéw z danegadta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia stisei
Materiatow z tegdrodia.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae Materiaty uzyskane
z dopuszczonegarddia spetniaj w sposob aigty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robot.

Wszystkie Materiaty mugzpochodzt z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;.

1.2.1.3Pozyskiwanie Materialdow miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie

Materiatéw z jakichkolwiekzrédet miejscowych, vgczapc w to zrédta wskazane przez Inspektora i
jest zobowazany dostarcayInspektorowi wymagane dokumenty przed prgysniem do eksploatacii

tych zrédet.
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2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzemjgorty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakGciowych wszystkich
Materiatéw, uytych do realizacji Robét.

1.2.1.4Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejsciellénspektor zezwoli Wykonawcy naycie
tych Materiatdw do innych Robét mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtdfiatdw
zostanie przewarfgiowany przez Inspektora.

Kazdy element Rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane duz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

1.2.1.5Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymowas(do czasu ichaycia dla wykonywanych
Rob6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmmhowaly sw jakos¢ i whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowaniaedh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budoww -miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania
materiatow lgda doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora.

1.2.1.6Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techné przewidw mozliwos$é zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Matarigd Wykonawca powiadomi Inspektora o
swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiaiem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeesi
diuzszym, j&li to bedzie konieczne dla prowadzenia bageszez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie ma by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.

1.3 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowzany do uywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robdt powinien lByzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i jakéci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnidaiegci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku bratalét w powyzszych dokumentach, Sgtz
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ Sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjachchnicznych i wskazaniach Inspektora i w
terminie przewidzianym Umaoyy

Sprzt, bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét, dolzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowiei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentémtwperdzajcych dopuszczenie spitm do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane [szapi.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidu mozliwosé¢ uzycia sprztu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykooawowiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru takiego spktu co najmniej 3 tygodnie przed jegaysiem. Wybrany i zaakceptowany sgirz
nie maze by p&niej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantugachowania warunkéw Kontraktu, zosiaorzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nietly dopuszczone do Robot.

1.4 TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i na wdaiwosci przewazonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu d¢nizie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Techniadmy wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspeni& wszelkie wymagania dotygee przepiséw
ruchu drogowegoSrodki transportu, ktore nie odpowiadajarunkom Umowy, &da na polecenie
Inspektora usugte z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachkldou Budowy.

Przed wystaniem z miejsca produkcjizkg materiat zostanie odpowiednio zabezpieczony pharhi
ochronnymi lub innymisrodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszizeniom na czas
transportu, magazynowania i moinia Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialtoza takie
zabezpieczenie materialow, aby dotarly one na Bladowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie
urzadzenia i instalacje natg umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach napsyej jakdci. Materiaty
naley zapakowa w taki sposob, aby byly one odporne na wszelkiekodzenia podczas ich
transportu.

Nalezy podgé¢ srodki ostranosci w celu ochrony ostrych kraadzi materiatdw oraz odstogtych
powierzchni majcych kontakt z wilgotnym podiem. Miejsca te naly ostont opakowaniem
zaimpregnowanym substagcp wiasciwosciach antykorozyjnych lub ay¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przegie w przypadku przesugtia tadunku w czasie transportu.

Koszty materiatéw i opakowa niezlzdnych do bezpiecznego transportu materiatdbw na sggej
przeznaczenia spoczywaja Wykonawcy i zawierajsic w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych meédev na Placu Budowy lub w magazynie i
ponosi odpowiedzialrig za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie pimonego roztadunku.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

1.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, ddeenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezfany Personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymoxas lub state) konieczne do
wykonania Robat.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#iatlp Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcgdbie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wkizd
niepotrzebnych przeszkdd oragdaie przechowywat w magazynie lub odpowiednio ragmiiwszelki
Sprzt i nadmiar materiatow. Wykonawcadrie upratat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom,
odpady i niepotrzebne ditej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralyéz za jakét zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Wadunkontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami edrgymi okr&lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostampoprawione, jéli wymaga: tego krdzie Inspektor, przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkoprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn€i za ich doktadné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji 4dz odrzucenia Materiatow i/lub elementéw Robaidd
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor uwzgidni
wyniki bada i obserwacji podczas produkcji i prob Materiat@weswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarng kwestk.

Polecenia Inspektoraetly wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwaie p&niej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, podzggazatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fgkoaby wykazywa stosowanie gi do wymaga
Kontraktu. System tenchzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciesplektor kdzie
uprawniony do audytu systemu wzkigm jego aspekcie.

Szczegobtowe informacje na temat wszystkich procedlokumentéw stwierdzagych stosowanie si
do nich, leda przedktadane Inspektorowi do jego wiaddgip przed rozpocxiem kadego etapu
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4.

realizacji. Gdy jal§ dokument natury technicznegdrie wystawiany dla Inspektora, na samym tym
dokumencie umieszczonyetizie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentaeprsamego
Wykonawe.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzenaaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalzy. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robo6t zstatliwosciag zapewniajcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalimgmagania, co do zakresu badaich
czestotliwosé, sa okreSlone w Wymaganiach Zamawigiego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca tatogy Inspektorowiswiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgétajacych procedury bada

Inspektor lgdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

1.6.1.1Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspakprogramu zapewnienia jakb (PZJ) dla
Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony spos§komywania Robdt, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaraniog wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenjadprojektovs,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i lestemi przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ ogblmy podajcs:

- organizac} wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- zasady BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
Robot,

- system (sposo6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jal® wykonywanych
Robot,

- wyposaenia w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- sposéb oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a zak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahnologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow, podajca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu i usdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutia wiasciwosci podczas transportu,

- sposob i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéoRo

- sposéb pogpowania z Materialami i Robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

1.6.1.2Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robo6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazorg jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci Rob6t i jakdéci Materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejguy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenia i
wszystkie urgdzenia niezbédne do pobierania probek i badslateriatéw oraz Robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania MateriatdwzoRob6t z cestotliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowy

Wykonawca dostarczy Inspektorowwiadectwa,ze wszystkie urgdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm i wytycznych olélajacych procedury bada

Inspektor lgdzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje oidgfalkolwiek niedocignieciach

urzadzeh, sprzitu, pracy personelu lub metod badawczychli déedochgniccia te lzda tak powane,

ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Inspektor natychmiast wstrzymazygie badanych
Materiatow i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy Wykonawcy zostan
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.
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6.

Wszystkie koszty, zwizane z organizowaniem i prowadzeniem tgplanosi Wykonawca.

1.6.1.3Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor lgdzie miat zapewnionmozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedhie przeprowadzat dodatkowe badania tych Matesiakiore
budz jego witpliwosci, co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych bafi@okrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnymedaiszty te poniesie Zamawjay.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvcc zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektoracda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.6.1.4Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownygm.ntV
przypadku, gdy normy nie obejmupadania wymaganego w Specyfikacjach Techniczngitsowé
bedzie mana wytyczne krajowe lub inne procedury zaakcept@yamzez Inspektora.

Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiaréw lub bagaWykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nagmhie wyniki do jego akceptaciji.

1.6.1.5Raporty z badan

1.

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z vikami bada jak najszybciej, nie
pézniej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Kopie wynikéw bada beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlastarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.6.1.6Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony dokawywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéwnddta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy ty
wszelly potrzebr pomoc.

Inspektor ldzie oceniat zgodrsé Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Ridpwej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow hiadastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae na wlasny koszt pobiergprobki Materialéw i prowadzi badania niezalmie od

Wykonawecy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenia bhadasowtérnych lub

dodatkowych, albo oprzeesiwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétindlateriatéw i

Rob6t z Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkwskty

powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesie Wykonawca.

1.6.1.7 Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atestyv®ymagane Specyfikacjami Technicznymizéta partia
tych Materiatow dostarczona do Robéidhie posiadata atest oktajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Wyroby przemystowe winny posiaélacertyfikaty wydane przez producenta, poparte wgmik
przeprowadzonych przez niego bad&opie tych wynikow bda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia Materialy posiadafe atest, stwierdzgy ich pelra zgodndé z
warunkami kontraktu. Materiaty posiadeg¢ atesty, a ugglzenia - wane legalizacje, megby¢ badane
w dowolnym czasie. 3k zostanie stwierdzona niezgodidoich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub gnizenia zostanodrzucone.
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1.6.2 Dokumenty budowy

1.6.2.1 Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinovaigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe i winien by prowadzony od dnia Rozpagia Rob6t do kaca Okresu Gwarancyjnego
(Okresu Odpowiedzialrdoi za Usterki). Odpowiedzialdé za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i beda dotyczyly przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i adstiacyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowye¢hkzie opatrzony dat podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlsbwego. Wpisy bda czytelne, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyebtdg oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlnci:

a) dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

b) dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

c) dat akceptacji przez Inspektora programu zapewniexkig¢i i harmonogramu Robét,

d) terminy rozpocgia i ukaiczenia poszczegoélnych elementéw Robat,

e) przebieg Robdt, trudéc i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyprzerw w
Robotach, uwag i poleceniiaspektora,

f)  daty i przyczyny wstrzymania Robot,

g) zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, odbioréw e#ciowych
(jesli takie beda wystepowa?) i koncowych,

h)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczemipracy spowodowanegpogod,

i) zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej:

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykeania
Robdét,

- dane dotycgce bezpieczestwa i ochrony Robot,

- dane dotycace jakaci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeywadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd przedit@one
Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy mubyé podpisane przez Wykonagcz
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektiwazagcia stanowiska. Projektant nie jest styon
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy.

1.6.2.2Ksiega Obmiaréw

1.
2.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument ustisviaj gcy rozliczenie faktycznych ikei wykonanych Robat.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sv sposOb eigly, w jednostkach przyfych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje @ do Kségi Obmiardw.

1.6.2.3 Dokumenty laboratoryjne

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowazeczenia o jakiei materiatéw, receptury, kontrolne
wyniki bada, itp. bedg gromanone w spos6b okleny w programie zapewnienia jada. Dokumenty
te stanowd beda zakczniki doSwiadectwa Przefia Robot.

1.6.2.4 Pozostate dokumenty budowy

1.

Do dokumentéw budowy zaliczaesi oprécz wymienionych powgj w pkt. 1.6.2.1-1.6.2.3 —
nastpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacinwestycji,
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b) protokoly przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) Swiadectwa Przefia Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondencja na budowie.

1.6.2.5Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy naly przechowywé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpiegaon

W przypadku zagirgcia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego natychmiast odtworzyw
formie przewidzianej prawem.

Inspektor ledzie miat staly dogp do wszystkich dokumentéw budowy. Najetez je udosgpnia
Zamawiajcemu na jegayczenie.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

0golne zasady Obmiaru Roboét

1.

Obmiar Robo6t ¢dzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokntacy
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach dlmaych w Wycenionym Przedmiarze
Robdt.

Obmiar Robét dokonywanytzie zgodnie z KlauzalWarunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru lpda wpisane do Ksigi Obmiaréw.

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie w ikewiach podanych w Przedmiarze Roboét lub Specyfikdicja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obgrku ukmczenia wszystkich Rob6t. &ly zostan
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatlow

1.

Dlugosci i odlegtaici miedzy okrélonymi punktami skrajnymi dxdag obmierzane poziomo wzdtdinii
osiowej, szeroksi - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wigiwe dla danych Robo6t nie podaiego inaczej, to obfosci beda
wyliczane w ni - jako diugéé¢ pomnaona przezredni przekr;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzane wagowo,¢ta wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzérda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzcluli bbjtosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Kgize Obmiaréw. W razie braku miejsca w ¢kie, szkice te dulg
dolgczone w formie odibnego zajcznika do Ksigi. Wzér takiego zakznika kedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajkceptaciji Inspektora przed ichygiem.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczone przez WykonagvcBeda one posiada wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy ledag utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie technicznym
przez caly okres realizacji Rob6t.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe. &lizie on utrzymywa te urzdzenia,
zapewniagc w sposéb aigly zachowanie ich doktaddo pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1.

2.

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢sziowym lub kacowym Przejciem Rob6t, a tale w
przypadku wysipowania dhaszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykarcy Robat.

Obmiary Robo6t zanikagych kedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
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3.

Obmiary Robét ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbiorow

1.

W zalenosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Robqgipdlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorst pdziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikafych lub ulegajcych zakryciu,

b) przegcie odcinka lub/i cakri Robét (wystawieni€wiadectwa Przefia Robot odpowiednio dla
odcinka lub catéci Robdt),

c) odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdétystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji).

1.8.2 0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonywanyelzie zgodnie z Warunkami Umowy.

1.8.3 Swiadectwo Przejecia Robét

1.

Swiadectwo Przegia Robot bdzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

1.8.4 Dokumenty Przejecia Robét

1.

Dokumentem stwierdzagym dokonanie Przegia Robot jesSwiadectwo Przegia sporadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celow Przejcia Robot Wykonaweca jest zobamany przygotowénastpujace dokumenty:

a) DokumentagjProjektovg z naniesionymi zmianami,

b) dokumentagj powykonawcz podam w pkt. 1.1.5.4 powsej, w tym dokumentagjgeodezyjg
umazliwiajgcg naniesienie zmian na mapasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapywgtalej w oparciu 0 geodezgn
inwentaryzacgj powykonawcz,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przyiadbe Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zafece

e) receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Dziennik Budowy i Ksgge Obmiaréw,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia j&dio

h) atesty jakéciowe wbudowanych Materiatow,

i) opinic technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw baidd pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgode Specyfikacjami Technicznymi
i programem zapewnienia jada,

i) sprawozdanie techniczne,

k) instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczomyrzdzei technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo.

Sprawozdanie techniczne zawiebadzie:

a) zakres ilokalizagjwykonanych Robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumgn Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

c) uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,

d) dat Rozpoczcia i Dat Ukonczenia Robot.

1.8.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodaieKlauzuh Warunkéw Kontraktu édzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot bodistateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wybgciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzigitioza
usterki) nasfpi po usunjciu wszystkich usterek odnotowanych Swiadectwie Przegia oraz tych,
ktore wysgpity w Okresie Gwaranciji.

Ostateczne zatwierdzenie Roboétdbie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad oméwionych poiey.
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1.9 PODSTAWY PLATNOSCI
1.9.1 Ustalenia ogodlne

1.

4,

Podstaw ptatngci jest ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonagvaa warunkach umowy zawartej z
Kontrahentem — wynagrodzenie ryczattowe. Do obmoieyzh ilasci zastosowanie dalg miaty ceny
jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Cena jednostkowa pozycji uwzghiat bedzie wszystkie czynrsoi, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej pozycji w pkt.1.9 Specyfikacji Techmigch i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) robocizg bezpdredna,
b) wartag¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, skladaia i transportu,

c) warta¢ pracy Spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 8praa Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

d) roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

e) koszty pérednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, kosztyaalzenia, eksploataciji i likwidacji Placu Budowy i
zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drdg.), koszty tymczasowego oznakowania
Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budooptaty dziezawne, ekspertyzy dotygee
wykonanych Rob6t, koszty ogdine przethsorstwa Wykonawcy, itp.,

f)  koszt rekultywacji i uporgdkowania Placu Budowy po zakazeniu Robdt,

g) zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu atyen
okresie jego realizacjigéznie z Okresem Gwarancyjnym,

h) podatki obliczone zgodnie z oba&iijagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT w wysokeéci 23%.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposoixisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obovdzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czgé¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wgsbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w pelni

zaznajomiony z ich zawaoa i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie f@fiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nagfpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej.
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2 SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne
2.1 WSTEP

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczegjvymagania dotyege wykonania i odbioruobot
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb:

a) Zewretrznych odcinkow sieci wodagowe;j

Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki ébdev budowlanych; roboty ziemne
Kategorie: 4511100-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu paiblae i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jakabekt przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.
Zakres Robot objetych Specyfikacjq Techniczng
1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw

uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, poelsyi obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym w warunkach gruntowych podanyckepi

a) warunki gruntowo-wodne

- Podlaze gruntowe dokumentowanego terenu inwestycji zbuchew jest z utwordw
czwartorzdu stratygraficznie przynataych do pleistocenu i reprezentowane przez piaski,
pyly i gliny. W oparciu o badania w podio wydzielono 6 warstw geotechnicznych, przy
czym glelg i nasypy pomingto.

b) zakres robot obejmuje:

1. Dla przebudowy sieci wodagjowej:

- wykopy w gruncie kat. 1, Il, nawodnionym z ziepize$ciowo na odktad,

- zasypanie wykopow ziemiz odktadu i dowieziomz zagszczeniem,

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

- obsypanie rur gruntem,

- wywoz i ztazenie nadmiaru ziemi w miejscu wskazanym przez Zaajagego,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgj zgodne z DokumentagjProjektovs oraz
sporzdzonymi przedmiarami.

Gtebokosé wykopu — odlegté¢ migdzy terenem a asiwykopu gruntowego mierzone w kierunku pionowym.
Podsypka— materiat gruntowy mzy dnem wykopu a przewodem i obsypk

Obsypka— materiat gruntowy ngdzy podtazem lub podsypka zasypk wstepma, otaczajcy przewod.
Zasypka wskpna — warstwa wypelniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtowna— warstwa wypetniacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrg zasypki wsgpne;j i
terenem.

Podtoze naturalne — podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypla — podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syukh z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wverlyl na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodniearunkami technicznymi producenta tych rur.

Wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania Robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami Inspektora.
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2.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

2.2 MATERIALY

1.
2.
3.

Grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad,

Grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany poza Placenu&wy,

Grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spolaciP Budowy, na podsypk obsypk,
podiaza i wymiare,

i inne drobne materialy pomocnicze.

Kruszywo powinno b§ skladowane jak najkdej wykonywanego odcinak ruragju. Podige skladowiska
powinno by réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyws® powinno by zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszywa.

2.3 SPRZET

1.

o gk wN

Koparki,

Spycharki ,

Rowniarki,

Niwelator,

Walce,

Ubijaki,

i inny sprzt — odpowiadajcy pod wzgédem typéw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

2.4 TRANSPORT

1.

Samochdd samowytadowczy i indeodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typdw i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rotskceptowanym przez Inspektora.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachiewa
zasad BHP. Kruszywa megby¢ przewazone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1 Wymagania ogdlne

1.
2.

Wymagania dotycce prowadzenia Robét podano w ST-00.
Wymagania te dotygznastpujagcego zakresu Robot:

a) roboty przygotowawcze (zapoznaniez & planami sytuacyjno-wysokciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwaleznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie isgogh przewodéw podziemnych, wykonanie
niezkednych prac badawczych i projektowych).

b) odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru,

Cc) przygotowanie podim,

d) zasypka i zagszczenie gruntu,

e) wykonanie podsypki i obsypki kanatéw i ruregéw,
f)  odspojenie humusu oraz &lenie.

2.5.2 Warunki szczeg6lne wykonania Robét

2.5.3 Wykopy

1.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane na ¢dnej ustalonej w Dokumentacji Projektowe;j,
szerokd¢ winna by dobrana do szerokai rurocihgu

Roboty przygotowawcze:

a) przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniewiale oznaczy je w terenie
za pomog kotkow osiowych, kotkowéwiadkow i kotkow kravedziowych,

b) wytyczenie rob6t powinno liywykonane przez geodet uprawnieniami,

c) projektowane osie ruraggéw, kanatow naley oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatlozeniem cigu reperow roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za pomog
drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gieziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okfte 30 m. Na kadym odcinku nalgy utrwali¢
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co najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robétteVénie zabudowanym repery
robocze nalgy osadza w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadCireperow
roboczych naley nawihzat do reperdw sieci pstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i iclgdne
Wykonawca przekee Inspektorowi,

d) w trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych taw.

3. Roboty ziemne:

a) roboty ziemne wykonazgodnie z obowazujagcymi normami,

b) wszystkie napotkane przewody podziemne na trasgdornywanych wykopoéw, krziujace s
lub biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgaigjch eksploatagj

c) szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetwamymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskevéaran i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miag jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony przez Wykonawgna odktad,

d) wejscie po drabinie do wykopu winno dyykonane z chwil osihgniecia gkbokasci wiekszej ni
1m od poziomu terenu, w odlegtd nie przekraczagej 20m,

e) przy gkbokasci wykopu do 3m, nie wygpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie alieiniu
naziomu w zasgu klina odtamu. Dopuszczassiastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina plstych sgkanych -1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinactmoszach gliniastych -1:1,25,
- w gruntach niespoistych -1:1.5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphovu wéd opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podné&a pochylonej skarpy na dnie wykopu,

f) dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20m,

g) zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno¢ byykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nayewykonywa bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu,

h) przy wykonywaniu wykopéw w bezgmednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokdsci
réwnej lub wikszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatceniem.

i)  w miejscu krzgowania s¢ ciggéw pieszych z wykopem nale wykona przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przeja pieszych,

j) tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekratz@ cm- dla gruntéw zwetych, +5
cm- dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi +5
cm. Pochylenie skarp wykopow nie meost rozni¢ od projektowanych pochylewiecej niz o
10%.

4. Przygotowanie podia

a) przewody nalgy ukladd w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonania podta naley dokona odbioru technicznego wykopu,

b) materiat na podsypki powinien spel@iaastpujace wymagania:

- nie powinny wysgpowa czastki 0 wymiarach powsej 20mm,
- materiat nie mge byt zmrazony,
- nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zagzszczenie podia powinno by wykonane dognie mniej nk 0,98.

5. Zasypanie wykopow i ich zggzczenie

a) Zasypka i zagpzczenie gruntu nie powinno spowodéwaszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Gruffowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgonierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0,20m. Zasypanie kanatu przeprowadzawstrzech

etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamapz wykczeniem odcinkéw na gtzach,
- etap Il — po probie szczelfw zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach pajczen,
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- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimynélijenax. wielkas¢ czastek nie przekracza 20 mm,
warstwami z jednoczesnym zsgczeniem i rozbidekdeskowa i rozpérscian wykopu.

6. Po zakdczeniu prac sieciowych nale przywréct nawierzchng do stanu pierwotnego na calej
dtugdsci tras przewodow.
2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogolne wymagania

1. 0Ogolne wymagania dotygze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.
2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru

1. Przed przygpieniem do Robdt Wykonawca winien wyk@n@adania mage na celu:
a) zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
b) okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
c) okreslenie stanu terenu.

2. Przed przygpieniem do montau przewodéw kanalizacyjnych najesprawdzt czy roboty zasadnicze
i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z projektem. Kontrotilpga:

a) zabezpieczenie terenu wokot wykopéw z wolnym pasenaituz wykopu,
b) obudowa wykopdw,
¢) kat nachylenia skarp,
d) zabezpieczenie krzyjacych sé z wykopem urgdzer podziemnych,
e) zejcia do wykopow,
f)  podiaze,
g) scianka szczelna.
2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogoline zasady obmiaru Robét

1. Og0blne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.
2.7.2 Jednostki obmiaru

1. Jednostkobmiarowy robot ziemnych jest:

b) m* odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub da@id@ego i nasypanego z odpowiednim
zag:szczeniem gruntu (nasypy) z doktadeig do 1 nd

b) m?% uktadania i zagszczania podsypki (z doktadsuia do 1,0 m)
2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1 Ogoline zasady odbioru Robodt

1. Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.
2.8.2 Warunki szczegétowe

1. Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:
a) wykopy, przekopy,
b) przygotowanie podia,
c) zasypanie, zagzczenie wykopu.

2. Odbioru robét ziemnych dokonujezsigodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi robét
budowlano-montzowych”.
3. Dopuszcza si odbior czsciowy wykopu pod warunkienye obejmowa on kedzie wykop dla catego

obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.
2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1 0Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

1. Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.

20



Specyfikacja techniczna - ST 01. Roboty ziemne

2.9.2 Platnosci

1. Ptatndgci bedg dokonywane na podstawie ustaleumowy z Zamawiacym.
2. Zakres Robot jest podany w pkt. 2.1.4 niniej&Ej

3. Cena obejmuje odpowiednio:
a) wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysakmwych, wyznaczenie krayzi wykopow,
b) odspojenie gruntu,
c) wykonanie wykopow, zasypki, zgggczenie,
d) umocnienie wykopu,
e) utrzymanie wykopOw w stanie suchym,
f)  przewozy, ztéenie ziemi,
g) plantowanie dna wykopu,
h)  wyréwnanie skarp i powierzchni,
i)  pryzmowania odkiadu,
i) zasypanie wykopow,
k) badania materiatu,
)  wywodz i zlazenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wyketw i uprzednio
zaakceptowanym przez Inspektora,
})  uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gqirzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robétlbwlano-montaowych”

3. »Warunki techniczne wykonania i odbioru siechiéizacyjnych” Cobtri Instal

4. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robatatiaggéw z tworzyw sztucznych”
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3 SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-02. Hydrofornia
3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczegjvymagania dotyece wykonania i odbioruoboét
zwigzanych z budowy rurociagéw zewretrznych

3.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniapketmych obiektow budowlanych
lub ich cziéci oraz roboty w zakresie dginierii ladowej i wodnej

Klasa: 4523000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagdiv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotniséléek wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Kiladzenie rurogjoéw
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie ruggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy woglpdiv i rurocagéw do
odprowadzanidciekow

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jakamient przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 5.1.1, 5.1.4
3.1.4 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng
1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyerykonania prac na terenie hydroforni w m. Zastawiey
zachowaniu naspujacych uwag:
Na zewnatrz budynku:
1. Demonta istniegcej 1 szt. pomp gbinowych wraz z ruroggiem i armatuy.
2. Zakup i monta nowych 2 szt. pomp ghinowych wraz z ruroggiem stalowym oraz armatyr

3. Montaz nowych rurocigéw z PE100-RC DN110 pordzy szachtem studnigdinowej a zbiornikami
wyréwnawczymi wraz z zasuwami,

4. Montaz nowych rurocigéw z PE100-RC DN160 poguazy zbiornikami wyréwnawczymi a budynkiem
hydroforni wraz z zasuwami.

Wewnatrz budynku w czesci technologicznej - hydrauliczne;j:
1. Demonta 2 szt. zespotéw pompowych oraz armatury i rugaw,
2. Demonta 1 szt. zbiornikéw hydroforowych,
3. Montaz zestawu hydroforowego sktadeggo s¢ z 4 pomp, o nagpujacych parametrach zestawu:
— wysokaici podnoszenia H=55m,
- wydajnaci Q=36ni/h,

4. Montaz nowych rurocigéw od zestawu hydroforowego z PE100-RC DN160 veran na zewatrz
budynku wraz z zasuwami.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeggodne z DokumentacProjektows oraz ST-00.
Sie¢ wodocihgowa— sig wodocihgowa przeznaczone do przesytu wody.
Przeszkoda— obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie proj@kioych rurocigow.

3.1.6 Wymagania dotyczace robét
3.1.6.10golne wymagania dotyczace Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania Robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami Inspektora.

2. 0Ogblne wymagania podano w ST-00.
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3.2 MATERIALY
1. Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musiet atesty fabryczne, certyfikaty.

a) rury cénieniowe z PE,
b) zasuwy, kotnierze, ksztaltkhdzniki z materiatéw odpowiadagym danym przewodom,
i inne — drobne materiaty pomocnicze.

3.2.1 Siec¢ wodociggowa

1. Rury z PE 4czone poprzez zgrzewanie doczotowsreuinicy DN160 i DN110.

3.2.2 Armatura odcinajaca

1. Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa: zasuwyzeliwne kotnierzowe z obudaw

3.3 SPRZET
1. Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00.

a) wciskarki,

b) zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo

c) reczna pitka do drzewa, elektryczna pita tarczowa,

d) zuraw samochodowy

i inny sprzt odpowiadaicy pod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

3.4 TRANSPORT

1. Samochody skrzyniowe i innérodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rotadkrceptowanym przez Inspektora.

2. Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachiewa
zasad BHP. Wykonawca zobawany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwpl
unikm¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow.

3. Przy transporcie rur z PE najezachowd nastpujace wymagania:

a) przy transporcie rur nie ma ograniczenia teupey,

b) na samochodzie rury powinny dwktadane na réwnym podio i zabezpieczone przed
zarysowaniem,

c) podczas prac przetadunkowych rur nie hateuca,
d) na materiatach z PE nie wolno przewamnych materiatéw,

e) w lecie transport materialtdbw powinien ¢byak wykonany, aby zapobiec dwaetlaniu i
nagrzewaniu rur igcznikow,

f)  zabezpieczenia przed przesuwanieendsilnej warstwy rur, mma dokoné za pomog kotkOw i
klinbw drewnianych

3.5 WYKONANIE ROBOT
3.5.1 Wymagania ogoine

1. Wymagania dotyeze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

3.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia Robot

1. Przed opuszczeniem rur do wykopu uaglesprawdzt, czy nie ma one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ptmadiry naley starannie oczgi¢. Rury
uszkodzone naky usunyé i zmagazynowapoza stref montazows. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur
do wykopu.

2. Rury mazna opuszczado wykopu ¢cznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa gina przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania przewodu.

3. Podsypka powinna ldywykonana z materialu wg PN. W miejscach, gdziengrodzimy s¢ do tego
nadaje, mana go wykorzystado uktadania podsypki i obsypki.

4, Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie najeprzystpi¢ do jego montau. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiawumk powinno przekraczaw pionie 0,01
m.
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3.5.2.1Przewody z PE

1.

Montaz rur prowadz na wyréwnanym dnie wykopu. Ruragi uktad& na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu rgegd na podsypce piaskowej lub z pospotki
grubaici 20 cm. Rury mog by¢ uktadane w temperaturze od 220do 50. W zakresie tych temperatur,
zachodzce w rurach zmiany strukturalne nie maijstotnego wplywu na warunki paiejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na procg=énia rur — zgrzewanie jak i na pgamonteréw, monta
rurocihgéw jak i jego uktadka na dnie wykopu powinna piegkt przy dodatnich temperaturach
zewretrznych. Whczanie budowanego odcinka przewodu do isjn@&jo przewodu wodogjowego
powinno odbywa si¢ w temperaturze powietrza zidinej do temperatury wody tzn. 5°I5 latem, a
zimg gdy jest najcieplej.

Rury na dnie wykopu powinny byutozone w osi projektowanego przewodu. Rury na calegdti
powinny przylega do przygotowanego i dobrze ubitego padioPrzewod powinien ldytak utazony na
podiazu naturalnym, aby opieratesna nim wzdta calej dtugdci, co najmniej na ¥4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegdélne odcinkipawinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiengatozenia do czasu
wykonania uszczelnieniagdzy.

Zgrzewanie winni wykonywa pracownicy majcy stosowne uprawnienia. Stanowisko do zgrzewania
rur PE powinno si znajdow& w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym przed bezpgwednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wsiggplarametry zgrzewania rur polietylenowych
musz by¢ podane przez producenta rur w instrukcji mentéDla uzyskania poprawnie wykonanego
zlgcza, naley oprdcz przestrzegania ww. zasad zwfaovag na:

a) prostopadle do osi obcie kaicowek rur i ich oczyszczenie ze sippw obrzynek,
b) zgrzewanie rury o tej samggdnicy i tych samych grukociachscianek,

c) doktadne wyréwnanie kodwek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,

d) temperaturw czasie zgrzewania koOw rur - w granicach 210-220°C (PE),

e) bezwzgldne przestrzeganie czy$tdtaczonych powierzchni (cz6t) rur, (niedopuszczalrst fg.
dotkniccie palcem),

f)  wspodtosiowdé (owalizacg nalezy usuny¢ stosujc naktadki mocujce w zgrzewarce), utrzymanie
w czystéci piyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysaditko za pomog drewnianego
skrobaka i papieru zwibnego alkoholem,

g) czas usugcia ptyty grzejnej przed dociskiem k@dwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu na
duwzg wrazliwo$¢ na utlenienie (PE), sildocisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru

h) sik docisku w czasie chlodzeniageta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na staty
poziomie, a w szczeglléo w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwizku z tym, chtodzenie atza powinno odbywasic w sposob naturalny bez
przyspieszania.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1 Ogodlne wymagania

1.

Ogblne wymagania dotygze prowadzenia Robét podano w ST-00.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru

1.

Przedmiotem kontroli jakgiowe] kedzie zgodné& wykonanych Robét i zytych Materialdéw z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspeét

Kontrole wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robo6t sieci
wodocigowych”.

W ramach kontroli natey sprawdzt:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokée wykopu,

c) gkbokas¢ wykopu,

d) szalowanie wykopu,

e) odlegté¢ od budowli gsiadupcej,
f)  rodzaj podiaa,

g) rodzaj rur, ksztaltek,

h) skladowanie rur, ksztattek,

i)  ulozenie przewodu,

i) zagsszczenie obsypki przewodu,
k) zagszczenie zasypki wsinej i gldbwnej przewodu.
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4, Wykonawca powinien przedigé¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancjpgucenta dla
stosowanych materiatovze zastosowane materiaty spetgiaiymagane normami warunki techniczne.

3.7 OBMIAR ROBOT
3.7.1 0Ogodlne zasady obmiaru Roboét

1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

3.7.2 Jednostki obmiaru

1. Jednostkobmiaru jest:
a) szt. lub kpl.: dla zainstalowanego wypasmia, armatury, hydranty
b) m: utozonych rur z doktadniwia do 1,0 m,
c) probalub m: proba szczelrai instalacji.

3.8 ODBIOR ROBOT
3.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

1. Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

2. W przypadku stwierdzenia odchfylinspektor ustala zakres rob6t poprawkowych. Ropograwkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uagjodym z Inspektorem.

3.8.2 Warunki szczegotowe odbioru robot

1. Odbiér robo6t wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi sieci
wodocigowych”.

2. Odbidér techniczny ezciowy polega na zbadaniu:

a) zgodnéci usytuowania i diugi przewodu z dokumentacja i inwentaryzageodezyjy.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu adwy$syczonej nie powinno przekracza?2
cm. Dopuszczalne odchyleniesdnych utazonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczatl cm,

b) podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniagrivitprzypadku naruszenia pogéo
naturalnego sposéb jego zagczenia powinien kiyuzgodniony z projektantem lub Inspektorem,

c) podi@za wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobicodzaju,

d) materialu ziemnegozutego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiby drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat tarwmie by zag:szczony,

e) szczelngi przewodu zgodnie z PN-B 10725.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy.
3. Odbidr techniczny kicowy polega na zbadaniu:

f)  zgodndci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymvientaryzacj geodezyja,

g) zgodnédci protokétu odbioru wynikdw bada proby szczelnii, stopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu, bakteriologicznych,

h)  rozstawu armatury, studzienki wodomierzowej idziataniu.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

1. 0Og6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.
3.9.2 Platnosci

1. Platndgci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnietz5K niniejszej ST oraz zgodnie
Z warunkami umowy z Zamawiggym.
Zakres Robot jest podany w pkt. 5.1.4 niniejszej ST
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
4, Cena jednostkowa wykonania robot uveztylia:

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wn
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b) zakup i dostarczenie Materiatow do miejscavittudowania,
C) monta rurockggodw oraz armatury,

d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaejc

e) pomiary i badania laboratoryjne,

f)  préba szczelni,

g) uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1
2
3.
4

PN-B-10725: 1997 Wodagi — Przewody zewirzna — Wymagania i badania.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru siecideaiggowych” Cobrti Instal
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robatatiaggéw z tworzyw sztucznych”

Wytyczne i instrukcje producentow
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