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kosztorys ver 3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie robot budowlanych na terenie hydroforni w m. Giléw
1 Roboty zewnetrzne
1/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz nowej kratki wentylacyjnej na elewacji szt.
d.1/0354-13 Krotnos¢ = 2
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/|KNNR-W 9 |Demontaz i ponowny montaz nowych aparatéw elektrycznych szt.
d.1/0501-05 Krotnosé = 2
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 4-01 Rozbiérka schodéw betonowych i posadzki m3
d.1/0212-02
1,81*2,30"0,5 m3 2,08
39,19*0,50+0,59*1,17*0,16*2 m3 19,82
RAZEM 21,90
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |m3
d.1/0108-11 1 km
19,82 m3 19,82
(22,75-19,91)*1,2 m3 3,41
RAZEM 23,23
5/KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-12 Krotnosé = 9
19,82 m3 19,82
(22,75-19,91)*1,2 m3 3,41
RAZEM 23,23
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.1/0535-08 uzytku
1,00*0,25*3 m?2 0,75
RAZEM 0,75
7/KNR 4-01 Wykop o $cianach pionowych przy odkrywaniu fundamentéw istniejgcych w m3
d.1/0104-02 gruncie kat. lll
(7,63*2+6,59*2)*0,8*1,00 m3 22,75
RAZEM 22,75
8/KNR 4-01 Izolacja pionowa muréw nieotynkowanych lepikiem bezrozpuszczalnikowym  |m2
d.1/0603-02 dwukrotne
(7,63+6,59)*2*1,00 m?2 28,44
RAZEM 28,44
9/KNR 0-28 Ocieplenie fundamentu styrodurem <0,036 W/m2K gr. 10cm m2
d.1/2622-04
(7,63+6,59)2*1,00 m?2 28,44
RAZEM 28,44
10/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemiag kat. Il m3
d.1/0105-02
22,75-(7,63+6,59)*2*0,1 m3 19,91
RAZEM 19,91
11/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole m2
d.1/2621-06
(7,63+6,59)2*0,30 m?2 8,53
RAZEM 8,53
12/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy posredniej po tynk mozaikowy m2
d.1/0505-01
(7,63+6,59)2*0,30 m?2 8,53
RAZEM 8,53
13/KNR AT-31 |Tynk mozaikowy na cokole m2
d.1/0505-03
(7,63+6,59)2*0,30 m?2 8,53
RAZEM 8,53
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(7,63+6,59)*2*3,30-0,80*0,80*3-1,60*3,00 m?2 87,13
RAZEM 87,13
15/KNR 0-23 Gruntowanie preparatem gruntujgcym podtoza pod docieplenie m2
d.1/2611-03
(7,63+6,59)*2*3,30-0,80*0,80*3-1,60*3,00 m?2 87,13
RAZEM 87,13
16/KNR AT-31 |Listwa poczgtkowa aluminiowa szer. 10 cm m
d.1/0703-01
(7,63+6,59)*2-1,60 m 26,84
RAZEM 26,84
17/KNR AT-31 |Ocieplenie $cian styropianem <0,036 W/m2K gr. 10 cm z wyprawa tynkarska |m2
d.1/0204-05 silikonowa gr. 2 mm
(7,63+6,59)*2*3,30-0,80*0,80*3-1,60*3,00 m?2 87,13
RAZEM 87,13
18/KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy styropianem gr. 3 cm o <0,036 W/m2K z wyprawg tynkars- |m2
d.1/0204-07 kg silikonowg gr. 2 mm
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(0,80*3"9+3,00"2+1,60)*0,25 m?2 7,30
RAZEM 7,30
19/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw profilem naroznikowym z siatkg m
d.1/0702-01
0,80*3"3+3,00"2+1,60+3,30*4 m 28,00
RAZEM 28,00
20|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych kotkami m2
d.1/0704-02
(7,63+6,59)*2*3,30-0,80"0,80*3-1,60*3,00 m?2 87,13
RAZEM 87,13
21/NNRNKB (z.VI1) Podokienniki z blachy powlekanej m2
d.1/202 0541-02
1,00%0,25*3 m?2 0,75
RAZEM 0,75
22|KNR K-05 Rynny dachowe z blachy powlekanej o $r. 150 mm m
d.1/0501-03
8,63"2 m 17,26
RAZEM 17,26
23|KNR K-05 Montaz rur spustowych m
d.1/0502-02
3,252 m 6,50
RAZEM 6,50
24|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2
d.1/1611-05
(7,63+6,59)*2*3,30 m?2 93,85
RAZEM 93,85
25/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm wykonana recznie pod opaska m2
d.1/0104-01
(7,79+8,83)*2"0,50-2,30*0,5 m?2 15,47
RAZEM 15,47
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 20x6 cm m
d.1/0407-02
(7,79+8,83)*2-2,30 m 30,94
RAZEM 30,94
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
(7,79+8,83)*2"0,50-2,30"0,5+1,90*2,30 m?2 19,84
RAZEM 19,84
28|KNR 2-01 Rowek w gr. kat. Ill pod palisade m
d.1/0701-0301
1,90"2 m 3,80
RAZEM 3,80
29/KNR 2-31 Ustawienie palisady szer. 12 cm wysokosci 1 m na podsypce cem - piask. m
d.1/0403-03
analogia
1,902 m 3,80
RAZEM 3,80
2 Roboty wewnetrzne
30|KNR 2-02 Podktad z piasku na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.2|1101-07
(5,79%6,83-0,57*0,63)*0,10 m3 3,92
RAZEM 3,92
31|KNR 2-02 Podktad z betonu B-25 gr. 15 cm na podfozu gruntowym m3
d.2[1101-01
(5,79%6,83-0,57*0,63)*0,15 m3 5,88
RAZEM 5,88
32|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2|0607-01 Krotnosé = 2
5,79%6,83-0,57*0,63 m?2 39,19
RAZEM 39,19
33|KNR 2-02 Posadzka przemystowa bezspoinowa, utwardzona ze spadkiem 0,5% w kie- |m3
d.2|{1101-01 runku kratki sciekowej, minimalna ilo$¢ wtdkien stalowych na 1 m3 betonu >
20 kg/m3, sucha posypka mineralna uktadana na wigzacy beton
(5,79"6,83-0,57*0,63)*0,25 m3 9,80
RAZEM 9,80
34|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko-mechanicznie i zaimpregnowanie m?2
d.2|1914-04
39,19 m2 39,19
RAZEM 39,19
35/KNR 4-01 Odbicie tynku cem-wap ze $ciany m2
d.2|0701-05
(6,83*2+5,79*2)*3,20-0,80*0,80*3-1,60*3,00 m2 74,05
RAZEM 74,05
36/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych ze stropu m2
d.2|0701-11
5,79"6,83-0,57*0,63 m2 39,19
RAZEM 39,19
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37/KNR 4-01 Przebicie otworu na wentylacyjnego w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na|szt.
d.2/0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej w wc
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegiet grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
(1,80+1,60)*3,20-0,90*2,05 m?2 9,04
RAZEM 9,04
39|KNR 9-03 Gruntowanie podtoza na $cianach pod tynki preparatem gruntujgcym mecha- |m2
d.2/0209-06 nicznie
(6,83*2+5,79*2)*3,20-0,8070,80"3-2,20*3,00 m2 72,25
((1,80+1,60)*3,20-0,90*2,05)*2 m?2 18,07
RAZEM 90,32
40/ KNR 9-03 Gruntowanie podtoza na stropach pod tynki preparatem gruntujgcym mecha- |m2
d.2/0309-06 nicznie
39,19 m?2 39,19
RAZEM 39,19
41/KNR 4-01 Tynki wewn. kat. Il wykonyw. na $cianach m?2
d.2|0716-02
(6,83*2+5,79*2)*3,20-0,80*0,80*3-2,20*3,00 m?2 72,25
((1,80+1,60)*3,20-0,90"2,05)*2 m?2 18,07
RAZEM 90,32
42|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropie m2
d.2|0716-09
39,19 m?2 39,19
RAZEM 39,19
43/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(0,809+3,00*2+2,20)*0,25 m 3,85
RAZEM 3,85
44|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m2
d.2|0840-05
(1,68+1,48)*2,00*2-0,90 m?2 11,74
1,00*1,50 m?2 1,50
RAZEM 13,24
45|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 4-01 Malowanie 2x f. akrylowg sufitow m?2
d.2(1204-01
39,64 m?2 39,64
RAZEM 39,64
47/KNR 4-01 Malowanie 2x f. akrylowg $cian m?2
d.2|1204-02
(6,83*2+5,79*2)*3,20-0,80*0,80*3-2,20*3,00+3,85 m?2 76,10
((1,80+1,60)*3,20-0,90"2,05)*2 m?2 18,07
RAZEM 94,17
48|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z os$cieznica regulowang w $ciankach pty- |m?2
d.2/1027-02 cinowe, okleinowane w kolorze z szyba matg i kratkg wentylacyjng
0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
49|KNR 2-02 Ocieplenie stropu poddasza wetng mineralng gr. 20 cm na sucho m2
d.2|0613-03
5,79%6,83 m?2 39,55
RAZEM 39,55
3 Ogrodzenie terenu
50|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupach betonowych m
d.3/0818-05
(62,7+53,8)*2 m 233,00
RAZEM 233,00
51|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.3/0312-09
90 dét. 90,00
RAZEM 90,00
52|KNR 2-02 Fundamenty pod stupki z betonu B15 z osadzeniem stupkéw - reczne uktada- |m3
d.3/0203-01 nie betonu
90*0,05 m3 4,50
RAZEM 4,50
53|KNR 2-25 Ogrodzenie z paneli kratowych przettaczanych 2500x1250 m, zgrzewanych $r. |m
d.3/0307-01 drutu 4mm, wymiar oczek 50x200mm ocynkowanych, malowanych proszkowo
lub poliestru w kolorze zielonym, mocowanych do stupkéw 60x40x3, malowa-
nych j.w., z daszkiem systemowym, wysokos¢ stupka 2100 mm, stupki osa-
dzone w betonowych fundamentach i stopach prefabrykowanych, cokét beto-
nowy prefabrykowany wys. 30cm
55,8+56,2+54,6+56,8-4,00-1,00 m 218,40
RAZEM 218,40
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54/ KNNR 2 Brama o wym. 2x2,5x1,25 cm z profili zamknietych na stupkach 80x80x4mm, |kpl
d.3/1302-05 ocynkowana i malowana j.w.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-23 Furtka o wym. 1,0x1,25 cm z profili zamknietych na stupkach 80x80x4mm, szt.
d.3/0404-04 ocynkowana i malowana j.w.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Rozbiorka zbiornikow
56|KNR 4-04 Rozebranie zbiornikéw o konstrukcji zelbetowej wraz z gruntem m3
d.4|0306-01
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
57/KNR 4-01 Wywoz gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.4/0108-06 (50% do zagospodarowania)
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |m3
d.4/0108-11 1 km
Krotnosé = 10
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
5 Zbiorniki
5.1 Wykonanie fundamentow
59/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.5.1/0201-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
8,58,5"1"2 m3 144,50
RAZEM 144,50
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.5.1{0201-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
8,5"8,5*1*2 m3 144,50
RAZEM 144,50
61|Kalkulacja in-|Igtofiltry o $r. 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo-  |kpl.
d.5.1|dywidualna |kosci do 6m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.5.1/0235-01 z.  |kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
8,5%8,5*1,4*2 m3 202,30
RAZEM 202,30
63|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - chudy |m3
d.5.1/0205-01 beton
39,55*0,1*2 m3 7,91
RAZEM 7,91
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.5.1/0604-03 - pierwsza warstwa
8,5"8,5"2 m2 144,50
RAZEM 144,50
65/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.1/0205-01
39,55*0,2*2 m3 15,82
RAZEM 15,82
66|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 65 cm - z za- |m3
d.5.1/0205-03 stosowaniem pompy do betonu
19,8*0,25*0,6*2 m3 5,94
RAZEM 5,94
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,662 t 1,32
RAZEM 1,32
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5.1/0290-01 kie o ér. do 7 mm
0,024*2 t 0,05
RAZEM 0,05
5.2 Konstrukcja zbiornika
69|Kalkulacja in-|Montaz zbiornika przeciwpozarowego. Zbiornik o $r. zewnetrznej 6,11mm i wy- |kpl.
d.5.2|dywidualna |sokosci 4,32m wraz z wyposazenie zbiornika w rurociggi technologiczne i ste-
rowanie zgodnie z projektem technologicznym. W cenie nalezy zawrzec¢ takze
montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 Utwardzenie terenu
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70/KNR 2-31 Koryto pod utwardzenie terenu w gruncie kat. Il gtebokosci 20 cm m2
d.6/0101-01
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
71/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
72|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.6/0108-06 kat. 11l
187,50*0,45 m3 84,38
RAZEM 84,38
73|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnosé = 9
187,50*0,45 m3 84,38
RAZEM 84,38
74|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku grubego pod utwardzenie gr. 10 cm m2
d.6/0104-01
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
75/KNR 2-31 Za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.6/0104-02
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
76| KNR 2-31 Stabilizacja cementem 5MPa gr. 10 cm m?2
d.6/0104-01
analogia
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
77|KNR 2-31 Za kazdy dalszy 1 cm m2
d.6/0104-02 Krotnosé = 2
analogia
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
78/ KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 |[m2
d.6/0129-03 m2
187,50 m?2 187,50
RAZEM 187,50
79|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wys. 30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.6/0407-03 piaskiem
4,00+30,7+10,00+10,00+3,00+4,20+17,80 m 79,70
RAZEM 79,70
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