Ustugi Projektowe, Nadzory Katarzyna Zaklekta
ul. "WIRA" Bartoszewskiego 16, 23-400 Bitgoraj

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa sieci wod. na terenie Gminy Goraj w m. Gilow, Hosznia Ordynacka, Kondraty - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr136/1 w m. Giléw

INWESTOR : Gmina Goraj

ADRES INWESTORA @ ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Radostaw Zaklekta

DATA OPRACOWANIA : 15.12.2021 .

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL: INWESTOR:



Hydrofornia Gilow KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Studnie gt ebinowe - Obudowa studni
1.1/Roboty monta Zzowe studni St1
1/KNR 2-28 Demontaz istniejgcego rurociggu wraz z pompa gtebinowg oraz armaturg kpl.
d.1.1/0103-01 znajdujacy sie w studni betonowej obudowy studni gtebinowe;.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-05I Demontaz istniejacej studni betonowej prostokatnej - obudowy studni gtebi- | kpl.
d.1.1/0409-05 nowej o gteb. ok. 2m wraz z plyta nastudzienng i wlazem.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2'|Kalkulacja Przedtuzenie istniejgcej rury studni gtebinowej o $rednicy fi16" do poziomu szt
d.1.1]indywidual- |terenu. Diugo$¢ ok 2mb.
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-18 Dezynfekcja otworu odc.200m
d.1.1/0803-07
analogia
1 0dc.200m 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-28 Pompy gtebinowe w studniach wierconych - opuszczanie na gt. 15m; rura kpl.
d.1.1/0103-02 ttoczna o $r. 80mm wraz z kablem zasilajagcym i sterowniczym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - dodatek za kaz-|m
d.1.1/0103-09 dy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
85 m 85.00
RAZEM 85.00
6/KNNR 11 Analogia: Obudowy studni wierconych zakup i montaz: obudowa naziemna  |szt.
d.1.1/0101-01 kompletna kompaktowa z ogrzewaniem i kompletnym wyposazeniem z arma-
turg fig80.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty monta zowe studni St2
7|Kalkulacja |Wiercenie odtworu studziennego wraz z montazem kolumny eksploatacyjnej, |m
d.1.2|indywidual- [filtra itp. zgodnia z projektem robét geologicznych
na
120 m 120.00
RAZEM 120.00
8/KNR 2-01 Pompowanie prébne oczyszczajace i pomiarowe. Pozycja bez zespotu prado-|godz.
d.1.2/0605-01 twérczego.
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
9/KNR 2-18 Dezynfekcja otworu odc.200m
d.1.2/0803-07
analogia
1 0dc.200m 1.00
RAZEM 1.00
9'|Kalkulacja Pobranie prébe wody do analizy fizykochemicznej (analiza petna) i bakteriolo-|szt
d.1.2|indywidual- |gicznej. Poboru probki wody moze dokonac tylko pracownik Sanepidu.
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 11 Analogia: Obudowy studni wierconych zakup i montaz: obudowa naziemna  |szt.
d.1.2/0101-01 kompletna kompaktowa z ogrzewaniem i kompletnym wyposazeniem z arma-
turg fig0.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-28 Pompy gtebinowe w studniach wierconych - opuszczanie na gt. ustalong kpl.
d.1.2/0103-01 przez geologa nadzorujgcego prace; rura ttoczna o sr. 80mm wraz z kablem
zasilajgcym i sterowniczym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - dodatek za kaz-|m
d.1.2/0103-09 dy 1 m réznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
85 m 85.00
RAZEM 85.00
1.3|Roboty monta zowe odcinka wodoci agu
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |[m3
d.1.3/0215-01 odktad.
35*1.0*1.5 m3 52.50
RAZEM 52.50
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14/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR17 o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.1.3/1012-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe) o $r. 110/100mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC m
d.1.3/0109-04 SDR17 DN110x6,6mm
35 m 35.00
RAZEM 35.00
16|KNR 2-01 Analogia: Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.3/0230-01 0.15m3 w gruncie kat. I-Ill - grunt rodzimy
poz.13+6 m3 58.50
RAZEM 58.50
17/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3/0236-03
poz.16 m3 58.50
RAZEM 58.50
1.4|Roboty monta zowe - utwardzenie wokét obudowy studni
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci gtebokosci 20 cm m2
d.1.4/0101-01
4.5*5*2 m?2 45.00
RAZEM 45.00
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.4/0105-01 geszcz.
poz.18 m2 45.00
RAZEM 45.00
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.4/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 22
poz.18 m2 45.00
RAZEM 45.00
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.4/0511-02 wo-piaskowej
poz.18 m2 45.00
RAZEM 45.00
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem - beton C12/15 z wytworni m3
d.1.4/0402-04
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 100x30x6cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.1.4/0407-02 piaskiem
19*2 m 38.00
RAZEM 38.00
24|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod nowg obudowe studni St1i |m3
d.1.4/0201-03 St2
0.5*2 m3 1.00
RAZEM 1.00
2|Przytacze kanalizacji sanitarnej: CPV: 45231300-8
2.1|Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1/0217-01 odktad w gruncie kat.I-1I
100*0.8*0.9 m3 72.00
RAZEM 72.00
26|KNR 2-01 Analogia: Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2.1/0230-01 0.15m3 - gruntem rodzimym.
poz.25+2.92-0.03*12-0.02*11 m3 74.34
RAZEM 74.34
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie. m3
d.2.1/0236-03
poz.26 m3 74.34
RAZEM 74.34
2.2|Roboty monta zowe - CPV 45231300-8
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8 lite kielichowe tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm.|m
d.2.2/0408-03
40 m 40.00
RAZEM 40.00
29/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8 lite kielichowe tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7mm.|m
d.2.2/0408-02
60 m 60.00
RAZEM 60.00
30|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400mm - kineta przeptywowa szt
d.2.2/0517-02 DN2160 i DN200 (bez/z doptywem bocznym), rura trzonowa gtadka z PVC
DN400x7,9mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wkazem zeliwnym kl. D400.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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31|Kalkulacja Przejscie szczelne przez Sciany studni betonowych i budynku kpl.
d.2.2|indywidual-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|Hydrofornia
3.1|Zestaw hydroforowy
32|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR11 o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3.1/1012-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe) o $r. zewnetrznej 160/150mm
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow zasilajgcych ze zbiornikéw do bu- m
d.3.1/0109-07 dynku z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 DN160x9,5mm
30+4 m 34.00
RAZEM 34.00
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE meto- |ztacz.
d.3.1/0110-07 da zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm. Odcinek rur 12m.
10+5 ztacz. 15.00
RAZEM 15.00
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100-RC m
d.3.1/0109-04 SDR17 DN110x6,6mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.3.1/0110-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm.
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe - Trojnik kotnierzowy DN150 z zeliwa sferoidal- |szt
d.3.1/0114-04 nego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa, kotnierzowa DN150 |kpl.
d.3.1/0212-02 z obudowa teleskopowag 1.3-1.8m, skrzynka uliczng zeliwng. (Pozycja bez
kré¢cow zeliwnych)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
39/ KNR 2-15 Demontaz wraz z przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt.
d.3.1/0122-14 pomp, silnikbw, armatury, rurociggéw oraz zbiornika hydroforowego o poj.
1500dm3 znajdujgcych sie w budynku hydroforni.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 KNR 2-15 Zakup zestawu hydroforowego oraz montaz wraz z podtgczeniem zestawu i |szt.
d.3.1/0122-14 automatyki, kabli sterowniczych. Szczegoty w opisie technicznym projektu.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-28 Zakup oraz montaz wraz z podiaczeniem chloratora. Szczeg6ty w opisie kpl.
d.3.1/0608-04 technicznym projektu.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR11 o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3.1/1012-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe) o $r. zewnetrznej 160/150mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe - Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150/80 z ze-|szt
d.3.1/0114-04 liwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe - Zwezka dwukotnierzowa DN150/100 z zeliwa |szt
d.3.1/0114-04 sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 100 mm kpl.
d.3.1/0141-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-15 |Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN100 szt.
d.3.1/0523-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe - Kolano 90st. dwukotnierzowe DN8O z zeliwa  |szt
d.3.1/0114-02 sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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48|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe - Kréciec kotnierzowy DN80, L=300mm z zeliwa |szt
d.3.1/0114-02 sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-15 |Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 80 mm kpl.
d.3.1/0141-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-15 |Reduktor ci$nienia kotnierzowy DN80 szt.
d.3.1/0523-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe - Krociec kotnierzowy DN80, L=600mm z Zeliwa |szt
d.3.1/0114-02 sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-15 |Zawoér zwrotny antyskazeniowy EA DN80 szt.
d.3.1/0523-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe - Zwezka dwukotnierzowa DN100/80 z zeliwa  |szt
d.3.1/0114-04 sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany min. 250mikr.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR11 o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3.1/1012-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe) o $r. zewnetrznej 110/100mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.2|Instalacja wodoci agowa
55/KNR INSTAL |Analogia: Rurociggi ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaciskowych o m
d.3.2/0408-04 $r.zew. 22x1,2mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
56|KNR INSTAL | Ztgczki zaciskowe do rur o $r.zew. 22mm m
d.3.2/0409-04
20 m 20.00
RAZEM 20.00
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20mm m
d.3.2/0101-10
20 m 20.00
RAZEM 20.00
58| KNR-W 2-15 |Zawory kulowe w instalacji wodociggowej z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3.2/0130-02 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa $cienna - bateria jednouchwytowa, |szt.
d.3.2/0137-01 mosiezna, przeptyw wody 12 I/min, dlugos¢ wylewki 150 mm, ci$nienie robo-
cze 3 atm, temperatura robocza do 90 st C, regulator ceramiczny, grupa
akustyczna Il
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce katowe o $r. nominalnej 15 mm - Umywalka, zlew, WC szt.
d.3.2/0132-01
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
61|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR11 o potaczeniach zgrzewano-  |szt
d.3.2/1012-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe) o $r. zewnetrznej 160/150mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-18 |Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa, kothierzowa DN150 |kpl.
d.3.2/0212-03 z obudowa teleskopowag 1.3-1.8m, skrzynka uliczng zeliwng. (Pozycja bez
kré¢cow zeliwnych)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3|Instalacja kanalizacji sanitarnej
63/KNR BO-12 |Analogia: Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach, stropach m3
d.3.3/0356-02
0.5*0.1*0.1 m3 0.01
RAZEM 0.01
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64|KNR 2-15 Rurociagi z PCV SN4 o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.3.3/0228-04 kow
8 m 8.00
RAZEM 8.00
65|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP-HT o $ér. 110mm na $cianach z taczeniem metodg |m
d.3.3/0205-04 wciskowg
1 m 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PP-HT o $r. 75mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.3.3/0205-03 wciskowg
5 m 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP-HT o $r. 50mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.3.3/0205-02 wciskowg
4 m 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych  |szt.
d.3.3/0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-15 |Analgia: Rury wywiewne (wywiewka) o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm |szt.
d.3.3/0213-05 w kolorze dachu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali nierdzewnej podtogowe o $r. 50 mm i wymiarze 10x10cm szt.
d.3.3/0216-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50mm kpl.
d.3.3/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 4 Miska ustepowa ceramiczna typu kompakt, z deskg antybakteryjng twarda, z |kpl.
d.3.3/0233-03 nierdzewnymi uchwytami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 Zlewozmywak ze stali szlachetnej 1-komorowy bez ociekacza 60x50cm otwo-|szt.
d.3.3/0229-01 rowy, struktura len
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4|Wentylacja
74/ KNR BO-12 |Analogia: Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach, stropach m3
d.3.4/0356-02
0.5*0.1*0.1*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
75|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 m2
d.3.4/0122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
2*3.14*0.05*2 m?2 0.63
RAZEM 0.63
76/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o $r. 110 mm - do przewoddéw stalowych szt.
d.3.4/0138-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-17 Kominek wywiweny okragty o $r.do 110mm szt.
d.3.4/0145-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|Sieé¢ wodoci agowa: CPV: 45231300-8
4.1|Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
78/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.4.1/0111-02 pagoérkowatym lub gorskim.
(28+28+60)/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
79|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |[m3
d.4.1/0215-01 odktad.
(28+28+60)*1.0*1.5 m3 174.00
RAZEM 174.00
80 KNR 2-01 Analogia: Zasypka i obsypka wykopdéw koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.4.1/0230-01 0.15 m3 gruntem rodzimym do petnej wysokosci wykopu.
poz.79 m3 174.00
RAZEM 174.00
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81 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.4.1/0236-03
poz.80 m3 174.00
RAZEM 174.00
4.2|Roboty monta zowe - CPV 45231300-8
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw pomiedzy zbiornikami z rur polietyle-|m
d.4.2/0109-09 nowych PE100-RC SDR17 DN200x11,9mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC m
d.4.2/0109-07 SDR17 DN160x9,5mm
28 m 28.00
RAZEM 28.00
84|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE meto- |ztacz.
d.4.2/0110-07 da zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm. Odcinek rur 12m.
6 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
85|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC m
d.4.2/0109-04 SDR17 DN110x6,6mm
28 m 28.00
RAZEM 28.00
86|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.4.2/0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm. Odcinek rur
12m. 28/12+1=4
4 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
87 KNR 2-28 Przylacze wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100- |m
d.4.2/0314-02 RC SDR17 DN25x2,0mm. Odcinki od chloratora do zbiornikéw.
60 m 60.00
RAZEM 60.00
88|KNR-W 2-18 |Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa, kotnierzowa DN200 |kpl.
d.4.2/0212-04 z obudowa teleskopowag 1.3-1.8m, skrzynka uliczng zeliwng. (Pozycja bez
kré¢cow zeliwnych). Pomiedzy zbiornikami.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe - £acznik rurowo kotnierzowy DN100-Potgcze- |szt
d.4.2/0114-03 nie z istniejaca siecig wodociggowa do miejscowosci Gilow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4.2/0219-01 go z wkiadka metalows - analogia
p0z.83+p0z.85 m 56.00
RAZEM 56.00
91|Kalkulacja |Zaslepienie rurociggu DN160 w przyszio$ci budowanego do miejscowosci szt
d.4.2\wiasna Hosznia Ordynacka
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.200m
d.4.2/0708-02
1 0dc.200m 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci wodociagu z rur PE o $r.nominalnej 160 mm 200m -1
d.4.2/0704-02 préb.
1 200m -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
94/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 200mm odc.200m
d.4.2/0707-02
1 odc.200m 1.00
RAZEM 1.00
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