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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej STWIORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robé6t budowlanych branzy elektrycznej zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznej
realizowanej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa budynku remizo-$wietlicy o cze$¢ garazowg”

1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych okredlonych w pkt. 1.1..

1.3.Zakres robét objetych STWiORB
- Montaz rozdzielnicy elektrycznej RE
- Montaz Gtéwnego Wytacznika Pradu
- Montaz instalacji gniazd wtykowych ogdlnego uzytku
- Montaz instalacji oswietlenia ogdlnego
- Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego
- Montaz instalacji ogrzewania elektrycznego

1.4.0kreslenia podstawowe.
1.4.1. Instalacja elektryczna- Zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach,

stuzgcy do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady faczeniowe, zabezpieczajace,
ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze
miejscowe zrddta energii jak baterie i zespoty pradotwdrcze.

1.4.2. lzolacja podstawowa- podstawowy $rodek ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.4.3. Ochrona przeciwporazeniowa- zespdt srodkéw technicznych zapobiegajgcych porazeniom
pragdem elektrycznym w normalnych i zakidceniowych warunkach pracy urzadzen
elektrycznych. Rozrdznia sie ochrone podstawowg, dodatkowgq oraz uzupetniajaca.

1.4.4. Potgczenie wyréwnawcze- jeden ze $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej. Polega na
potaczeniu wszystkich elementéw przewodzacych moggcych znalez¢ sig pod napigciem.

1.4.5. Przewdd ochronno-neutralny PEN- przewdd taczacy funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego.

1.4.6. Przewdd ochronny PE- przewdd elektryczny stuzgcy wytgcznie ochronie przed porazeniem
elektrycznym.

1.4.7. Przewdd neutralny N- przewdd elektryczny roboczy potaczony z punktem neutralnym sieci
elektroenergetycznej, stuzagcy do przesytania energii elektrycznejdla odbiornikéw

jednofazowych.

1.4.8. Stopieri ochrony IP- umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed
dotknieciem czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizméw, przedostawaniem sig ciat
statych i wnikaniem wody.

1.4.9. Szyna wyréwnawcza- (giéwna lub miejscowa)- szyna przeznaczona do przytaczania
przewodéw wyréwnawczych zapewniajgcych potfgczenie wyréwnawcze (gtéwne Ilub
miejscowe).

1.4.10. Tablica rozdzielcza - blok funkcjonalny wyposazony w aparature rozdzielcza,
zabezpieczeniowq i taczeniowa, stuzacy do zasilania obwod6éw w obiekcie.

1.4.11. Uziemienie- potaczenie elektryczne z ziemig: uziemieniem nazywa si¢ tez urzgdzenie
uziemiajgce obejmujgce uziom, przewdd uziemiajacy oraz (jedli wystepuje) zacisk
probierczy uziomowy i szyne uziemiajgca.

1.4.12. Kabel- przewdd jedno lub wielozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.



1.4.13. Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.14. Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) - cze$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z
odgatezieniami stanowi uktad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje
odbiorcze od rozdzielni gtéwnej do tablic rozdzielczych.

1.1.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt, powinien przedstawi¢ do akceptacji

Inspektora Nadzoru ( lub zamawiajgcemu jesli inspektor nie zostanie powotany) karty z

proponowanymi materiatami do zabudowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne
Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania robdt budowlanych powinny by¢ nowe i posiadaé

odpowiednie atesty i deklaracje dopuszczajgce do stosowania ich w kraju. Parametry techniczne
zastosowanych materiatéw powinny by¢ zgodne z parametrami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o parametrach réwnowaznych lub
przewyzszajgcych parametry wskazane w dokumentacji projektowej.

3. TRANSPORT
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniem Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.2.Transport materiatéw
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w oryginalnych

(fabrycznych) opakowaniach chronigcymi przed uszkodzeniami. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwadrce.

Podczas roztadunku nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ aby nie doszto do uszkodzenia
zdejmowanego osprzetu. Do rozfadunku nalezy uzywaé odpowiednego sprzetu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymagania ogélne
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, harmonogram robot.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PN, przepisami BHP i sztukg budowlana.

4.2.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg wyznaczenie miejsc montazu osprzetu i wyznaczenie tras

kablowych.

4.3.Roboty montazowe
Roboty montazowe obejmuja:
» montaz przewoddw




montaz osprzetu instalacyjnego
montaz rozdzielnic

montaz opraw o$wietleniowych
montaz grzejnikdw

montaz gniazd wtykowych
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4.4.7asady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej i
postanowien STWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy robotach
budowlanych objetych niniejszg dokumentacja.

Sprawdzeniu i kontroli podczas wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu podlegaja:

» zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
prawidfowo$¢ mocowania konstrukgji i urzadzen,
wtasciwe wykonanie instalacji i podigczenie urzadzen,
wykonanie wymaganych pomiaréw.
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6. OBMIAR ROBOT, ODBIOR

6.1.Jednostka obmiarowa
Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji. Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej jest:

» przewody i kable -mb
> rury, listwy elektroinstalacyjne —mb
» osprzet — szt
6.2.0gélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

6.3.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» wykonanie uzioméw
> ukfadanie przewoddéw w bruzdach i pod tynkami.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

6.4.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czes$ciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor

nadzoru.



6.5. Odbiér koncowy.

>
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Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koricowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.
Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on
korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego oddajgcy (wykonawca) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci: umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokoféw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i prac rozruchowych, dziennika
budowy (robét), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektdw z naniesionymi poprawkami
oraz instrukcji obstugi maszyn, urzadzen, instalacji itp.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania sie z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowokosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb pomontazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustaleri
zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub

- stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby
uczestniczgce w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku gdy wyniki odbioru koicowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawieraé¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w
przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny

jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt).

6.5.Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
deklaracji i certyfikaty zastosowanych materiatow,

protokét z dokonanych pomiaréow.

>
>
>

8.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw powykonawczych.

PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy
» PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

» PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.
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PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badar odbiorczych.
PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004
z zafgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Ill. Konstrukcje
stalowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.



