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d.1.1 0105-01
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mi na odlegté¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. I-1l

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 STAN SUROWY OTWARTY
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 1 Reczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu] m2
dl1.1 0125-04 grubasci do 15 cm z daraiz przewozem taczkami
7,30%6,20 m2 45,26
RAZEM 45,26
2 KNR 2-01 1 Reczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu] m2
dl1.1 0125-08 darnik z przewozem taczkami - dodatek zade@dalsze
5 cm grubdci
Krotnos¢ = 2
7,30%6,20 m2 45,26
RAZEM 45,26
3 KNR 2-01 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami paetigrnymi m3
dl1.1 0206-02 0 poj. tyzki 0,40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odkggio
do 1 km
<wykop powierzchniowy pod przedsionek>7,00*2,6/ m3 5,46
0,30
<wykop pod schody i sktazlizla>10,00*2,60%1,70 m3 44,20
<odwiezienie humusu>7,30%6,20*0,25 m3 11,32
RAZEM 60,98
4 KNR 2-01 1 Naktady uzupeiajce za kade dalsze rozpoete 0,5 m3
dl1.1 0214-03 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 4
<wykop powierzchniowy pod przedsionek>7,00*2,6/ m3 5,46
0,30
<wykop pod schody i sktazlizla>10,00*2,60*1,70 m3 44,20
<odwiezienie humusu>7,30*6,20*0,25 m3 11,32
RAZEM 60,98
5 KNR 2-01 1 Reczne wykopy cigte o szer. dna do 1,5 m iefbkaosci| m3
dl1.1 0310-02 do 1,5 m ze zizeniem urobku na odktad, grunt kat. 1[I
tawa £-1 (5,97+2,10*2)*0,45*0,70 m3 3,20
lawa £-2 (3,84+5,95*2+5,43+2,15+1,18)*0,70*1,20 m3 20,58
1,35*0,30*0,70 m3 0,28
RAZEM 24,06
6 KNR 4-01 1 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odc| m3
dl1.1 0104-01 kami istniepcych fundamentow o gbokasci do 1,5 m
w gruncie kat. I-I - odkopanigian fundamentowych i
piwnic dla wykonania izolacji pionowej
(17,46+16,75+11,31+10,79+5,49+0,70*2)*0,70*0,8 m3 35,39
(3,73+7,32*2+1,00*2)*1,00*1,50 m3 30,56
RAZEM 65,95
7 KNR 4-01 1 Zasypanie wykopow ziemiz ukopOw z przerzutem zi m3




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.

50% <wykop pod tawy fundamentowe>24,06*0,5 m3 12,03
(17,46+16,75+11,31+10,79+5,49+0,70*2)*0,70*0,8) m3 35,39
(3,73+7,32*2+1,00*2)*1,00*1,50 m3 30,56

RAZEM 77,98
1.2 Fundamenty
8 KNR 2-02 4 Podktad betonowy pod tawy fundamentowe z beton m3
d.1.2 1101-01 klasy C8/10 na podia gruntowym
tawa £-1 (5,97+2,10*2)*0,45*0,10 m3 0,46
tawa £-2 (3,84+5,95*2+5,43+2,15+1,18)*0,70*0,10 m3 1,72
RAZEM 2,18
9 KNR 2-02 4 tawy fundamentowe betonowe prositie szer. do 0, m3
d.1.2 0201-01 m, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjny
z zastosowaniem pompy do betonu
tawa £-1 (5,87+2,15*2)*0,35*0,40 m3 1,42
tawa £-2 (3,79+6,05*2+5,43+2,15+1,23)*0,60*0,40 m3 5,93
1,35*0,30*0,70 m3 0,28
RAZEM 7,63
10 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze st§ kg
d.1.2 0290-01 li klasy A-O (St0S)
wg wykazu 16,25 kg 16,25
RAZEM 16,25
11 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.1.2 0290-02 stali klasy A-lll (34GS)
wg wykazu 57,72 kg 57,72
RAZEM 57,72
12 KNR 2-02 8 Izolacja przeciwwilgociowa dwiema warstwami papy m?2
d.1.2 0604-02 asfaltowej na lepiku taw fundamentowych betonowy
tawa £-1 (5,97+2,10*2)*0,45 m2 4,58
tawa £-2 (3,84+5,95*2+5,43+2,15+1,18)*0,70 m2 17,15
RAZEM 21,73
1.3 Sciany piwnic i fundamentowe
13 KNR-W 2-02 2 Sciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkéw betonoj m3
d.1.3 0101-06 wych na zaprawie cementowej klasy M5
przedsionek (5,77+2,20*2)*0,24*0,80 m3 1,95
rozbudowa (3,61+6,40*2+5,43+2,15+1,40)*0,24*1,40 m3 8,53
i RAZEM 10,48
14 KNR 2-02 4 Sciany oporowezelbetowe - podstawstiany prostokt-| m3
d.1.3 0238-01 na o stopie ptaskiej - z betonu klasy C16/20, vkdes
waniu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
8,87*1,87*0,20 m3 3,32
RAZEM 3,32
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15 KNR 2-02 4 Sciany oporowezelbetowe (czs¢ pionowa) 0 wysokeé | m3
d.1.3 0239-04 ci do 3 mi przekroju prostaknym grubdci do 25 cm -
z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjnym, |z
zastosowaniem pompy do betonu
[(1,62*1,33)+(1,62*2+8,87)*1,80]*0,25 m3 5,99
RAZEM 5,99
16 KNR-W 2-02 2 Schodyzelbetowe monolityczne proste na ptycie gruy m2 rzu-
d.1.3 0219-02 bosci 8 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu trj  tu
dycyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
2,70*1,62 m?2 rzu- 4,37
tu
RAZEM 4,37
17 KNR-W 2-02 2 Schodyzelbetowe z betonu klasy C16/20 - dodatek | m2 rzu-
d.1.3 0219-06 kazdy 1 cm rénicy grubdci plyty tu
Krotnos¢ = 7
2,70*1,62 m2 rzu- 4,37
tu
RAZEM 4,37
18 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze st§ kg
d.1.3 0290-01 li klasy A-O (St0S)
wg wykazu 65,72 kg 65,72
RAZEM 65,72
19 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.1.3 0290-02 stali klasy A-1ll (34GS)
wg wykazu 269,02 kg 269,02
RAZEM 269,02
20 KNR 2-02 7 Tynki zewretrzne kat. | wykonywanescznie nacia- m?2
d.1.3 0803-01 nach - tynk cementowy rapowany pod izodgmionows
analogia
zewn. (5,77+2,44*2)*0,80+(3,61+4,38+2,15+1,65)*1,40 m2 25,03
(17,46+16,75+11,31+10,79+5,49)*1,00 m2 61,80
(3,73+7,32*2+1,00)*1,70 m2 32,93
wewn. (5,27+2,00*2)*0,80+[(2,70+6,40)*2+(1,90+2,02)*2]1 m2 43,87
1,40
RAZEM 163,63
21 KNR 2-02 6 Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna m?2
d.1.3 0603-09 pionowa wykonywana na zimno z Abizolu R - pierwsza
warstwa
wewn. (5,27+2,00*2)*0,80+[(2,70+6,40)*2+(1,90+2,02)*2]1 m?2 43,87
1,40
RAZEM 43,87
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
22 KNR 2-02 6 Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna m?2
d.1.3 0603-10 pionowa wykonywana na zimno z Abizolu P - druga
warstwa
Krotnos¢ = 2
wewn. (5,27+2,00*2)*0,80+[(2,70+6,40)*2+(1,90+2,02)*2]1 m?2 43,87
1,40
RAZEM 43,87
23 KNR 2-02 6 Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna m?2
d.1.3 0603-09 pionowa wykonywana na zimno z roztworu bezrozpusz-
czalnikowego - pierwsza warstwa
zewn. (5,77+2,44*2)*0,80+(3,61+4,38+2,15+1,65)*1,40 m2 25,03
(17,46+16,75+11,31+10,79+5,49)*1,00 m2 61,80
(3,73+7,32*2+1,00)*1,70 m2 32,93
RAZEM 119,76
24 KNR 2-02 6 Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna m?2
d.1.3 0603-10 pionowa wykonywana na zimno z emulsji bezrozpusz-
czalnikowej - druga warstwa
Krotnos¢ = 2
zewn. (5,77+2,44*2)*0,80+(3,61+4,38+2,15+1,65)*1,40 m2 25,03
(17,46+16,75+11,31+10,79+5,49)*1,00 m2 61,80
(3,73+7,32*2+1,00)*1,70 m2 32,93
RAZEM 119,76
25 KNR 0-17 15 |Ociepleniescian fundamentowych ptytami styropiang m?
d.1.3 2609-01 wymi ekstrudowanymi XPS gr. 5 cm metoekka-mo-
kra przy wyciu gotowych zapraw klegych - przykleje
nie piyt styropianowych décian
(17,51-5,77+16,80+11,36+0,08*10)*1,00 m2 40,70
RAZEM 40,70
26 KNR 0-17 15 |Ociepleniescian fundamentowych ptytami styropiang m2
d.1.3 2609-01 wymi ekstrudowanymi XPS gr. 12 cm metdekka-
mokra przy wyciu gotowych zapraw klegych - przy-
klejenie ptyt styropianowych décian
(5,77+2,44*2)*0,80+(3,61+4,38+2,15+1,65)*1,40 m2 25,03
(3,85+7,32*2+6,70)*1,70 m2 42,82
(1,62+3,94+1,87)*1,80 m2 13,37
RAZEM 81,22
27 KNR 0-17 15 |Przyklejenie jednej warstwy siatki geianach funda- m?2
d.1.3 2609-06 mentowych
(17,51-5,77+16,80+11,36+0,08*10)*1,00 m2 40,70
(5,77+2,44*2)*0,80+(3,61+4,38+2,15+1,65)*1,40 m2 25,03
(3,85+7,32*2+6,70)*1,70 m2 42,82
(1,62+3,94+1,87)*1,80 m2 13,37
RAZEM 121,92
28 KNR 0-17 15 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomaogybli szt.
d.1.3 2609-04 plastykowych dacian z cegty
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
40,70*4 szt. 162,80
RAZEM 162,80
29 KNR 0-17 15 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomaogbli szt.
d.1.3 2609-05 plastykowych dacian z betonu
81,22*4 szt. 324,88
RAZEM 324,88
30 KNR 4-01 2 Uzupetnienigician lub zamurowanie otworow §gia- m3
d.1.3 0304-01 nach cegt ceramicza petm klasy 10 MPa na zaprawije
cem-wap. klasy M2,5
0,86*2,10*0,25 m3 0,45
0,95*0,50*0,38 m3 0,18
RAZEM 0,63
31 KNR 4-01 2 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet m
d.1.3 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwutelbwyc
walcowanych NP-160, z nawierceniem otworow i mon-
tazemsrub $ciagajacychsrodniki
NP-160 1,40*4+1,50*2 m 8,60
RAZEM 8,60
32 KNR 2-02 2 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grabd/4 m2
d.1.3 0123-05 ceg. - cegta ceramiczna petna klasy 10 MPa na zégra
cem-wap. klasy M2,5
NP-160 (1,40*4+1,50*2)*0,12 m2 1,03
i RAZEM 1,03
33 KNR 2-02 2 Scianki dziatowe petne gr. 1/4 ceg. z cegly ceramigz m2
d.1.3 0120-01 petnej klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
(1,63+1,20)*2,54-0,90*2,05 m2 5,34
RAZEM 5,34
34 KNR 2-02 2 Scianki dziatowe petne gr. 1/2 ceg. z cegly ceramegz  m?2
d.1.3 0120-02 petnej klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
(2,16+3,37)*2,54-0,90*2,05 m2 12,20
RAZEM 12,20
1.4 Strop nad piwnica
35 KNR 4-01 Podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.1.4 0422-01
2,80*3 m 8,40
RAZEM 8,40
36 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowanii m
d.14 0422-05
2,80*3 m 8,40
RAZEM 8,40
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MPa na zaprawie cem-wap. klasy M5

-8-

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
37 KNR 2-02 2 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet ceramicznych pel  m2
d.1l.4 0124-04 nych klasy 15 MPa gru§oi 1/2 ceg. z wkiadkw kaz-
dej spoinie
3,53*2,16 m2 7,62
RAZEM 7,62
38 KNR 4-01 2 Wciagniecie i utazenie belek stalowych dwuteowych m
d.1.4 0317-05 NP-160
NP-160 2,60*5 m 13,00
RAZEM 13,00
39 KNR 4-01 Zabetonowanie gniazd $eianach o powierzchnido 0  szt.
d.l.4 0206-02 m2 przy gtébokdasci ponad 10 cm
5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
40 KNR-W 2-02 4 Obetonowanie gérnych exi belek stropu Kleina bet¢ m3
d1.4 0212-11 nem klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjnym
analogia
(2,16*8)*0,20*0,20 m3 0,69
RAZEM 0,69
41 KNR 2-02 4 Zelbetowe piyty stropowe grubad 15 cm, ptaskie - z m2
d1.4 0216-02 zastosowaniem pompy do betonu, z betonu klasy C16/
20, w deskowaniu tradycyjnym, z zastosowaniem pom-
py do betonu
3,70*1,87-0,80*0,80 m2 6,28
RAZEM 6,28
42 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze st§ kg
d.14 0290-01 li klasy A-O (St0S)
wg wykazu 2,13 kg 2,13
RAZEM 2,13
43 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.14 0290-02 stali klasy A-1ll (34GS)
wg wykazu 19,57+51,68 kg 71,25
. RAZEM 71,25
1.5 Sciany parteru
44 KNR 2-02 2 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych gr. 25 cm| m2
d.1.5 0109-05 pustakowsciennych ceramicznych typu U/220 klasy (L5
MPa na zaprawie cem-wap. klasy M5
przedsionek (5,77+2,20%2)*2,72+5,77*1,30*0,5 m?2 31,41
-(0,90*2,00*2+1,70*2,10) m2 -7,17
RAZEM 24,24
45 KNR 2-02 2 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych gr. 25 cm i m?2
d.1.5 0131-05 pustakéwsciennych ceramicznych typu U/220 klasy (L5
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(3,61+6,40*2+5,43+2,15+1,40)*3,35 m2 85,06
-(1,80*0,90+1,52*2,10+1,58*2,10+1,90*2,10) m2 -12,12
RAZEM 72,94
46 KNR 2-02 2 Otwory na okna wcianach murowanych gruba 1 szt
d.1.5 0126-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
47 KNR 2-02 2 Otwory na drzwi wécianach murowanych grubad 1 szt
d.1.5 0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
48 KNR 2-02 2 Utozenie nadpray zelbetowych prefabrykowanych tyl m
d.1.5 0126-05 L19
L19/D/150 1,50*7 m 10,50
L19/N/120 1,20*4 m 4,80
L19/N/210 2,10*2 m 4,20
L19/N/240 2,40*2 m 4,80
RAZEM 24,30
49 KNR 4-01 2 Uzupetnienigician lub zamurowanie otworow §eia- m3
d.1.5 0304-01 nach cegt ceramicza petm klasy 10 MPa na zaprawije
cem-wap. klasy M2,5
[(1,40%2,30-1,00*2,20)+(1,40*2,30)+(0,23*2,10)]*C¢ m3 3,12
0,21*2,10*0,25 m3 0,11
(0,11+0,17)*2,10*0,38 m3 0,22
(0,35+0,73)*1,40*0,38 m3 0,57
1,38*0,90*0,66 m3 0,82
uzupetnienie przestrzeni przy kominach wentylacginy
[(0,72*0,66*2+1,06*0,66*2)-(0,25*0,36*8)]*0,40 m3 0,65
[(0,80*0,45)-(0,25*0,36*2)]*0,40 m3 0,07
RAZEM 5,56
50 KNR 4-01 2 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet m
d.1.5 0313-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwutelbwyc
walcowanych NP-200, z nawierceniem otworow i mon-
tazemsrub $ciagajacychsrodniki
NP-200 1,50*4 m 6,00
RAZEM 6,00
51 KNR 2-02 2 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grabd/4 m2
d.1.5 0123-05 ceg. - cegta ceramiczna petna klasy 10 MPa na zégra
cem-wap. klasy M2,5
NP-200 (1,50*4)*0,18 m2 1,08
RAZEM 1,08
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
52 KNR-W 2-02 2 Belki o stosunku deskowanego obwodu do przekroj m3
d.1.5 0210-03 12, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjnym
z zastosowaniem pompy do betonu
nadprae N-1 3,98*0,25*0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
53 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze st§ kg
d.1.5 0290-01 li klasy A-O (St0S)
wg wykazu 4,32 kg 4,32
RAZEM 4,32
54 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.1.5 0290-02 stali klasy A-1ll (34GS)
wg wykazu 21,28 kg 21,28
RAZEM 21,28
55 KNR 4-01 2 Wykucie gniazd o gbokai¢ 1 ceg. wécianach z cegie gniazd.
d.1.5 0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
4 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00
56 KNR 2-02 2 Wsporniki ze stali teowej proste - wspornik z cetkan  szt.
d.1.5 1218-01 C140 dla ptyty betonowej pod kominy wentylacyjne
C140 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57 KNR 4-01 2 Zabetonowanie otworéw ¥cianach o powierzchni dg  szt.
d.1.5 0206-02 0,1 m2 przy gibokasci ponad 10 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
58 KNR 2-02 4 Zelbetowe plyty wsporcze grubm 15 cm, ptaskie - z m2
d.1.5 0216-02 zastosowaniem pompy do betonu, z betonu klasy C16/
20, w deskowaniu tradycyjnymgazne uktadanie betor
nu
na stropie 1,20*0,30 m?2 0,36
na wspornikac 0,72*0,25 m?2 0,18
RAZEM 0,54
59 KNR 2-02 2 Przewody kominowe z pustakéw betonowych prefaf m
d.1.5 0122-07 kowanych szer. 25 cm na zaprawie cementowej klasy
M2,5
wym. 25x36 0,50*%(11+2)+3,25 m 9,75
RAZEM 9,75
60 KNR 2-02 2 Scianki dziatowe gr. 6 cm z plytek gazobetonowych| m?2
d.1.5 0121-01 grubaici na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
(1,30*2,90)-0,90*2,05 m2 1,93
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
i RAZEM 1,93
61 KNR 2-02 2 Scianki dziatowe gr. 12 cm z ptytek gazobetonowyc| m2
d.1.5 0121-03 grubdci na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
(2,72+3,00)*3,35-1,00*2,05 m2 17,11
(2,12+3,00)*3,35-0,90*2,05 m2 15,31
(2,16+1,90+2,11*2+1,67)*2,90-0,90*2,05*2-1,00*2,| m?2 23,12
RAZEM 55,54
1.6 Strop nad parterem
62 KNR-W 2-02 3,4 |Stropy gstazebrowe prefabrykowano-monolityczne m?2
d.1.6 0214-01 TERIVA-I, betonowane betonem klasy C16/2Ggz
brem rozdzielczym z ptéw sr. 16 mm ze stali klasy A-
Il (34GS)
5,27*2,20 m?2 11,59
RAZEM 11,59
63 KNR-W 2-02 3,4 |Stropy gstazebrowe prefabrykowano-monolityczne m?2
d.1.6 0214-04 TERIVA-II, betonowane betonem klasy C16/20,ez
brem rozdzielczym z ptow $r. 16 mm ze stali klasy A-
Il (34GS)
(9,79-0,35*2)*6,43 m2 58,45
(9,85+5,51)*2,94 m2 45,16
(9,33+3,12+2,05)*5,25-1,60*0,33 m2 75,60
2,02*1,90+2,70*1,30 m2 7,35
RAZEM 186,56
64 KNR-W 2-02 3 Stropy gstazebrowe TERIVA-II - dodatkowe belkiw| m
d.1.6 0214-05 stropie
3,00*2+3,20*2+4,00*2+5,60*3+6,80*4 m 64,40
RAZEM 64,40
65 KNR 2-02 3 Pasmo dozbrojenia ptyty nadbetonu w linii podwalin ~ m2
d.1.6 1106-07 stupkéw wezby dachowej siatkz pretow sr. 8 mm o
analogia oczkach 15x15 cm
(6,43+2,94+5,25)*2*1,40 m2 40,94
RAZEM 40,94
66 KNR-W 2-02 4 Belki o stosunku deskowanego obwodu do przekroj m3
d.1.6 0210-01 8, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjngm
zastosowaniem pompy do betonu
podcikg P-1 2,90*0,30%*0,34 m3 0,30
podckg P-2 (7,03*0,35*0,60)*2 m3 2,95
nadprae pod 4,40%(0,68*0,26+0,38*0,45) m3 1,53
podcig
RAZEM 4,78
67 KNR 4-01 2 Uzupetnieniescian cega ceramicza petry klasy 10 m3
d.1.6 0304-01 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5 - uzupetnienie
przestrzeni nadpea pod podcigiem
(4,40-0,35*2)*0,30*0,45 m3 0,50
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RAZEM 0,50
68 KNR-W 2-02 4 Wienice monolityczne nécianach wewetrznych, z be-) m3
d.1.6 0212-11 tonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjnym, z @ast
sowaniem pompy do betonu
wieniec W-4 (1,30*2+5,51+1,90)*0,25*0,38 m3 0,95
wieniec W-5 (5,25)*0,33*0,38 m3 0,66
wieniec W-6 (5,25)*0,45*0,38 m3 0,90
wieniec W-9 (10,47+2,94+15,96)*0,66*0,38 m3 7,37
RAZEM 9,88
69 KNR-W 2-02 4 Wience monolityczne nécianach zewgtrznych szer. m3
d.1.6 0212-12 do 30 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu trady
cyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-1 (5,77)*0,25*0,28 m3 0,40
wieniec W-2 (2,20*2)*0,25*0,28 m3 0,31
wieniec W-3 (3,61+5,10*2+1,65)*0,25*0,38 m3 1,47
RAZEM 2,18
70 KNR-W 2-02 4 Wience monolityczne nécianach zewgtrznych szer. m3
d.1.6 0212-13 ponad 30 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaah) tr
dycyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-7 (16,54+6,73+5,55)*0,30*0,38 m3 3,29
wieniec W-8 (9,79+15,28)*0,30%0,38 m3 2,86
RAZEM 6,15
71 KNR-W 2-02 4 Schodyzelbetowe monolityczne proste na ptycie gru m2 rzu-
d.1.6 0219-02 bosci 8 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tr  tu
dycyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
(3,30*1,35)*2+(1,55+0,25)*2,70 m2rzu-| 13,77
tu
RAZEM 13,77
72 KNR-W 2-02 4 Schodyzelbetowe z betonu klasy C16/20 - dodatek | m2 rzu-
d.1.6 0219-06 kazdy 1 cm rénicy grubdgci piyty tu
Krotnos¢ = 7
(3,30*1,35)*2+(1,55+0,25)*2,70 m2rzu-| 13,77
tu
RAZEM 13,77
73 KNR-W 2-02 4 Belka spocznikowa o stosunku deskowanego obwo| m3
d.1.6 0210-02 do przekroju do 10, z betonu klasy C16/20, w deskow
niu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
belka BS-1 (3,20*0,25*0,40)*2 m3 0,64
RAZEM 0,64
74 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze st§ kg
d.1.6 0290-01 li klasy A-O (St0S)
wg wykazu 49,38+43,14+136,71 kg 229,23
RAZEM 229,23
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75 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.1.6 0290-02 stali klasy A-1ll (34GS)
wg wykazu 233,28+237,16+336,02+320,24 kg 1126,70
] RAZEM 1126,70
1.7 Sciany poddasza
76 KNR-W 2-02 2 Sciany budynkéw o wysokai do 4,5 m grubézi 30 cm m2
d.1.7 0108-04 z bloczkéw betonu komérkowego didgo59 cm od-
miany 600 na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
[(17,00+16,04+9,53+7,47+4,13*2+1,00*2+2,90)- m2 89,12
(0,30*25)]*1,60
[(11,15*4,20*0,5)-2,90*2,32]+(1,00*2+2,90)*2,04 m2 26,68
(9,78-0,30*4)*4,20*0,5 m2 18,02
-(1,50*1,50*2+2,20*2,35) m2 -9,67
RAZEM 124,15
77 KNR 2-02 2 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych gr. 25 cm|  m?
d.1.7 0109-05 pustakdéwsciennych ceramicznych typu U/220 klasy (L5
MPa na zaprawie cem-wap. klasy M5
3,61*0,85+5,20*2,50+[(0,85+2,50)*0,5*6,40]*2 m2 37,51
-(1,58*2,10) m2 -3,32
RAZEM 34,19
78 KNR 2-02 2 Otwory na okna wcianach murowanych gruba 1 szt
d.1.7 0126-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
79 KNR 2-02 2 Otwory na drzwi wécianach murowanych grubad 1 szt
d.1.7 0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
80 KNR 2-02 2 Utozenie nadpray zelbetowych prefabrykowanych tyl m
d.1.7 0126-05 L19
L19/D/210 2,10*2 m 4,20
L19/N/180 1,80*6 m 10,80
L19/N/210 2,10*2 m 4,20
L19/N/270 2,70*3 m 8,10
RAZEM 27,30
81 KNR-W 2-02 4 Trzpieniezelbetowe wécianach murowanych o grubg m3
d.1.7 0211-01 ci do 0,3 m dwustronnie deskowane, z betonu klasy
C16/20, w deskowaniu tradycyjnym, z zastosowaniem
pompy do betonu
trzpien TZ-1 (1,25*0,30*0,30)*21 m3 2,36
trzpien TZ-2 (3,25*0,30*0,30)*4 m3 1,17
RAZEM 3,53
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82 KNR-W 2-02 4 Wience monolityczne nécianach zewgtrznych szer. m3
d.1.7 0212-12 do 30 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu trady
cyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-3.1 (3,61+6,60*2+5,20)*0,25*0,28 m3 1,54
wieniec W-10 (17,00+16,04+9,53+7,47+4,13*2+1,00¥2+2,90)*0,3] m3 4,74
0,25
wieniec W-11 (10,16+6,89*2)*0,18*0,25 m3 1,08
RAZEM 7,36
83 KNR-W 2-02 4 Belka wspornikowa o stosunku deskowanego obwo| m3
d.1.7 0210-03 do przekroju do 12, z betonu klasy C16/20, w deskow
niu tradycyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
belka WS-1 2,45*0,25*0,25 m3 0,15
RAZEM 0,15
84 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze stg kg
d.1.7 0290-01 li klasy A-O (St0S)
wg wykazu 42,68+91,39 kg 134,07
RAZEM 134,07
85 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.1.7 0290-02 stali klasy A-lll (34GS)
wg wykazu 185,77+440,09 kg 625,86
RAZEM 625,86
86 KNR 2-02 2 Wieloprzewodowe kominy z cegly ceramicznej peink  ms3
d.1.7 0122-01 klasy 15 MPa na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
1,40*0,38%*5,10 m3 2,71
RAZEM 2,71
87 KNR 2-02 2 Przewody kominowe z pustakéw betonowych prefaf m
d.1.7 0122-07 kowanych szer. 25 cm na zaprawie cementowej klasy
M2,5
wym. 25x36 (4,00+4,75+6,35*15)+(4,00+5,10+4,70*3) m 127,20
RAZEM 127,20
88 KNR 2-02 4 Nakrywy komindw z betonu klasy C12/15, zbrojone| m2
d.1.7 0219-05 pretamisr. 8 mm
(0,66*4+1,38)*0,55+(1,06*3+1,68+2,49)*0,66 m?2 7,06
i RAZEM 7,06
89 KNR-W 2-02 10 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych GK gr, m?
d.1.7 2003-03 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(2,37+16,70+8,07*2+1,66+3,70+5,66+2,83*2+7,86] m?2 214,84
5,23+3,88)*3,12
skosy -(2,15*1,50%0,5)*6 m?2 -9,68
drzwi -(0,90*2,00*6+1,00*2,00*7) m2 -24,80
RAZEM 180,36
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90 KNR 2-02 2 Scianki dziatowe gr. 6 cm z plytek gazobetonowych| m?2
d.1.7 0121-01 grubaici na zaprawie cem-wap. klasy M2,5
(0,12*2+0,45)*3,10*2 m2 4,28
RAZEM 4,28
1.8 Strop nad poddaszem
91 KNR-W 2-02 3,4 |Stropy gstazebrowe prefabrykowano-monolityczne m?2
d.1.8 0214-01 TERIVA-I, betonowane betonem klasy C16/2Ggz
brem rozdzielczym z ptow $r. 16 mm ze stali klasy A-
I (34GS)
2,90*0,70 m2 2,03
RAZEM 2,03
92 KNR-W 2-02 4 Belki o stosunku deskowanego obwodu do przekroj m3
d.1.8 0210-01 8, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu tradycyjngm,
zastosowaniem pompy do betonu
3,50*0,30*0,24 m3 0,25
RAZEM 0,25
93 KNR-W 2-02 4 Wience monolityczne nécianach zewgtrznych szer. m3
d.1.8 0212-12 do 30 cm, z betonu klasy C16/20, w deskowaniu trady
cyjnym, z zastosowaniem pompy do betonu
(1,00*2+2,90)*0,30*0,28 m3 0,41
RAZEM 0,41
94 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty gtadkie ze stg kg
d.1.8 0290-01 li klasy A-O (St0S)
[(0,96*20)+(1,04*22)]*0,222 kg 9,34
RAZEM 9,34
95 KNR 2-02 5 Przygotowanie i montazbrojenia - pgty zebrowane z¢ kg
d.1.8 0290-02 stali klasy A-lll (34GS)
[(3,44*6)+(1,24*2+3,44)*4]*0,888 kg 39,36
RAZEM 39,36
1.9 Konstrukcja dachu
96 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: murtaty d  m3
d.1.9 0406-02 przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 drew.
wg wykazu 0,049+0,118+0,078+0,376+0,321+0,212+0,355 m3 1,509
drew.
RAZEM 1,509
97 Kalkulacja in- Montaz kotew stalowych do mocowania muréat 16 szt.
d.1.9 | dywidualna mm, kotwy osadzane w wieu
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
98 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: podwatinf m3
d.1.9 0407-02 diugcici ponad 2,0 m i przekroju poprzecznym drew drew.
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wg wykazu 0,274+0,180+0,549+0,292 m3 1,295
drew.
RAZEM 1,295
99 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: stupywe d =~ m3
d.1.9 0407-06 gosci ponad 2,0 m i przekroju poprzecznym drewna| drew.
nad 180 cm2
wg wykazu 0,098+0,398+1,337+0,212 m3 2,045
drew.
RAZEM 2,045
100 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: miecze 9 m3
d.1.9 0408-01 przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
wg wykazu 0,336 m3 0,336
RAZEM 0,336
101 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: ptatwie of m3
d.1.9 0406-06 dtugdsci ponad 3,0 m i przekroju poprzecznym drew drew.
ponad 180 cm2
wg wykazu 0,176+0,413+0,237+0,265+0,756+0,398 m3 2,245
drew.
RAZEM 2,245
102 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconeikijo prze- m3
d.1.9 0408-02 kroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,240+0,358+1,363+1,338+0,144 m3 3,443
RAZEM 3,443
103 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: kleszcze| m3
d.1.9 0408-02 przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,311 m3 0,311
RAZEM 0,311
104 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwigz m3
d.1.9 0408-03 kte o dtugdci do 4,50 m i przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2
wg wykazu 0,474 m3 0,474
RAZEM 0,474
105 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwigz m3
d.1.9 0408-05 kte o dtugdci ponad 4,50 m i przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2
wg wykazu 1,971 m3 1,971
RAZEM 1,971
106 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwigz m3
d.1.9 0408-04 kte o dtugdci do 4,50 m i przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,152+0,096+0,102+0,560+0,768 m3 1,678
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RAZEM 1,678
107 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwigz m3
d.1.9 0408-06 kte o dlugdci ponad 4,50 m i przekroju poprzecznym
drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,144+0,080+0,176+0,189+0,101+0,218+0,117+ m3 5,908
1,478+2,176+0,960+0,269
RAZEM 5,908
108 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwie m3
d.1.9 0408-08 rozne i koszowe o diugai ponad 4,50 m i przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,166+0,394+0,221+0,310 m3 1,091
RAZEM 1,091
109 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: wymiany| m3
d.1.9 0409-04 przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
wg wykazu 0,108 m3 0,108
RAZEM 0,108
110 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: wymiany| m3
d.1.9 0409-05 przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
wg wykazu 0,134 m3 0,134
RAZEM 0,134
111 KNR 0-15II Utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegezago z folii m2
d.1.9 0517-01 dachowej zbrojonej niskoparoprzepuszczalnej
kat 37 st. [11,90*8,09]/0,7986 m2 120,55
RAZEM 120,55
112 KNR 0-15II Utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzapo z folii m?2
d.1.9 0517-01 dachowej zbrojonej wysokoparoprzepuszczalnej
kat 14 st. [(5,31+8,76)*0,5*9,10]/0,9702 m2 65,98
kat 20 st. [6,57*2,85]/0,9396 m2 19,93
kat 35 st. [(12,85+18,80)*0,5*6,33+(6,33+2,88)*0,5*9,97+ m? 207,28
(2,88*2,88*0,5)+((2,46+5,06)*0,5*2,60)*2]/0,8191
kat 37 st. [(8,76+11,64)*0,5*2,88+(11,64+17,96)*0,5*5,95- m?2 124,56
((2,75+5,06)*0,5*2,30)*2]/0,7986
RAZEM 417,75
113 KNR 0-15II 6 Impregnacja, przyecie i przybicie kontriat i tat m?2
d.1.9 0517-02
kat 14 st. [(5,31+8,76)*0,5*9,10]/0,9702 m2 65,98
kat 20 st. [6,57*2,85]/0,9396 m2 19,93
kat 35 st. [(12,85+18,80)*0,5*6,33+(6,33+2,88)*0,5*9,97+ m2 207,28
(2,88*2,88*0,5)+((2,46+5,06)*0,5*2,60)*2]/0,8191
kat 37 st. [(8,76+11,64)*0,5*2,88+(11,64+17,96)*0,5*5,95- m2 245,11
((2,75+5,06)*0,5*2,30)*2+(11,90*8,09)]/0,7986
oktadzina GKR -[(6,50%5,95)+(8,09*5,95)]/0,7986 m2 -108,70
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RAZEM 429,60
114 | NNRNKB 202 10 |Okfadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowy  m2
d.1.9 2029-04 GKF gr. 15 mm mocowanych bezpednio do wezby
analogia dachowej pod pokryciem dachu
[(6,50%5,95)+(8,09*5,95)]/0,7986 m2 108,70
RAZEM 108,70
115 | NNRNKB 202 6 Przybicie deski czotowej gr. 32 mm z tarcicy nasygjq m
d.1.9 0411-02
18,80+3,08+10,28+2,46*2+8,09*2+5,31+0,87+2,85 m 65,14
RAZEM 65,14
1.10 Pokrycie dachu
116 | NNRNKB 202 7 Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu pof m2
d.1.10 0537-01 do 85 % blach powlekan trapezow T-35 gr. 0,7 mm
na tatach
kat 20 st. [6,57*2,85]/0,9396 m2 19,93
RAZEM 19,93
117 | NNRNKB 202 7 Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleni m2
d.1.10 0537-04 potaci do 85 % blachpowlekan trapezow T-35 gr.
0,7 mm na fatach
kat 14 st. [(5,31+8,76)*0,5*9,10]/0,9702 m?2 65,98
kat 35 st. [(12,85+18,80)*0,5*6,33+(6,33+2,88)*0,5*9,97+ m?2 207,28
(2,88*2,88*0,5)+((2,46+5,06)*0,5*2,60)*2]/0,8191
kat 37 st. [(8,76+11,64)*0,5*2,88+(11,64+17,96)*0,5*5,95- m?2 245,11
((2,75+5,06)*0,5*2,30)*2+(11,90%8,09)]/0,7986
RAZEM 518,37
118 | NNRNKB 202 7 Montaz gasiorow prefabrykowanych z blachy powlek m
d.1.10 0539-01 nej - blacha w kolorze pokrycia dachu
poziome 12,85+11,64+5,06+8,09+2,85 m 40,49
pochyte 10,65 m 10,65
RAZEM 51,14
119 | NNRNKB 202 7 Montaz pas6w nadrynnowych i obrobki deski okapoy m
d.1.10 0539-02 prefabrykowanych z blachy powlekanej - blacha w ko-
lorze pokrycia dachu
pas nadrynnot 18,80+3,08+10,28+2,46*2+8,09*2+5,31+0,87+2,85 m 65,14
wy
obrébka desk 18,80+3,08+10,28+2,46*2+8,09*2+5,31+0,87+2,85 m 65,14
RAZEM 130,28
120 | NNRNKB 202 7 Montaz wiatrownic prefabrykowanych z blachy powl{ m
d.1.10 0539-03 kanej - blacha w kolorze pokrycia dachu
7,75*2+7,50*3+3,60+9,40+3,20*2+3,55*2 m 64,50
RAZEM 64,50
121 | NNRNKB 202 7 Montaz bariersniegowych drabinkowych m
d.1.10 0539-04
analogia
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18,00+2,60+9,70+2,10*2+7,70*2+5,00+1,30+2,55% m 61,30
RAZEM 61,30
122 | NNRNKB 202 7 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerog¢| m2
d.1.10 0541-02 winieciu ponad 25 cm - blacha w kolorze pokrycia da-
chu
kosze (4,50+5,15+11,95)*0,80 m2 17,28
kotnierz komi- [((0,87+0,90+1,22+1,49+1,53+3,24)*2+0,82*12)+ m?2 13,77
na (0,71+1,03)*2*2+(1,02+1,84)*2+(1,54+0,90)*2]*0,30
nakrywa komi- (0,96*4+1,68)*0,85+(1,36*3+1,98+2,79)*0,96 m?2 13,19
na
sciany (2,75*2+6,70+3,65+4,30)*0,30 m2 6,05
RAZEM 50,29
123 | NNRNKB 202 7 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z black m
d.1.10 0517-03 powlekanej potokggtych osér. 125 mm, rynny systemo-
analogia we (w kalkulacji uwzgddni¢ akcesoria systemu odwad-
niajacego) - blacha w kolorze pokrycia dachu
2,85*2 m 5,70
RAZEM 5,70
124 | NNRNKB 202 7 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z black m
d.1.10 0517-04 powlekanej pétokigtych osr. 150 mm, rynny systema-
analogia we (w kalkulacji uwzgldni¢ akcesoria systemu odwad-
niajacego) - blacha w kolorze pokrycia dachu
18,80+3,08+10,28+2,46*2+8,09*2+5,31+0,87 m 59,44
RAZEM 59,44
125 | NNRNKB 202 7 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.1.10 0519-02 wlekanej okggtych osr. 110 mm, rury spustowe syste-
analogia mowe (w kalkulacji uwzgldni¢ akcesoria systemu odr
wadniajcego) - blacha w kolorze pokrycia dachu
3,70*2 m 7,40
RAZEM 7,40
126 | NNRNKB 202 7 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.1.10 0519-03 wlekanej okagtych osr. 120 mm, rury spustowe syste-
analogia mowe (w kalkulacji uwzgidni¢ akcesoria systemu odr
wadniajcego) - blacha w kolorze pokrycia dachu
5,10*2+5,90*5+6,30*2 m 52,30
RAZEM 52,30
127 | NNRNKB 202 7 Wykonanie podbitki okapu z blachy trapezowej pow  m2
d.1.10 0540-01 kanej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym z tgrcic
analogia nasyconej - blacha w kolorze pokrycia dachu
2,85*0,25*2+3,24*0,40*2 m2 4,02
(18,80+2,48+10,28+3,53+0,87+8,09*2+7,00*2+2,8 m?2 51,08
2+6,70*2)*0,60
2,50*0,30*2 m2 1,50
(7,45+3,23)*0,52 m2 5,55
5,15*2,30 m2 11,85
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 74,00
128 | Kalkulacja in- Montaz kratek wentylacyjnych stalowych powlekany( szt.
d.1.10| dywidualna o wym. 14x14 cm w podbitce okapu, rozstaw kratek co
~3m
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
129 KNR 2-02 8 Izolacja cieplna pionowa kominéw ponad dachem z = m?
d.1.10 0613-06 wetny mineralnej gr. 8 cm
[(0,52+0,25)*2*4+(0,92+0,36)*2*3+(1,24+0,25)*2+ | m2 27,89
(1,54+0,38)*2]*1,35
(2,35+0,36)*2*2,30 m?2 12,47
RAZEM 40,36
130 | NNRNKB 202 7 Oktadzinascian kominéw z blachy trapezowej powle] m2
d.1.10 0540-01 nej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym z tarciay
analogia syconej - blacha w kolorze pokrycia dachu
[(0,52+0,25)*2*4+(0,92+0,36)*2*3+(1,24+0,25)*2+ | m?2 24,79
(1,54+0,38)*2]*1,20
(2,35+0,36)*2*2,10 m2 11,38
RAZEM 36,17
131 | Kalkulacja in- Montaz kratek wentylacyjnych stalowych powlekany( szt.
d.1.10| dywidualna 0 wym. 14x21 cm na kominach
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
132 KNR 0-15II Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie ko m
d.1.10 0526-01 trukcji nasnej
[(0,80+1,20)*2]*9 m 36,00
RAZEM 36,00
133 KNR 0-15II Osadzenie okien w potaci dachowej, z maata syste{ szt
d.1.10 0526-02 mowego kotnierza
wym. 78x118 9 szt 9,00
cm
RAZEM 9,00
134 | KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykozone - wytaz WSZ szt
d.1.10 1016-07 o0 wym. 80x80 cm (petny zestaw moixtavy)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
135 KNR K-05 Montaz elementow komunikacji po dachu - tawa kon  szt.
d.1.10 0208-03 niarska df. 1,50 m stalowa prefabrykowana
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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136 KNR K-05 Montaz elementow komunikacji po dachu - stapl®- | szt.
d.1.10 0208-01 miniarski stalowy prefabrykowany
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
137 KNR 0-21 Poszycieician szkieletowych ze sklejki wodoodporn{ m2
d.1.10 4004-07 gr. 12 mm - poszyciécian szczytowych na dachu
(2,20*1,90*0,5)*2 m2 4,18
RAZEM 4,18
138 KNR 0-15II Ulozenie na poszyciu ze sklejki ekranu zabezpieezg m?
d.1.10 0517-01 cego z folii dachowej zbrojonej wysokoparoprzepusz-
analogia czalnej
(2,20*1,90*0,5)*2 m2 4,18
RAZEM 4,18
139 | NNRNKB 202 7 Oktadzinascian szczytowych z blachy trapezowej pg  m2
d.1.10 0540-01 wlekanej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym gitar
analogia cy hasyconej - blacha w kolorze pokrycia dachu
(2,20*1,90*0,5)*2 m2 4,18
RAZEM 4,18
1.11 Zadaszenie wejcia do piwnicy, dach skladuzuzla
140 | Kalkulacja in- Montaz stép stalowych ocynkowanych prefabrykowg —szt.
d.1.11| dywidualna nych pod stupki zadaszenia
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
141 | Kalkulacja in- Montaz kotew stalowych rozporowydir. 14 mm dla szt.
d.1.11| dywidualna przymocowania ptatwi pragiennej, z uprzednim na-
wierceniem otworéw montawych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
142 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: ptatwie of m3
d.1l.11 0406-05 diugcici ponad 3,0 m i przekroju poprzecznym drew drew.
do 180 cm2
wg wykazu 0,102+0,085 m3 0,187
drew.
RAZEM 0,187
143 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: stupywe d =~ m3
d.1.11 0407-06 gosci ponad 2,0 m i przekroju poprzecznym drewna| drew.
nad 180 cm2
wg wykazu 0,078 m3 0,078
drew.
RAZEM 0,078
144 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: miecze 9 m3
d.1.11 0408-01 przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
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(1,00*4)*0,10*0,10 m3 0,040
RAZEM 0,040
145 KNR 2-02 6 Konstrukcja dachowa z tarcicy nasyconej: krokwigz m3
d.1.11 0408-03 kte o dtugdci do 4,50 m i przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2
wg wykazu 0,158 m3 0,158
RAZEM 0,158
146 | NNRNKB 202 6 Przybicie deski czotowej gr. 32 mm z tarcicy nasygjq m
d.1l.11 0411-02
6,02 m 6,02
RAZEM 6,02
147 KNR 2-02 6 Olacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozg m2
d.1.11 0410-04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
(6,02*2,05)/0,9902 m2 12,46
RAZEM 12,46
148 | NNRNKB 202 7 Pokrycie dachow o pow. do 25 m2 o nachyleniu pof  m2
d.1.11 0537-01 do 85 % blach powlekan trapezow T-35 gr. 0,7 mm
na tatach
(6,02*2,05)/0,9902 m?2 12,46
RAZEM 12,46
149 | NNRNKB 202 7 Montaz paséw nadrynnowych i obrébki deski okapoy m
d.1.11 0539-02 prefabrykowanych z blachy powlekanej - blacha w ko-
lorze pokrycia dachu
pas nadrynnos: 6,02 m 6,02
wy
obrébka desk 6,02 m 6,02
RAZEM 12,04
150 | NNRNKB 202 7 Montaz wiatrownic prefabrykowanych z blachy powl{ m
d.1.11 0539-03 kanej - blacha w kolorze pokrycia dachu
2,10*2 m 4,20
RAZEM 4,20
151 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr. 2 m?
d.1.11 1102-02 mm zatarte na gtadko - dach sktadula
3,94*1,87 m2 7,37
RAZEM 7,37
152 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - do(  m2
d.1.11 1102-03 tek za zmiag grub. o 10 mm - dach skfaduzla
Krotnos¢ = 3
3,94*1,87 m?2 7,37
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RAZEM 7,37
153 | KNR-W 2-02 Ulozenie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 cra|  m2
d.1.11 0608-02 miany EPS 200, z warsiwapy podktadowej, na wienz-
analogia chu konstrukcji na zaprawie - dach skiaula
3,94*1,99 m2 7,84
RAZEM 7,84
154 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papermozgrzewalpjednowarstwo{ m2
d.1.11 0504-01 we - dach sktaduuzla
3,94*1,99 m?2 7,84
RAZEM 7,84
155 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papermozgrzewaln- obrébki z pai m2
d.1.11 0504-03 py nawierzchniowej - dach sktaduzla
3,94*(0,20+0,15)+(1,99*0,15)*2 m2 1,98
RAZEM 1,98
156 | NNRNKB 202 7 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerog¢| m2
d.1.11 0541-02 winigciu ponad 25 cm - blacha w kolorze pokrycia da-
chu
sciana (6,02+3,94)*0,30 m?2 2,99
okap (3,94+1,99*2)*0,25 m?2 1,98
RAZEM 4,97
157 | NNRNKB 202 7 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z black m
d.1.11 0517-03 powlekanej pétokigtych osr. 125 mm, rynny systema-
analogia we (w kalkulacji uwzgldni¢ akcesoria systemu odwad-
niajacego) - blacha w kolorze pokrycia dachu
6,02+3,94 m 9,96
RAZEM 9,96
158 | NNRNKB 202 7 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.1l.11 0519-02 wlekanej okggtych osr. 100 mm, rury spustowe syste-
analogia mowe (w kalkulacji uwzgldni¢ akcesoria systemu odr
wadniajcego) - blacha w kolorze pokrycia dachu
2,50+0,35 m 2,85
RAZEM 2,85
159 | NNRNKB 202 7 Wykonanie podbitki zadaszenia z blachy trapezowe m?
d.1.11 0540-01 powlekanej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie drewnianym z
analogia tarcicy nasyconej - blacha w kolorze pokrycia dacht
(6,02*2,05)/0,9902 m2 12,46
RAZEM 12,46
2 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
2.1 Tynki i okladziny wewnetrzne
160 KNR 2-02 9 Tynki wewrgtrzne zwykle kat. Il wykonywanecznie m?2
d2.1 0803-02 nascianach - podkfad pod glazur
piwnica
02 1,20*1,60 m?2 1,92

Norma STD Wersja 4.24a

-23-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
06 (2,59*2+2,00+1,20+0,90*2+1,63*2)*2,00-0,90*2,00] m? 21,48
parter
5 (2,60+3,00)*2*2,00-1,00*2,00 m?2 20,40
7 (2,00+3,00)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 18,20
9 (2,05+5,25)*2*2,00+(1,00+2,05*2)*0,45+(1,00+2,09 m? 32,44
2)*0,66+(0,92+2,10*2)*1,03-1,00*2,00*2-0,92*2,10-
0,84*2,10
10 (6,56+3,34)*2*2,00+(0,92+2,05*2)*0,28-0,92*2,00-| m? 37,36
0,86*2,10
11 (2,04+1,90)*2*2,00+(0,84+2,10*2)*1,13-0,90*2,00-| m? 17,89
0,84*2,10
12 (2,16+2,79)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 18,00
16 (1,30*4+1,00*2+1,05*2)*2,00-1,00*2,00 m?2 16,60
poddasze
104 1,54*3,50+(1,54+2,00)*0,5*2,37+(0,25+0,36)*2,00 | m2 10,80
112 (1,79+0,60)*1,60 m?2 3,82
113 2,00%2,00+0,25*2,00 m?2 4,50
114 1,20*1,60 m?2 1,92
RAZEM 205,33
161 KNR 2-02 11  |Licowaniescian ptytkami glazurowymi o wymiarach m?2
d2.1 0829-08 30x30 cm na kleju metadzwykta
piwnica
02 1,20*1,60 m2 1,92
06 (2,59*2+2,00+1,20+0,90*2+1,63*2)*2,00-0,90*2,00] m?2 21,48
parter
5 (2,60+3,00)*2*2,00-1,00*2,00 m2 20,40
7 (2,00+3,00)*2*2,00-0,90*2,00 m2 18,20
9 (2,05+5,25)*2*2,00+(1,00+2,05*2)*0,45+(1,00+2,09 m?2 32,44
2)*0,66+(0,92+2,10*2)*1,03-1,00*2,00*2-0,92*2,10-
0,84*2,10
10 (6,56+3,34)*2*2,00+(0,92+2,05*2)*0,28-0,92*2,00-| m?2 37,36
0,86*2,10
11 (2,04+1,90)*2*2,00+(0,84+2,10*2)*1,13-0,90*2,00-| m?2 17,89
0,84*2,10
12 (2,16+2,79)*2*2,00-0,90*2,00 m2 18,00
16 (1,30*4+1,00*2+1,05*2)*2,00-1,00*2,00 m2 16,60
poddasze
104 (1,54+2,00)*3,50+[(1,54+2,00)*0,5*2,37]*2-0,90*2,§ m?2 18,98
112 (1,79+0,60*2)*1,60 m2 4,78
113 (2,00+2,82)*2*2,00-1,00*2,00 m2 17,28
114 (1,20+0,60)*1,60 m2 2,88
RAZEM 228,21
162 | NNRNKB 202 11 |Osadzenie listew wyk&zapcych z PCV przy licowa- m
d2.1 0842-01 niu $cian ptytkami
228,53/2,00 m 114,27
2,00*50 m 100,00
RAZEM 214,27
163 | KNR-W 2-02 9 Tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonywanezcznie | m?2
d2.1 0803-03 nascianach i stupach
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42,37+6,00+15,85+10,76+20,96+3,88+6,03+9,58+

4,49+8,52+2,67+4,18
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spec.
techn.
piwnica
01 (3,69+2,16)*2*2,47-0,90*2,00-0,94*2,00 m?2 25,22
02 (6,40+3,34)*2*2,47-0,95*1,35-1,00*2,00 m?2 44,83
03 (3,20+1,64)*2*2,47-0,90*2,00 m?2 22,11
04 (4,41+3,50)*2*2,47 m?2 39,08
05 (1,87+3,50)*2*2,47-0,90*2,00 m?2 24,73
06 (2,59*2+2,00+1,20+0,90*2+1,63*2)*0,47 m?2 6,32
parter
1 (5,27+2,20)*2*2,50-1,40*2,10-1,70*2,10 m?2 30,84
2 (9,85+2,94)*2*3,18-1,00*2,00*2-1,40*2,10-2,17*2,7| m2 68,37
3 (5,51+2,94)*2*3,18-1,00*2,00*3-1,52*2,10-1,58*2,1| m2 35,20
2,17*2,78
4 (9,79+6,43)*2*3,18-1,00*2,00*2-1,30*1,75*4-1,30* | m2 84,34
2,20*2
5 (2,60+3,00)*2*1,18 m?2 13,22
6 (9,33+5,25)*2*3,18-0,90*2,00-1,00*2,00*2-1,18*1,8) m2 78,06
4
7 (2,00+3,00)*2*1,18 m?2 11,80
8 (3,12+5,25)*2*3,18-1,00*2,00*3-1,18+*1,88 m?2 45,01
9 (2,05+5,25)*2*1,18 m?2 17,23
10 (6,56+3,34)*2*0,84 m?2 16,63
11 (2,04+1,90)*2*0,84 m?2 6,62
12 (2,16+2,79)*2*0,84 m?2 8,32
13 (3,50+2,79)*2*2,84-0,90*2,00 m?2 33,93
14 (2,13+2,11)*2*2,84-0,90*2,00 m?2 22,28
15 (3,52+3,66)*2*2,84-0,90*2,00*5-1,00%2,00 m?2 29,78
16 (1,30*4+1,00*2+1,05*2)*0,84 m?2 7,81
17 (1,90+2,20)*2*3,18-1,52*2,10-1,90*2,10 m?2 18,89
K1 (2,70+6,40)*2*3,60-1,58*2,10 m?2 62,20
poddasze
101 2,54*3,00-1,58*2,10+0,36*3,00 m?2 5,38
102 (1,54+3,00)*0,5*3,85+0,36*3,00 m?2 9,82
103 (1,04+1,00*2+3,50+1,43)*3,00+9,14*1,54+(1,54+ m?2 51,62
3,00)*0,5*2,10+(2,16*2+0,36)*3,00-2,20*2,35
104 2,37*1,00%0,5+(0,25+0,36)*1,00 m?2 1,80
106 3,70%1,54+2,18*1,46 m?2 8,88
107 (4,25+5,66)*1,54+1,90*1,46 m?2 18,04
108 (0,59+0,76+0,36*3)*3,00 m?2 7,29
109 1,66*1,54 m?2 2,56
110 3,79*1,54 m?2 5,84
111 3,95*1,54+(1,54+3,00)*0,5*3,88+(0,76*2+0,36)*3,0, m2 20,53
112 [(1,79+2,83)*3,00-(1,79+0,60)*1,60]+(0,25+0,24)* m? 11,51
3,00
113 2,00%1,00+0,25*1,00 m?2 2,25
114 1,20*1,40 m?2 1,68
K1 (1,00+2,70)*2,70+[(1,00+2,70)*0,5*6,40]*2 m?2 33,67
RAZEM 933,69
164 | KNR-W 2-02 9 Tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonywanescznie | m?2
d.2.1 0803-06 na stropach i podagach
piwnica 7,38+20,42+5,18+15,34+6,48+4,96 m2 59,76
parter 11,55+30,30+16,20+[54,46+(6,43*0,26*2)*2]+7,801 m?2 262,29
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K1 (3,35+3,70)*1,35+(0,08+0,25+0,25+1,30+0,40+1,5 m2 19,86
2,70
RAZEM 341,91
165 | KNR-W 2-02 9 Tynki wewretrzne zwykle kat. Il wykonywanecznie m?2
d2.1 0808-03 na agciezach otworéw o pow. ponad 3 m2
drzwi (1,70+2,10*2)*0,25 m2 1,48
(1,40+2,10*2)*0,68 m2 3,81
(1,00+2,05*2)*0,66*3 m2 10,10
(1,00+2,05*2)*0,43 m2 2,19
(1,52+2,10*2)*0,25 m2 1,43
(1,58+2,10*2)*0,25*2 m2 2,89
(1,90+2,10*2)*0,25 m2 1,53
(2,17+2,78*2)*0,62 m2 4,79
okna (1,12+1,63*2)*0,68 m?2 2,98
(1,18+1,88*2)*0,68*5 m2 16,80
(1,30+1,75*2)*0,68*4 m2 13,06
(1,30+2,20*2)*0,68*2 m2 7,75
RAZEM 68,81
166 KNR 0-17 16  |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego| m?
d2.1 0929-03 zaikowego grubgxi 2,5 mm, z gotowej suchej mieszan-
ki, wykonana ¢cznie na uprzednio przygotowanym
poditazu nascianach ptaskich - wyprawa do wys. 1,60 m
parter
1 [(5,27+2,20)*2-1,40-1,30]*1,30 m2 15,91
2 [(9,85+2,94)*2-1,00*2-2,17+0,62*2]*1,60 m2 36,24
3 [(5,51+2,94)*2-1,00*3-1,12-1,18-2,17]*1,60 m2 15,09
15 [(3,52+3,66)*2-0,90*5-1,00]*1,60 m2 14,18
17 (1,90+2,20*2-1,52)*1,60 m2 7,65
K1 (2,70*3+1,55*4+3,90*2-1,58*2)*1,60 m2 30,30
RAZEM 119,37
167 | KNR-W 2-02 10 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi Gk m2
d2.1 2005-02 gr. 12,5 mm, na ruszcie metalowym pojedynczym m
cowanym do poditm z ksztattownikéw CD i Ud
pochyte (16,70+0,25+9,50+2,90)*(2,55*0,20) m?2 14,97
[(3,00+6,10)*0,5*8,10+1,83*1,45]/0,9702 m2 40,72
§ciany szczytor (2,50%1,90*0,5)*2 m?2 4,75
we
RAZEM 60,44
168 | KNR-W 2-02 10 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi Gk m2
d2.1 2005-04 gr. 12,5 mm, na ruszcie metalowym z ksztattownikéw
CD i Ud - dodatek za dragvarstve
pochyte (16,70+0,25+9,50+2,90)*(2,55*0,20) m?2 14,97
[(3,00+6,10)*0,5*8,10+1,83*1,45]/0,9702 m2 40,72
éciany szczytor (2,50*1,90*0,5)*2 m?2 4,75
we
RAZEM 60,44
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169 | KNR-W 2-02 10 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi Gk m2
d2.1 2005-02 gr. 15 mm, na ruszcie metalowym pojedynczym moco-
wanym do podiga z ksztattownikéw CD i Ud
poziome (14,90+7,60)*6,40+4,20*1,85-3,50*1,00 m2 148,27
klapa oddym. (1,60+1,00)*2*0,40 m?2 2,08
RAZEM 150,35
170 | KNR-W 2-02 10 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi Gk m2
d2.1 2005-04 gr. 15 mm, na ruszcie metalowym z ksztattownikéw|CD
i Ud - dodatek za drugwarstve
poziome (14,90+7,60)*6,40+4,20*1,85-3,50*1,00 m2 148,27
klapa oddym. (1,60+1,00)*2*0,40 m?2 2,08
RAZEM 150,35
171 |KNNR 2 0604 8 Paroizolacja z folii polietylenowej przymocowana d¢  m2
d2.1 02 konstrukcji drewnianej
pochyte (16,70+0,25+9,50+2,90)*(2,55*0,20) m?2 14,97
[(3,00+6,10)*0,5*8,10+1,83*1,45]/0,9702 m2 40,72
§ciany szczytor (2,50*1,90*0,5)*2 m?2 4,75
we
poziome (14,90+7,60)*6,40+4,20*1,85-3,50*1,00 m2 148,27
klapa oddym. (1,60+1,00)*2*0,40 m?2 2,08
RAZEM 210,79
172 | KNR-W 2-02 10 |Obudowa stupéw wizby dachowej ptytami gipsowo- | m?
d2.1 2004-04 kartonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych
pojedynczych dwuwarstwo 50-02
stupy drew. [(0,20+0,20)*2*3,00]*23 m?2 55,20
RAZEM 55,20
173 | KNR-W 2-02 10 |Obudowa platwi wgzby dachowej ptytami gipsowo-ki m2
d2.1 2004-10 tonowymi GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych po-
jedynczych dwuwarstwo 50-02
ptatwie drew. (0,20+0,20*2)*(14,60+9,00+13,85*2) m2 30,78
RAZEM 30,78
174 | KNR-W 2-02 Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.1 0514-06
L=1,40m 4 szt. 4,00
L=2,60m 1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
175 | KNR-W 2-02 10 |Obudowa elementéw ptytami gipsowo-kartonowymi| mg2
d2.1 2004-07 GK gr. 12,5 mm,na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01
rury stalowe (0,20+0,25*2)*(1,40*4+2,60) m?2 5,74
piony kan. [(0,25*3)*3,00*4]*2 m?2 18,00
RAZEM 23,74
176 | Kalkulacja in- Montaz kratek wentylacyjnych z PCV o wym. 14x21| szt.
d.2.1 | dywidualna cm
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36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
177 | Kalkulacja in- Montaz wentylatorow wycigowychsr. 150 mm na wlg ~ szt.
d.2.1 | dywidualna tach kanatéw wentylacyjnych
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
178 | Kalkulacja in- Montaz pochwytow dla niepetnosprawnych, stalowyq szt.
d.2.1 | dywidualna statych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179 | Kalkulacja in- Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych, stalowyq szt.
d.2.1 | dywidualna uchylnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Izolacja termiczna dachu i stropu
180 KNR 2-02 8 Izolacja cieplna z wetlny mineralnej gr. 20 cm ztply m?2
d.2.2 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
pochyte (16,70+0,25+9,50+2,90)*(2,55*0,20) m?2 14,97
[(3,00+6,10)*0,5*8,10+1,83*1,45]/0,9702 m2 40,72
§ciany szczytor (2,50*1,90*0,5)*2 m?2 4,75
we
poziome (14,90+7,60)*6,40+4,20*1,85-3,50*1,00 m2 148,27
strop 9,80*6,89 m?2 67,52
RAZEM 276,23
2.3 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
181 | KNR-W 2-02 13  |Okna z ksztattownikow PCV o pow. 0,6-1,0 m2, dwi m?
d.2.3 1018-02 szybowe, profile giciokomorowe w kolorze biatym,
jednostronnie zewatrznie okleinowane w kolorze sza-
rym, o wspoétczynniku przenikania ciepta U < 1,30/[W
m2 x K]
o1 1,12*0,81*1 m2 0,91
RAZEM 0,91
182 | KNR-W 2-02 13  |Okna z ksztattownikow PCV o pow. 1,0-1,5 m2, dwi m?
d.2.3 1018-03 szybowe, profile giciokomorowe w kolorze biatym,
jednostronnie zewitrznie okleinowane w kolorze sza-
rym, z nawiewnikami higrosterowanymi, o wspotczyn-
niku przenikania ciepta U < 1,30 [W/m2 x K]
04 0,77*1,36*1 m2 1,05
RAZEM 1,05
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183 | KNR-W 2-02 13  |Okna z ksztattownikow PCV o pow. ponad 1,5 m2, | m?
d.2.3 1018-04 dwuszybowe, profile gciokomorowe w kolorze
biatlym, jednostronnie zewtrznie okleinowane w kolo-
rze szarym, z hawiewnikami higrosterowanymi, o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,30 [W/m2 kK K
03 1,77*0,86*1 m2 1,52
05 1,12*1,36*3 m2 4,57
010 1,15*1,84*2 m2 4,23
012 1,27*2,16*2 m2 5,49
013 0,87*1,96*2 m2 3,41
RAZEM 19,22
184 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw PCV, dwuszyboy m?
d.2.3 1018-05 profile picciokomorowe w kolorze biatym, jednostron-
nie zewntrznie okleinowane w kolorze szarym, o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,30 [W/m2 k K
Obl 2,17*2,31*1 m2 5,01
RAZEM 5,01
185 | KNR-W 2-02 13  |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 o param  m?
d.2.3 1039-01 trze szczelngi ogniowej E60, profil aluminiowy pat
czony przektadktermiczr z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym, twoegy profil trzykomorowy, pro-
file w kolorze szarym, komory profili aluminiowych
wkitadami silikatowo-cementowymi, wspotczynnik prze-
nikania ciepta U < 1,30 [W/m2 x K]
02 E60 1,12*0,81*2 m2 1,81
RAZEM 1,81
186 | KNR-W 2-02 13  |Okna aluminiowe o powierzchni 1,0-2,0 m2 o paran m?
d.2.3 1039-02 trze szczelnéri ogniowej E60, profil aluminiowy pat
czony przektaditermiczrm z poliamidu zbrojonego
witéknem szklanym, tworgy profil trzykomorowy, pra-
file w kolorze szarym, komory profili aluminiowych
wkladami silikatowo-cementowymi, wspotczynnik prze-
nikania ciepta U < 1,30 [W/m2 x K]
06 E60 1,12*1,36*1 m2 1,52
08 E60 1,09*1,59*1 m2 1,73
RAZEM 3,25
187 | KNR-W 2-02 13  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 o pa m?
d.2.3 1039-03 metrze szczelrigi ogniowej E60, profil aluminiowy po-
taczony przekfadktermiczry z poliamidu zbrojonego
wioknem szklanym, twoegy profil trzykomorowy, pro-
file w kolorze szarym, komory profili aluminiowych
wkitadami silikatowo-cementowymi, wspotczynnik prze-
nikania ciepta U < 1,30 [W/m2 x K]
O7 E60 1,47*1,46%2 m2 4,29
09 E60 1,27*1,71*4 m2 8,69
011 E60 1,15*1,84*3 m2 6,35
RAZEM 19,33
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188 | KNR-W 2-02 13  |Okna aluminiowe o powierzchni 1,0-2,0 m2, wewn- | m2
d.2.3 1039-02 ne, podawcze, podnoszone
Opl 1,17%0,97 m?2 1,13
RAZEM 1,13
189 | KNR-W 2-02 Montaz parapetéw aglomarmurowych disgoponad m
d.2.3 0135-02 1,0 m, grubéci 2 cm, szerokézi 25 cm
1,00*2 m 2,00
RAZEM 2,00
190 | KNR-W 2-02 Montaz parapetow aglomarmurowych disgoponad m
d.2.3 0135-02 1,0 m, grubéci 2 cm, szerokéi 30 cm
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
191 | KNR-W 2-02 Montaz parapetéw aglomarmurowych disgoponad m
d.2.3 0135-02 1,0 m, grubéci 2 cm, szerokéxi 40 cm
0,90+1,25*4 m 5,90
RAZEM 5,90
192 | KNR-W 2-02 Montaz parapetow aglomarmurowych disgoponad m
d.2.3 0135-02 1,0 m, grubéci 2 cm, szerokéi 60 cm
1,26+1,28*5+1,38*6 m 15,94
okno podawcz 1,30 m 1,30
RAZEM 17,24
193 | NNRNKB 202 7 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerog¢| m2
d.2.3 0541-01 winieciu do 25 cm
(0,90+1,00*2+1,22+1,25*7+1,28*4+1,30*6+1,60*2)] m?2 7,25
0,25
RAZEM 7,25
194 | KNR-W 2-02 13  |Oscieznice drzwiowe drewniane systemowe regulow —m?2
d.2.3 1026-01 (szerokd¢ oscieznic przyjac¢ zgodnie z szerokoiami
analogia scian na rzutach kondygnacji)
(0,90+2,00*2)*(10+3) m?2 63,70
(1,00+2,00*2)*(10+3) m?2 65,00
RAZEM 128,70
195 | KNR-W 2-02 13  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewitrzne petne, jednos, m?
d.2.3 1022-01 krzydtowe, fabrycznie wykiiczone - Rama skrzydta
wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie
skrzydfa stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmocnigna
wewretrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypet-
nieniem oklejona dwustronnie pdyHDF, profil krawe-
dzi skrzydta "K" lub "R", oba boki oraz géra skrigyd
okleinowane téma brzegow, skrzydto pokryte lamina-
tem CPL HQ, zamek z wkitadkklamki z szyldem pod-
tuznym typu "Dynamic"
D9-C 0,80*2,00*10 m2 16,00
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D11-C 0,90*2,00*10 m?2 18,00
RAZEM 34,00
196 | KNR-W 2-02 13  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne do WC, jed- m?2
d.2.3 1022-03 noskrzydtowe, szklone makzyhy, z kratky wentylacyj-
na, fabrycznie wykéczone - opis parametréw techni¢z-
nych jak wyej
D8-Ct 0,80*2,00*3 m2 4,80
D11-Ct 0,90*2,00*3 m2 5,40
RAZEM 10,20
197 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi wewretrzne przeciwpgarowe dwuskrzydiowe z  m2
d.2.3 1040-02 profili aluminiowych, szklone, o odporic ogniowej
El 30, drzwi wyposzone w samozamykacz mechanicz-
ny
DW-1a EI30 <wymiar zewntrzny dgcieznicy>1,55*2,07*2 m2 6,42
RAZEM 6,42
198 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, petne, normatywm¢ m2
d.2.3 1203-01 odporndci ogniowej El 30, wyposane w samozamy+
kacz mechaniczny, Zoieznica systemow
Dsl1 EI30 0,95*1,35*1 m2 1,28
Ds2 EI30 1,00*2,05*4 m2 8,20
RAZEM 9,48
199 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, petne, normatywm¢ m2
d.2.3 1203-01 odporndci ogniowej El 60, wyposane w samozamy;
kacz mechaniczny, Zoieznica systemow
Ds1 EI60 0,90*2,05*2 m?2 3,69
RAZEM 3,69
200 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, wetvnr | m?2
d.2.3 1203-01 ne, nieocieplone, zéoieznica
Ds-1 0,90*2,05*1 m2 1,85
RAZEM 1,85
201 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi zewretrzne wejciowe do piwnicy stalowe, m?2
d.2.3 1203-01 peitne, ocieplone, zsoieznica stalowy systemowy,
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi jako calfo
U < 1,70 [W/m2K]
Dsz-1 1,15*2,05*1 m?2 2,36
RAZEM 2,36
202 | KNR-W 2-02 13  |Drzwi wewretrzne przy przedsionkach dwuskrzydtoy —m2
d.2.3 1040-02 o konstrukgiji z profili aluminiowych gr. 45 mm,
szklone, z dolnym panelem petnym, bez wynieiga-
lacyjndsci cieplnej. Drzwi wyposzone w samozamy-
kacz mechaniczny.
DW-1a <wymiar zewrtrzny ascieznicy>1,37*2,07 m?2 2,84
DW-2a <wymiar zewrtrzny ascieznicy>1,49*2,07 m?2 3,08
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RAZEM 5,92
203 | KNR-W 2-02 13 |Drzwi zewretrzne dwuskrzydtowe, z profili aluminio-| m?
d.2.3 1040-02 wych gr. 70 mm, w kolorze szarym, 'profil ciepty’,
szklone, z dolnym panelem petnym, standardowy ze-
staw okd. Szklenie drzwi podwdéjnymi zestawami ze
szkta bezpiecznego typu Float, bezbarwnego izpoze
czystego, o wspoiczynniku przenikania ciepta U 01,
[WIm2K]. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
jako catgci U < 1,70 [W/m2K]. Drzwi wyposzone w
samozamykacz mechaniczny.
DzZ-1a <wymiar zewrtrzny ascieznicy>1,55*2,07 m?2 3,21
DZ-2a <wymiar zewrtrzny ascieznicy>1,67*2,07 m?2 3,46
RAZEM 6,67
204 | KNR-W 2-02 13 |Scianki aluminiowe zewgtrzne, z profili aluminiowych — m2
d.2.3 1040-05 gr. 70 mm, w kolorze szarym, 'profil cieply', wypiine
panelem peinym
<wymiar zewntrzny dgcieznicy>0,32*2,07 m2 0,66
RAZEM 0,66
205 | KNR-W 2-02 Scianki kabin usipowych w sanitariatach systemowe m?2
d.2.3 1029-05 ptyt HDF laminowanych wodoodpornych, z drzwiami
(1,03+1,30)*2,10 m2 4,89
(2,00+1,30)*2,10 m2 6,93
(2,37+1,30)*2,10 m2 7,71
RAZEM 19,53
206 | Kalkulacja in- Montaz schoddw strychowych segmentowych, dedy| kpl
d.2.3 | dywidualna wanych do wysokéi kondygnacji H = 3,00 m, wymia-
ry skrzyni schodow 68x138,6 cm, 3 segmenty drabinki
podniebienie schodéw olitone plyt, gipsowo-kartono-
wa gr. 12,5 mm o odporioi ogniowej EI15
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24 Podlogi i posadzki
207 KNR 2-02 Podsypka piaskowa na podtogruntowym, zagszcza-| m3
d.2.4 1101-07 na mechanicznie warstwami
piwnica [(3,50+2,16+3,34)*6,40-1,37*0,13-2,62*0,16-0,79* | m3 12,25
1,21+(3,20*1,62)]*0,20
parter [(5,27*2,20)+(9,79*6,43)+(9,85+5,51)*2,94+2,17* m3 43,55
0,62+(9,33+3,12+2,05)*5,25-1,60*0,33+1,90*2,02+
6,40*2,70]*0,20
RAZEM 55,80
208 KNR 2-02 Podkiad gr. 10 cm z betonu klasy C8/10 na padto m3
d.2.4 1101-01 gruntowym
piwnica [(3,50+2,16+3,34)*6,40-1,37*0,13-2,62*0,16-0,79* | m3 6,12
1,21+(3,20*1,62)]*0,10
parter [(5,27*2,20)+(9,79*6,43)+(9,85+5,51)*2,94+2,17* m3 21,78
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RAZEM 27,90
209 KNR 2-02 8 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy asfaltpy m?
d.2.4 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
piwnica [(3,50+2,16+3,34)*6,40-1,37*0,13-2,62*0,16-0,79* | m?2 67,35
1,21+(3,20*1,62)]*1,1
parter [(5,27*2,20)+(9,79*6,43)+(9,85+5,51)*2,94+2,17* m2 239,54
0,62+(9,33+3,12+2,05)*5,25-1,60*0,33+1,90*2,02+
6,40*2,70]*1,1
otwory drzwio- (0,90+0,94+1,00)*0,28+0,90*0,43 m2 1,18
we
(1,70+1,52+1,58+1,90)*0,25+1,46*0,68+1,00*0,664 m?2 9,76
(0,33+0,45+0,43)*1,00+1,03*0,92+1,13*0,84+2,17*
0,62
RAZEM 317,83
210 KNR 2-02 8 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy asfaltpy m2
d.2.4 0604-06 na lepiku na zimno - druga warstwa
piwnica [(3,50+2,16+3,34)*6,40-1,37*0,13-2,62*0,16-0,79* | m2 67,35
1,21+(3,20%1,62)]*1,1
parter [(5,27*2,20)+(9,79*6,43)+(9,85+5,51)*2,94+2,17* m?2 239,54
0,62+(9,33+3,12+2,05)*5,25-1,60*0,33+1,90*2,02+
6,40*2,70]*1,1
otwory drzwio- (0,90+0,94+1,00)*0,28+0,90*0,43 m?2 1,18
we
(1,70+1,52+1,58+1,90)*0,25+1,46*0,68+1,00*0,66% m2 9,76
(0,33+0,45+0,43)*1,00+1,03*0,92+1,13*0,84+2,17*
0,62
RAZEM 317,83
211 KNR 2-02 8 Izolacja cieplna z ptyt styropianowych EPS 2001dr. m?2
d.2.4 0609-02 cm uktadana na wierzchu konstrukcji na zaprawie
piwnica 7,38+20,42+5,18+15,34+6,48+4,96 m2 59,76
parter 11,55+30,30+16,20+54,46+7,80+42,37+6,00+15,8] m?2 272,88
10,76+20,96+3,88+6,03+9,58+4,49+8,52+2,67+4,18+
17,28
RAZEM 332,64
212 KNR 2-02 8 Izolacja akustyczna z ptyt styropianowych EPS 200, m?
d.2.4 0609-02 3 cm uktadana na wierzchu konstrukcji na zaprawie
poddasze 25,68+9,12+69,48+8,21+7,40+13,10+24,06+5,66+ m? 213,59
7,06+14,71+15,05+5,00+5,66+3,40
otwory drzwio- 1,58*0,25 m?2 0,40
we
RAZEM 213,99
213 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cel  m?
d.2.4 1102-02 towej gr. 20 mm zatarte na gtadko
piwnica 7,38+20,42+5,18+15,34+6,48+4,96 m2 59,76
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parter 11,55+30,30+16,20+54,46+7,80+42,37+6,00+15,8/ m2 272,88
10,76+20,96+3,88+6,03+9,58+4,49+8,52+2,67+4,18+
17,28
poddasze 25,68+9,12+69,48+8,21+7,40+13,10+24,06+5,66+ m2 213,59
7,06+14,71+15,05+5,00+5,66+3,40
K1 1,55*2,70 m?2 4,19
otwory drzwio- (0,90+0,94+1,00)*0,28+(0,90+1,15)*0,43 m?2 1,68
we
(1,70+1,52+1,58+1,90)*0,25+1,46*0,68+1,00*0,66% m2 9,76
(0,33+0,45+0,43)*1,00+1,03*0,92+1,13*0,84+2,17*
0,62
1,58*0,25 m?2 0,40
RAZEM 562,26
214 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cel  m?
d.2.4 1102-03 towej - dodatek za zmiargrub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 1,5
poddasze 25,68+9,12+69,48+8,21+7,40+13,10+24,06+5,66+ m2 213,59
7,06+14,71+15,05+5,00+5,66+3,40
K1 1,55*2,70 m2 4,19
1,58*0,25 m2 0,40
RAZEM 218,18
215 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cel  m2
d.2.4 1102-03 towej - dodatek za zmiargrub. o 10 mm
Krotnos¢ = 3
piwnica 7,38+20,42+5,18+15,34+6,48+4,96 m?2 59,76
parter 11,55+30,30+16,20+54,46+7,80+42,37+6,00+15,8 m2 272,88
10,76+20,96+3,88+6,03+9,58+4,49+8,52+2,67+4,18+
17,28
otwory drzwio- (0,90+0,94+1,00)*0,28+(0,90+1,15)*0,43 m?2 1,68
we
(1,70+1,52+1,58+1,90)*0,25+1,46*0,68+1,00*0,66% m2 9,76
(0,33+0,45+0,43)*1,00+1,03*0,92+1,13*0,84+2,17*
0,62
RAZEM 344,08
216 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatlstalows z drutu gr. 3mmo| m2
d.2.4 1106-07 oczkach 15x15 cm
piwnica 7,38+20,42+5,18+15,34+6,48+4,96 m2 59,76
parter 11,55+30,30+16,20+54,46+7,80+42,37+6,00+15,8] m?2 272,88
10,76+20,96+3,88+6,03+9,58+4,49+8,52+2,67+4,18+
17,28
poddasze 25,68+9,12+69,48+8,21+7,40+13,10+24,06+5,66+ m2 213,59
7,06+14,71+15,05+5,00+5,66+3,40
K1 1,55*2,70 m2 4,19
otwory drzwio- (0,90+0,94+1,00)*0,28+(0,90+1,15)*0,43 m2 1,68
we
(1,70+1,52+1,58+1,90)*0,25+1,46*0,68+1,00*0,664 m?2 9,76
(0,33+0,45+0,43)*1,00+1,03*0,92+1,13*0,84+2,17*
0,62
1,58*0,25 m2 0,40
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RAZEM 562,26
217 KNR 2-02 8 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki z folii polidsy m?2
d.2.4 0607-01 nowej gr. 0,2 mm, z wywigtiem nasciany na wys. 10
cm
poddasze [8,21+5,00+5,66]*1,1 m?2 20,76
RAZEM 20,76
218 | NNRNKB 202 Posadzki z paneli podtogowych gr. 8 mm laminowa{ m2
d.2.4 1136-01 nych, z utgeniem maty podkladowej i moriam listew
przysciennych
parter 54,46+42,37+(1,00*0,66*2) m?2 98,15
poddasze 69,48+13,10+24,06+14,71+15,05 m?2 136,40
RAZEM 234,55
219 | KNR-W 2-02 11  |Posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30 cmnaz m?
d.2.4 1111-03 prawie klejowej uktadane metgdegularn,
piwnica 7,38+20,42+5,18+15,34+6,48+4,96 m2 59,76
otwory drzwio- (0,90+0,94+1,00)*0,28+(0,90+1,15)*0,43 m2 1,68
we
RAZEM 61,44
220 | KNR-W 2-02 11  |Posadzki z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cmn  m?
d.2.4 1111-03 zaprawie klejowej uktadane metpregularn,
parter 11,55+30,30+16,20+7,80+6,00+15,85+10,76+20,9| m2 176,05
3,88+6,03+9,58+4,49+8,52+2,67+4,18+17,28
poddasze 25,68+9,12+8,21+7,40+5,66+7,06+5,00+5,66+3,4( m2 77,19
K1 (1,55*2,70)*2 m?2 8,37
otwory drzwio- (1,70+1,52+1,58+1,90)*0,25+1,46*0,68+1,00*0,66% m2 8,44
we (0,33+0,45+0,43)*1,00+1,03*0,92+1,13*0,84+2,174
0,62
1,58*0,25 m?2 0,40
RAZEM 270,45
221 KNR 2-02 11  |Cokolik wys. 15 cm z ptytek gresowych uktadany ng m
d.2.4 1120-05 klej z przecinaniem piytek metadwykia
piwnica
01 (3,69+2,16)*2-0,90*2-0,94-1,00 m 7,96
02 (6,40+3,34)*2-0,40 m 19,08
03 (3,20+1,64)*2 m 9,68
04 (4,41+3,50)*2-0,30 m 15,52
05 (1,87+3,50)*2-0,30 m 10,44
RAZEM 62,68
222 KNR 2-02 11  |Cokolik wys. 15 cm z ptytek terakotowych ukladarmy] m
d.2.4 1120-05 klej z przecinaniem plytek metadwykia
parter
1 (5,27+2,20)*2-1,40-1,00 m 12,54
2 (9,85+2,94)*2-1,00*2-2,17+0,62*2 m 22,65
3 (5,51+2,94)*2-1,00*3-1,52-1,58-2,17 m 8,63
8 (3,12+5,25)*2-1,00+0,66*2 m 17,06




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13 (3,50+2,79)*2-0,90 m 11,68
14 (2,13+2,11)*2-0,90 m 7,58
15 (3,52+3,66)*2-0,90*5-1,00 m 8,86
17 2,20*2+0,38+0,20*2 m 5,18
K1 [(1,55*2+2,70)-1,18]*2 m 9,24
poddasze
101 (5,23+4,91)*2-0,90*3-1,00*5-1,58-2,37 m 8,63
102 3,85*2+2,37 m 10,07
105 (3,70+2,00)*2-1,00*3 m 8,40
108 (3,70+1,66+0,36)*2-0,90 m 10,54
109 (4,25+1,66)*2-0,90*2 m 10,02
112 (2,83+1,79)*2-0,90-(1,79+0,60*2) m 5,35
114 (2,83+1,20)*2-0,90-(1,20+0,60) m 5,36
RAZEM 161,79
223 KNR 2-02 11  |Posadzki ptytkowe z ptytek terakotowych uktadane | m?
d.2.4 1118-01 klej - przygotowanie podia
(0,30*22+0,15*24)*1,35+1,55*2,70+(0,30%*0,15*0,5) m?2 20,03
22+(3,25+3,70)*0,15+1,35*0,40
RAZEM 20,03
224 | KNR-W 2-02 11  |Okfadziny schodéw z ptytek terakotowych o wym. m?2
d.2.4 1120-02 30x30 cm na zaprawie klejowej
(0,30*22+0,15*24)*1,35+1,55*2,70+(0,30*0,15*0,5) m2 20,03
22+(3,25+3,70)*0,15+1,35*0,40
RAZEM 20,03
225 KNR 0-12 11  |Cokolik wys. 15 cm na schodach z ptytek terakotdw m
d.2.4 1119-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
(0,30+0,15)*22+(1,55*2+2,70) m 15,70
RAZEM 15,70
226 | NNRNKB 202 11  |Listwa wykaczapca z PCV na cokoliku m
d.2.4 2809-05
obmiar z poz. 221 + 222 + 225
62,68+161,79+15,70 m 240,17
RAZEM 240,17
2.5 Roboty malarskie
227 KNR 2-02 14  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz mg2
d.2.5 1505-01 ni wewretrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
obmiar z poz. 163 + 164 + 165 - 166
933,69+341,91+68,81-119,37 m2 1 225,04
RAZEM 1 225,04
228 KNR 2-02 14  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz —mg2
d.2.5 1505-03 ni wewrgtrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem
obmiar z poz. 89 + 167 + 169 + 172 + 173 + 175
(180,36*2)+60,44+150,35+55,20+30,78+23,74 m?2 681,23
RAZEM 681,23
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2.6 Elementy kowalsko$lusarskie
229 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia stalowe typowe szt.
d.2.6 1219-03
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
230 KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia stalowe szt.
d.2.6 1219-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
231 KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2.6 1219-08
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
232 | Kalkulacja in- Dostawa i montabalustrady schodowej ze stali nie- m
d.2.6 | dywidualna rdzewnej: stupki i pagcz z rurysr. 40 mm, poziome
elementy wypetnienia z rdgr. 12 mm, wys. 1,10 m
wewretrzna 3,90*2+1,40 m 9,20
zewretrzna 2,15+2,00 m 4,15
loggia 2,60 m 2,60
RAZEM 15,95
233 KNR 2-02 Balustrady schodowe z¢iow stalowych prostych o m
d.2.6 1207-03 masie do 14 kg, wys. 1,10 m
wejscie do piw- 5,30+1,75 m 7,05
nicy
RAZEM 7,05
234 KNR 2-02 Drzwiczki stalowe przy zsypieagla o powierzchni el szt.
d.2.6 1215-04 mentu do 1 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
235 KNR 2-02 Klapa stalowa dla otworu wygjowegozuzla wym. szt.
d.2.6 1219-01 80x80 cm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 Elementy systemu oddymiania klatki schodowej
236 | Kalkulacja in- Dostawa i montaklapy oddymiajcej o wymiarach no{  kpl
d.2.7 | dywidualna minalnych otworu wlotowego 1,00x1,60 m, z owiewka-
mi, o powierzchni czynnej Acz = 1,06 m2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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237 | Kalkulacja in- Dostawa i montawentylatora osiowego WWS-45/14  kpl
d.2.7 | dywidualna 1F o nasfpujacych parametrach: wydajaowentylato-
ra napowietrzajcego 5400 m3/h, zasilanie 230V, &p
230 Pa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
238 | Kalkulacja in- Dostawa i montaczerpnisciennej, zzaluzja, sterowan| kpl
d.2.7 | dywidualna z centralki oddymiania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 ELEWACJA
3.1 Elewacja: ociepleniescian nadziemia
239 |NNRNKB 202| 15, 16 |Ociepleniescian zewrtrznych plytami styropianowyn| m2
d.3.1 2609-01 EPS 70 frezowanymi gr. 15 cm, z wyptavtynku
cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 2 mm, wy-
konanegogcznie
17,76*5,10-(5,77*2,90+5,77*1,10%0,5) m2 70,67
(11,61+0,95)*5,40+(11,61*4,00*0,5)+1,00*3,60*2+ | m?2 100,84
1,00*2,60
2,15*5,80+(6,70+7,10)*0,5*1,65+6,70*1,20*2+3,507 m? 42,39
1,40*0,5
16,90*5,40+(4,20*1,90+4,20*1,80*0,5) m2 103,02
(7,07+10,70+7,31)*4,80+10,70*4,10*0,5 m2 142,32
minus
okna -(1,15*0,85*4+0,80*1,40+1,15*1,40*4+1,50*1,50*24 m2 -48,88
1,12*1,63+1,30*1,75*4+1,18*1,88*5+1,30*2,20*2+
2,20*2,35)
drzwi -(1,75*2,10) m?2 -3,68
RAZEM 406,68
240 | NNRNKB 202 15 |Ociepleniescian zewwtrznych ptytami styropianowyn; m2
d.3.1 2609-01 EPS 70 frezowanymi gr. 15 cm, bez wyprawy elewacyj-
analogia nej
9,80*0,70+9,70%4,10*0,5 m2 26,75
RAZEM 26,75
241 | NNRNKB 202| 15, 16 |Ociepleniescian zewrtrznych plytami styropianowyn| m2
d.3.1 2609-01 EPS 70 frezowanymi gr. 15 cm, z wyptavtynku
cienkowarstwowego imitaggego drewno, wykonanego
recznie
(6,07+2,30*2)*2,90+6,07*1,10*0,5 m2 34,28
3,53*5,40+(5,40+6,80)*0,5*4,38 m2 45,78
minus
okna -(1,80*0,90+0,90*2,00*2) m2 -5,22
drzwi -(1,70*2,10) m?2 -3,57
RAZEM 71,27
242 KNR 0-17 15 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomaogbli szt.
d.3.1 2609-04 plastikowych ddcian z cegty
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(406,68+26,75+71,27)*4 szt. 2 018,80
RAZEM 2 018,80
243 KNR 0-17 15 |Ochrona narznikéw wypuktych ktownikiem metalo- m
d.3.1 2609-08 wym
okna (1,15+0,85*2)*4+(0,80+1,40*2)+(1,15+1,40*2)*4+ m 119,78
(1,50+1,50*2)*2+(1,12+1,63*2)+(1,30+1,75*2)*4+
(1,18+1,88*2)*5+(1,30+2,20*2)*2+(2,20+2,35*2)+
(1,80+0,90*2)+(0,90+2,00*2)*2
drzwi (1,70+2,10*2)+(1,75+2,10*2)+(1,15+2,10*2) m 17,20
naraa 3,80*2+6,30*15+6,50*2 m 115,10
RAZEM 252,08
244 |KNNR 219021 15 |Monta listew startowych aluminiowych szer. 15cm| m
d.3.1 11
(6,07+2,30*2)+(17,76-6,07)+11,61+0,95+3,53+4,3¢ m 86,46
1,65+16,90+(7,07+10,70+7,31)
RAZEM 86,46
245 | NNRNKB 202 9 Podktad pod wyprawy szlachetne do 5,0 m2 w jedn| m2
d.3.1 0929-03 miejscu
wejscie do piw- 5,05*(0,25*3)+0,25*0,25+(2,15*1,55+2,40*1,55*0,5, m2 9,04
nicy
RAZEM 9,04
246 KNR 0-17 15 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku moz mg2
d.3.1 0930-03 kowego dekoracyjnego o ziarnie 2,5 mm, wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym padimascia-
nach ptaskich
(6,07+2,45)*0,25 m2 2,13
(6,16+5,53)*0,40 m2 4,68
(0,40+0,80)*0,5*11,61 m2 6,97
(0,95+3,53+0,78+1,65)*0,50 m2 3,46
16,90*0,60 m2 10,14
(7,07+10,60+7,46)*0,40 m2 10,05
(2,15+1,50)*1,80+(2,40%1,55*0,5) m2 8,43
5,05%0,25*3)+0,25*0,25+(2,15*1,55+2,40*1,55*0,5 m? 9,04
RAZEM 54,90
247 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnow( kol.
d.3.1 1611-01 wysokaici do 4 m
12 kol. 12,00
RAZEM 12,00
248 KNR 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wys. do 10 m m?2
d.3.1 1604-01
17,76%*5,10 m2 90,58
(11,61+0,95)*6,00 m2 75,36
(4,38+2,15)*5,80+1,65*6,30 m2 48,27
16,90*6,00+4,20*3,00 m2 114,00
(7,07+10,70+7,46)*5,20 m2 131,20
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RAZEM 459,41
3.2 Posadzka logii
249 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papermozgrzewakpjednowarstwo{ m2
d.3.2 0504-01 we - strop loggia
2,90*1,15 m2 3,34
RAZEM 3,34
250 | KNR-W 2-02 8 Ulozenie izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 cra|  m2
d.3.2 0608-02 miany EPS 200, na wierzchu konstrukcji na zapraw
loggia
2,90*1,15 m2 3,34
RAZEM 3,34
251 KNR 2-02 8 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki z folii polidgy m?2
d.3.2 0607-01 nowej gr. 0,4 mm, z wywigtiem nasciany na wys. 10
cm - loggia
[2,90*1,15]*1,1 m2 3,67
RAZEM 3,67
252 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cel  m2
d.3.2 1102-02 towej gr. 20 mm zatarte na gtadko
2,60*1,00+2,20*0,15 m2 2,93
RAZEM 2,93
253 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cel  m?
d.3.2 1102-03 towej - dodatek za zmiargrub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
2,60*1,00+2,20*0,15 m2 2,93
RAZEM 2,93
254 | KNR-W 2-02 11  |Posadzki z ptytek terakotowych mrozoodpornycho| m?
d.3.2 1111-03 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane megtod
regularr - loggia
2,60*1,00+2,20*0,15 m2 2,93
RAZEM 2,93
255 KNR 2-02 11  |Cokolik wys. 15 cm z ptytek terakotowych mrozood§ m
d.3.2 1120-05 nych uktadany na klej z przecinaniem ptytek matod
zwykla
(1,00*2+2,60+0,15*2)-2,20 m 2,70
RAZEM 2,70
256 | NNRNKB 202 7 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerog¢| m2
d.3.2 0541-02 winieciu ponad 25 cm - blacha w kolorze pokrycia da
chu
okap 2,90*0,30 m?2 0,87
RAZEM 0,87
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3.3 Schody zewrtrzne, nawierzchnie zewgtrzne utwardzone
257 KNR 2-31 17  |Reczne zagszczenie warstwy odszacej - grubéé m2
d.3.3 0104-01 warstwy po zagszczeniu 10 cm
opaska (2,45*2+1,70+6,16+5,53+24,36+0,70)*0,70 m2 30,35
podest 4,70*1,50 m?2 7,05
RAZEM 37,40
258 KNR 2-31 17  |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej - dodatek z  m?
d.3.3 0104-02 kazdy dalszy 1 cm grukio warstwy po zagszczeniu
Krotnos¢ = 5
opaska (2,45*2+1,70+6,16+5,53+24,36+0,70)*0,70 m?2 30,35
RAZEM 30,35
259 KNR 2-31 17  |Reczne zagszczenie warstwy odszapcej - dodatek zi  m2
d.3.3 0104-02 kazdy dalszy 1 cm grulsé warstwy po zagszczeniu
Krotnos¢ = 15
podest 4,70*1,50 m?2 7,05
RAZEM 7,05
260 KNR 2-02 Podsypka pod schody piaskowa na pedigruntowym| m3
d.3.3 1101-07 zag:szczana mechanicznie warstwami
schody 0,23*1,92*(0,30+0,45+0,60+0,75+0,90)+(1,92*1,82 m3 5,52
1,20)
RAZEM 5,52
261 KNR 2-31 18 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejgr  m2
d.3.3 0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
opaska (2,45*2+1,70+6,16+5,53+24,36+0,70)*0,70 m2 30,35
podest 4,70*1,50 m?2 7,05
schody 0,23*1,92*5+1,92*1,82 m2 5,70
RAZEM 43,10
262 KNR 2-31 19 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyg m
d.3.3 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zapraaementow
opaska 2,45*2+1,70+6,16+5,53+24,36+0,70*6 m 46,85
RAZEM 46,85
263 | Kalkulacja in- Obrzeze podestu zewttrznego i przedniki schodéw zi m
d.3.3 | dywidualna palisady betonowej Nostalit 0 wym. 12x18x55 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej
podest 4,70+1,50*2+0,35 m 8,05
schody 1,92*5 m 9,60
i RAZEM 17,65
264 | Kalkulacja in- Sciany boczne schodéw zewtrenych z palisady betoy m
d.3.3 | dywidualna nowej Nostalit o wym. 18x18x80 (L=1,40 m) oraz
18x18x120 cm (L=2,20 m), na podsypce cementowo-
piaskowej
3,60 m 3,60
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RAZEM 3,60
265 KNR 2-31 19 |tawa pod obrzia betonowa z betonu klasy C12/15,)] m3
d.3.3 0402-04 oporem
opaska [2,45*2+1,70+6,16+5,53+24,36+0,70*6]*(0,25*0,15 m3 2,46
0,15*0,10)
podest [4,70+1,50*2+0,35]*(0,25*0,15+0,15*0,10) m3 0,42
schody [1,92*5+3,60]*(0,25*0,15+0,15*0,10) m3 0,69
RAZEM 3,57
266 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o gréol5 cm m
d.3.3 0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie pod
rurami spustowymi
1,00*12 m 12,00
RAZEM 12,00
4 INSTALACJA WOD-KAN. (UZUPELNIENIE)
267 | KNR-W 2-15 Rurocigi z tworzyw sztucznych tréjwarstwowych z m
d4 0112-01 wkladka aluminiowg PE-Xb/AI/PE-HD ér. zewretrznej
analogia 20 mm o paczeniach zaciskanych, seianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
268 KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z naciem m
d.4 0128-12 wzdiuznym gr. 9 mmgr. zewn. rurocigu 20 mm
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
269 | KNR-W 2-15 Dodatki za poddgia doptywowe w ruroagach z two-| szt.
d.4 0116-01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterig-mi
analogia szaczy, hydrantéw itp. o pmizeniu sztywnym ér. ze-
wnetrznej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
270 | KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnysn.ao- | szt.
d.4 0137-09 minalnej 15 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
271 | KNR-W 2-15 Rurocigi z PVC kanalizacyjne &. 75 mm w goto- m
d.4 0203-02 wych wykopach, wewatrz budynkéw o pajczeniach
wciskowych
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
272 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie pod&jodptywowych z PVC o| pode;j.
d.4 0211-02 §r. 75 mm o palczeniach wciskowych
1 pode;j. 1,00

Norma STD Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,00
273 | KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 70x70 | kpl.
d.4 0232-02 wys. 22 cm, z cbudaw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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