Przekrdj konstrukeyjny 1-1.
obowigzuje w km 0+2,25 do 0+515,00

4 cm warstwa $cieralna z AC8S
8 cm warstwa podbudowy z kruszywa otaczanego asfaltem
istn. podbudowa
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pobocze gruntowe umocnione pobocze gruntowe umocnione
kruszywem kamiennym gr. 15 cm  kruszywem kamiennym gr. 15 cm

pobocze gruntowe pobocze gruntowe
profilowanie i uzupetnienie pobocza profilowanie i uzupetnienie pobocza
z obsianiem trawg z obsianiem trawg

nazwa rysunku
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MULTIPROJEKT

Pracownia. Prr:bjektowa nazwa projektu skala
o Multiprajelt” Przebudowa drogi gminnej nr 109170L w miejscowosci Zagrody
rzegorz Furlepa
Radzigcin 39A 1:50
23-440 Frampol
adres inwestycji Zagrody, gm. Goraj
inwestor: . . . data:
Gmina Goraj; ul. Bednarska 1; 23-450 Goraj maj 2021
kontakt: rodzaj i stadium dokumentacji Materiaty do zgtoszenia robét, br drogowa
tel: 601 294 665 branza funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl drogowa projektant. | MQr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0012/PWOD/14

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




